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1. 什么是石棉 

石棉是许多纤维状硅酸盐矿物的总称。可以分为温石棉和闪石类

石棉，其中超过 90%的石棉产品属于温石棉。 

2. 常见的石棉制品 

因为具有高度耐火性、电绝缘性和绝热性，是重要的防火、绝

缘和保温材料。石棉制品或含有石棉的制品有近 3000 种。主要用

于机械传动、制动以及保温、防火、隔热、防腐、隔音、绝缘等方

面，其中较为重要的是汽车、化工、电器设备、建筑业等制造部门。

住房中的石棉制品有瓦片，外墙等；汽车部件如刹车片、离合器、

排气管等；医疗仪器如烧杯、试管等；一些石棉制品，石棉水泥地

板、水泥管，石棉纸、石棉布等。 

3. 石棉的危害 

石棉是目前世界上发现的唯一一种天然矿物纤维，由很多细

长的纤维晶体组成，每一根细长的纤维晶体又由很多微小的原纤

维组成。静止状态的石棉是安全的，但是含石棉的材料会在某些特

定情况下释放出石棉纤维。人体如果吸入石棉纤维，这些像钢铁一

般结实的纤维就会停留在肺部，永远停留下来。肺部会形成疤痕组

织来渐渐包裹着这些纤维。疤痕组织会阻碍肺部本身的延展性，也

就是说肺部会逐渐无法吸入足够的空气，渐渐失去效力，从而引起

石棉肺、胸膜间皮瘤。所有形态的石棉都致癌。接触石棉会引发诸

如肺纤维化、肺斑块、皮间瘤、胸腔积水、肺癌、喉癌和卵巢癌。 
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4. 澳大利亚政府涉及石棉制品的法律法规 

2003 年 12 月 31 日起，澳大利亚全面禁止进口、生产和使用

任何类型的石棉及其制品。进口管制规定、各州和领地的劳动安全

和健康法律都禁止提供、运输、使用和处理石棉，特殊情况除外。

尽管如此，还是在不少进口的建材中检测到了石棉，其中包括发泡

板和类似产品如纤维/水泥复合板、沥青防潮制品、耐热密封和嵌

缝材料、加热设备、绝缘材料、开关、配电板、绝缘胶带等。为确

保澳大利亚消费者和建筑行业从业人员的安全，移民及边保署将

含石棉可能性较大的进口建材作为高风险进行防控。如进口货物

含石棉成分，由边境执法署进行布控和后续处理。 

5. 澳大利亚对于含有石棉成分进口商品的监管 

根据《1956 海关禁止进口规定》第 4c 条和 3B 列表，如无许

可，禁止石棉或含石棉制品进口澳大利亚。可以申请进口许可或特

批进口。 

澳大利亚边境执法署（ABF）对有可能含石棉成分的商品进行

筛查。如未经许可进口含石棉货物，ABF 将查扣货物并对进口商追

究刑事责任。 

澳大利亚已经警告进口商不要从有石棉工业的国家采购货物，

以避免商品含石棉成分的风险。制造商如在同一家工厂生产含石

棉类货物，其他类型的货物也有受石棉交叉污染的风险。 
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6. 进口澳大利亚商品如何满足 ABF 对于产品石棉成分的监

管要求? 

澳大利亚进口商需要提供货物不含石棉的确凿证明。ABF 建

议由国家级认可机构承认的独立实验室出具证书即检测报告/检

验报告，证明出口的货物不含石棉成分。 

7. 如何获得 ABF/澳大利亚海关承认的产品检测报告/检验报

告？ 

在澳大利亚，国家级认可机构是澳大利亚的国家检测机构协

会 (NATA)；在中国，是中国合格评定国家认可委员会（CNAS）。CNAS

与 NATA 同为国际实验室认可合作组织（ILAC）互认成员机构，且

已加入 ILAC 全部多边互认范围，获得 CNAS 或 NATA 认可的实验室

出具的检测报告具有等效性，可以满足 ABF 对检测证书有效性的

要求。 

早在 2010 年，认可中心就与 NATA 签署《CNAS 与 NATA 合作

备忘录》，并于 2012 年与 NATA 共同建立产品安全质量项目，在保

障和加强两国双边贸易产品安全和质量方面有着丰富的合作经验。

在此基础上，经由 NATA 与 ABF 反复协商，ABF 同意承认 CNAS 认

可的实验室出具的石棉检测报告。 

由此，我国外贸企业可以直接在国内进行石棉含量的检测，

只要进行检测的实验室获得 CNAS 认可，且能证明石棉含量合规，

就可以在澳大利亚海关顺利通关。 
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8. 如何查找国内符合要求的获认可的实验室？ 

截止到 2021 年 6 月底， CNAS 认可各类认证机构、实验室及

检验机构三大门类共计十五个领域的 13075 家机构，其中，累计

认可各类认证机构 204 家，实验室 12187 家，认可检验机构 684

家。所有获认可合格评定机构的详细信息均可在 CNAS“获认可的

机构名录”数据库中进行检索。 

以依据澳标 AS4964 开展石棉检测服务的实验室检索为例，步

骤如下： 

1) 登录中国合格评定国家认可委员会官网 www.cnas.org.cn，

点击首页右下方“获认可的机构名录” 

 

2) 在获认可实验室中选择检测和校准实验室 
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3) 在机构特点处选择检测，然后在标准及编号处输入 AS 

4964，填写验证码后可以看到实验室列表。(以 2021 年 7

月 21 日上午 10 时许搜索结果显示，CNAS 库内符合上述

检索条件的实验室有 8 家) 

 

4) 您可根据实验室规模，获认可检测能力情况或实验室所在

行政区域等条件选择任一个符合要求的实验室，单击后打

开机构信息弹窗。除能力范围外，网页中有实验室的联系

方式，后续具体检测事宜请直接与实验室联系，确定对方

是否可以满足您的需求。 

 

 


