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纺织检测领域认可能力范围表述说明

1 目的和范围

1.1 本文旨在规范纺织检测领域认可能力范围的表述，使其更加科学、准确，同时

也有助于提高不同实验室和评审组对相同能力表述的一致性。

1.2 本文规定了纺织检测领域认可能力范围表述的特定要求。适用于纤维、纱线、

纺织品及其制品、羽绒羽毛及其制品、产业用纺织品、皮革/毛皮及其制品、鞋及鞋

材等产品类别。

2 引用文件

CNAS-EL03《检测和校准实验室认可能力范围表述说明》

3 纺织检测领域能力范围表述要求

3.1 检测对象

3.1.1 纺织检测领域认可能力范围描述时，应根据检测基质、性状、检测方法的通用

性对检测对象进行分类，按照适宜的产品类别，分别表述检测对象。纺织检测领域

的检测对象一般按其性状可分为纤维、纱线、纺织品及其制品、羽绒羽毛及其制品、

产业用纺织品、皮革/毛皮及其制品、鞋及鞋材等产品大类。纤维类按材料基质可分

为棉、麻、毛/绒、茧/丝及化学纤维等。纱线类按照产品性状可分为纱、线等，纺织

品按照生产工艺可分为机织物、针织物、涂层织物等，纺织制品按照用途则可分为

服装、家用纺织品等。产业用纺织品按照使用用途可分为土工布、卫生用纺织品

（口罩、防护服等）、过滤材料用纺织品、产业用线带绳等。检测能力范围表述中

的检测对象应遵循上述产品分类的顺序排列并逐一编号，同类性状或用途的产品顺

序排列。

3.1.2 对于每个产品类别，应先列方法标准，后列产品标准。方法标准的检测对象可

填写产品名称或产品类别名称；产品标准的检测对象应填写产品名称。参见表 1纺织

领域检测对象规范表述示例一。

3.1.3 对于相同检测大类用途中不同的产品，检测对象应分别进行归类表述，如产业

用纺织品，应在土工布类产品、医用纺织品（口罩、防护服）、卫生用纺织品等产品

前分别归纳其相应的检测项目/参数。参见表 2纺织领域检测对象规范表述示例二。

（征求意见稿）
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表 1纺织领域检测对象规范表述示例一

序

号

检测

对象

项目/参数 领域

代码

检测标准（方法）名称及编号

（含年号）

说

明

备

注序号 名称

1 棉纤维

1 长度 052901
棉纤维长度试验方法 罗拉式分

析仪法

GB/T 6098-2018

2 马克隆值 052901 棉纤维马克隆值试验方法

GB/T 6498-2024

… … … … … …

2 细绒棉

全部参数 052901 棉花 第1部分：锯齿加工细绒棉

GB 1103.1-2023

1 颜色级 052901

棉花 第 1部分：锯齿加工

细绒棉
GB 1103.1-2023 6.1.1

棉纤维物理性能测试方法

大容量纤维测试仪法
GB/T 20392-2023 8.1

2 轧工质量 052901
棉花 第 1部分：锯齿加工

细绒棉
GB 1103.1-2023 6.1.2

3 长度 052901

棉花长度试验方法

手扯尺量法
GB/T 19617-2007

棉纤维物理性能测试方法

大容量纤维测试仪法
GB/T 20392-2023 8.4

… … … … … …

… … … … … … … …

5 毛绒纤

维

1 直径/细度 052904
羊毛纤维直径试验方法投影显

微镜法

GB/T 10685-2007

2 长度 052904 羊毛纤维长度试验方法 梳片法

GB/T 6501-2006

… … … … … …

6 绵羊毛

全部参数
052904 绵羊毛

GB 1523-2013

1 直径 052904
羊毛纤维直径试验方法

投影显微镜法
GB/T 10685-2007
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绵羊毛 GB 1523-2013 5.4.2

羊毛及其他动物纤维平均直径与分

布试验方法 纤维直径光学分析仪法
GB/T 21030-2007

激光扫描纤维直径分析仪测定平均

纤维直径及纤维直径分布的方法
IWTO-12-2012

2 毛丛自然

长度
052904

羊毛毛丛自然长度试验方法 GB/T
6976-2007

3 毛丛强度 052904
毛绒束纤维断裂强度试验方法

GB/T 27629-2011

… … … … … …

7 山羊绒

全部参数
052904 山羊绒

GB 18267-2026

1
颜色类别、

品质特征、

疵点绒

052904
山羊绒

GB 18267-2026 5.2.3.1

2 手扯长度 052904
山羊绒

GB 18267-2026 5.2.3.2

3 平均直径 052904

羊毛纤维直径试验方法

投影显微镜法

GB/T 10685-2007

羊毛及其他动物纤维平均直径与分

布试验方法 纤维直径光学分析仪法

GB/T 21030-2007

动物毛纤维平均直径与分布试验方

法 激光扫描纤维直径分析法

GB/T 35935-2018

… … … … …

9 纺织品

1 长度和幅宽 052909 纺织品织物长度和幅宽的测定
GB/T 4666-2009

2 断裂强力和

断 裂伸长率
052909

纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂

强力和断裂伸长率的测定(条样法)
GB/T 3923.1-2013

… … … …

10 纺织产品 全部参数 0529 国家纺织产品基本安全技术规范
GB 18401-2010
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1 甲醛含量 052910

纺织品 甲醛的测定 第 1部分：游

离和水解的甲醛

（水萃取法）

GB/T 2912.1-2009

2 pH值 052910
纺织品 水萃取液 pH值的测定

GB/T 7573-2025

3 耐水色牢度 052908
纺织品 色牢度试验

耐水色牢度

GB/T 5713-2013

… … … …

11 絮用纤维

制品

全部参数 0529 絮用纤维制品通用技术要求
GB 18383-2025

1 短纤维含量 052909

絮用纤维制品通用技术要求

GB 18383-2025附录 A

絮用纤维制品短纤维含量测试方法

GB/T 43811-2024

2 含杂率 052909

絮用纤维制品通用技术要求

GB 18383-2025附录 B

山羊绒

GB 18267-2013 7.2.3.1
蚕丝被

GB/T 24252-2019 5.2.8

羽绒羽毛检验方法

GB/T 10288-2026 A.3

3 纤维含量 052907
絮用纤维制品通用技术要求

GB 18383-2025 5.2.4

… … … …

12 卫生用纺

织品

1 可迁移性荧

光增白物
052909 纺织品 荧光增白剂的测定

FZ/T 01137-2016

2 口罩带连接

处断裂强力
052909 日常防护型口罩技术规范

GB/T 32610-2016 6.9

3 吸气阻力 052909 日常防护型口罩技术规范
GB/T 32610-2016 6.7

4 呼气阻力 052909 日常防护型口罩技术规范
GB/T 32610-2016 6.8

… … … …

13 儿童口罩 全部参数 0529 儿童口罩技术规范
GB/T 38880-2020
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1 外观质量 052909
儿童口罩技术规范

GB/T 38880-2020 6.1

2 耐干摩擦色

牢度
052908

纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度

小面积法

GB/T 29865-2024

3 甲醛含量 052910

纺织品 甲醛的测定 第 1部分：游

离和水解的甲醛

（水萃取法）

GB/T 2912.1-2009

… … … …

表 2纺织领域检测对象规范表述示例二

序 号
检测

对象

项目/参数
领域

代码

检测标准（方法）名称及编号

（含年号）
说明 备注

序号 名称

1
土工布

及其有

关产品

1 厚度 052901
土工合成材料 规定压力下厚度

的测定 第 1部分：单层产品
GB/T 13761.1-2022

2 接缝强力 052901
土工合成材料 接头/接缝宽条拉

伸试验方法
GB/T 16989-2013

… … … …

2

短纤针

刺非织

造土工

布

全部参数 052915
土工合成材料 短纤针刺非织造

土工布
GB/T 17638-2017

1 纵横向断

裂强度
052915

土工合成材料

宽条拉伸试验方法

GB/T 15788-2017

2
标称断裂

强度对应

伸长率

052915
土工合成材料

宽条拉伸试验方法

GB/T 15788-2017

3 顶破强力 052915
土工合成材料 静态顶破试验

(CBR法)
GB/T 14800-2010

… … … …

3

长丝纺

粘针刺

非织造

土工布

全部参数 0529
土工合成材料 长丝纺粘针刺非

织造土工布
GB/T 17639-2023
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1 纵横向抗

拉强度
052915

土工合成材料

宽条拉伸试验方法

GB/T 15788-2017

2
纵横向最

大负荷下

伸长率

052915
土工合成材料

宽条拉伸试验方法

GB/T 15788-2017

3
CBR顶破

强力
052915

土工合成材料 静态顶破试验

(CBR法)
GB/T 14800-2010

… … … …

5 口罩

1

口罩带与

口罩体连

接处断裂

强力

日常防护型口罩技术规范
GB/T 32610-2016 6.9

2 呼气阻力
日常防护型口罩技术规范
GB/T 32610-2016 6.7

… … … …

6
日常防

护型口

罩

全部参数 0529 日常防护型口罩技术规范
GB/T 32610-2016

1 外观 052909
日常防护型口罩技术规范

GB/T 32610-2016 6.1

2 耐干摩擦

色牢度
052908

纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢

度 小面积法

GB/T 29865-2024

3 甲醛含量 052910

纺织品 甲醛的测定 第 1部分：

游离和水解的甲醛

（水萃取法）

GB/T 2912.1-2009

… … … …

7 儿童口

罩

全部参数 0529 儿童口罩技术规范
GB/T 38880-2020

1 外观质量 052909
儿童口罩技术规范

GB/T 38880-2020 6.1

2 耐干摩擦

色牢度
052908

纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢

度 小面积法

GB/T 29865-2024
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3 甲醛含量 052910

纺织品 甲醛的测定 第 1部分：

游离和水解的甲醛

（水萃取法）

GB/T 2912.1-2009

… … … …

3.2 检测项目/参数

3.2.1 各产品类别的检测项目/参数时，应按照物理性能、染色牢度、化学性能、微生

物、其他性能的顺序依次进行。纺织品、服装类别的检测项目/参数表述顺序如下：物

理性能（如规格尺寸、力学性能、其它服用性能等）、染色牢度、化学性能（纤维成

分定性、纤维成分定量、甲醛、pH值、可分解致癌芳香胺染料、其它有机化合物检测、

无机物检测等）、微生物性能。

3.2.2 检测方法标准和产品标准中的方法标准应在项目/参数栏中全部列出，产品标准

中包含但未单独列出的检测参数不视为已纳入认可范围内。若产品标准条款中规定的试

验方法与已经单列出的方法标准的试验原理及设备一致，该参数可不必单独列出，其

认可结果视为与相应的已单列出检测参数的认可结果一致。如 GB 18383-2025《絮用

纤维制品通用技术要求》的规范性附录 A短纤维含量试验方法。

3.2.3 若实验室只申请产品标准的外观检测参数，不申请其它主要检测参数，则该产品

标准不予认可。申请产品标准外观检测参数时，应将外观参数列出。若产品标准中包

含检测方法，申请的相关参数应展开并填写相应方法标准，纤维含量参数可标注产品

标准条款号，但依据的检测标准应现行有效，参见表 3纺织领域检测项目/参数规范表

述示例三

表 3纺织领域检测项目/参数规范表述示例三

序

号

检测

对象

项目/参数
领域 代

码

检测标准（方法）名称及编号

（含年号）
说明 备注

序号 名称

… … … … … … … …

2 纺织品 20 纤维定性 052907

纺织纤维鉴别试验方法 第 1部
分通用说明 FZ/T 01057.1-2007

纺织纤维鉴别试验方法 第 2部
分：燃烧法 FZ/T 01057.2-2007
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纺织纤维鉴别试验方法 第 3部
分：显微镜法 FZ/T 01057.3-

2007

纺织纤维鉴别试验方法 第 4部
分：溶解法 FZ/T 01057.4-2007

21 纤维定量 052907

纺织品 定量化学分析 第 1部
分：试验通则 GB/T2910.1-2009

纺织品 定量化学分析 第 11部
分：纤维素纤维与聚酯纤维的

混合物（硫酸法） GB/T
2910.11-2024

…

纺织品 定量化学分析 第 16部
分：聚丙烯纤维与某些其他纤

维的混合物（二甲苯法） GB/T
2910.16-2024

…

特种动物纤维与绵羊毛混合物

含量的测定 GB/T 16988-2013

…

… … … … … … … …

63 冲锋衣

全部参数 0529 户外运动服装 冲锋衣
GB/T 32614-2023

1 外观质量 052909 户外运动服装 冲锋衣
GB/T 32614-2023 5.3

2 纤维含量 052907 户外运动服装 冲锋衣
GB/T 32614-2023 6.1.1 … …

… … … … … …

3.2.4 当检测对象表述相同时，检测对象序号可顺序排序。参见表 4纺织领域检测项目/

参数规范表述示例四。
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表 4纺织领域检测项目/参数规范表述示例四

序

号

检测

对象

项目/参数
领域

代码

检测标准（方法）名称及编号

（含年号）
说明 备注

序号 名称

… … … … … … … …

5 服装

全部参数 0529 服装理化性能的检验方法
GB/T 21294-2014

仅限特定

委托方

1 甲醛含量 052910

纺织品 甲醛的测定 第 1部
分：游离和水解的甲醛

（水萃取法）

GB/T 2912.1-2009

2 pH值 052910
纺织品 水萃取液 pH值的测定

GB/T 7573-2025

3 异味 052909
国家纺织产品基本安全技术规

范

GB/T 18401-2010 6.7

… … … …

6 服装

全部参数 0529 服装理化性能的检验方法
GB/T 21294-2024

1 纤维成分

含量
052907 服装理化性能的检验方法

GB/T 21294-2024 4.1

2
耐洗

色牢度
052908

纺织品 色牢度试验 耐皂洗色

牢度

GB/T 3921-2008

3
耐干洗

色牢度
052908

纺织品 色牢度试验 耐四氯乙

烯干洗色牢度

GB/T 5711-2015

… … … …

3.2.5 纤维类试验方法汇总型标准应放在纤维类产品标准的最前面，其中的检测参数要

展开表述，参见表5纺织领域检测项目/参数规范表述示例五。

表 5纺织领域检测项目/参数规范表述示例五

序

号

检测

对象

项目/参数 领域

代码

检测标准（方法）名称及编号

（含年号）
说明 备注

序号 名称
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36 蚕丝
1 含胶率 052903 蚕丝含胶率试验方法

FZ/T 40004-2023

… … … … …

39 生丝 1 重量 052903 生丝试验方法

GB/T 1798-2008 4.1

2 外观 052903
生丝试验方法

GB/T 1798-2008 4.2.2

3 切断 052903
生丝试验方法

GB/T 1798-2008 4.2.3

4 纤度 052903
生丝试验方法

GB/T 1798-2008 4.2.4

5 均匀 052903
生丝试验方法

GB/T 1798-2008 4.2.5

6 清洁及洁净 052903
生丝试验方法

GB/T 1798-2008 4.2.6

7
断裂强度及断

裂伸长率 052903
生丝试验方法

GB/T 1798-2008 4.2.7

8 抱合 052903
生丝试验方法

GB/T 1798-2008 4.2.8

9 茸毛 052903
生丝试验方法

GB/T 1798-2008 4.2.9

10
单根生丝断裂

强度及断裂伸

长率

052903 生丝试验方法
GB/T 1798-2008 4.2.10

11 生丝含胶率 052903
生丝试验方法

GB/T 1798-2008 4.2.11

38 桑蚕鲜茧

全部参数 052903
桑蚕鲜茧

GB/T 15268-2008

1 毛茧出丝率 052903
桑蚕鲜茧

GB/T 15268-2024 6.1

2 解舒率 052903
桑蚕鲜茧

GB/T 15268-2024 6.1

3 万米吊糙 052903
桑蚕鲜茧

GB/T 15268-2024 6.1
… … … … …

3.2.6 纱线类试验方法汇总型标准应放在纱线类产品标准的最前面，如FZ/T70001《针

织和编结绒线试验方法》，且参数要展开，其中的检测参数若在本类别检测项目/参数

栏或在纺织品及其制品类别中已单列出时，则不再展开。参见表 6纺织领域检测项目/

参数规范表述示例六。

表 6纺织领域检测项目/参数规范表述示例六
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序

号

检测

对象

项目/参数
领域 代

码

检测标准（方法）名称及编号

（含年号）
说明 备注

序号 名称

42 纱线

1 线密度 052906 纱线线密度的测定绞纱法
GB/T 4743-2009

… … … …

43 毛纱

全部参数 052906 毛纱试验方法
FZ/T 20017-2010

1 回潮率 052906 毛纱试验方法
FZ/T 20017-2010 6.1

2 线密度 052906 毛纱试验方法
FZ/T 20017-2010 6.2

3 线密度偏

差率
052906 毛纱试验方法

FZ/T 20017-2010 6.2

… … … …

44
针织和

编结绒

线

全部参数 052906 针织和编结绒线试验方法
FZ/T 70001-2015

1 回潮率 052906 针织和编结绒线试验方法
FZ/T 70001-2015 5.1

2 质量 052906 针织和编结绒线试验方法
FZ/T 70001-2015 5.2

3 圈长 052906 针织和编结绒线试验方法
FZ/T 70001-2015 5.3

… … … …

50 纺织品

1 长度和幅

宽
052909

纺织品织物长度和幅宽的测

定
GB/T 4666-2009

… … … … … …

断裂强力

和断 裂 伸

长率

052909

纺织品织物拉伸性能 第1部分:
断裂强力和断裂伸长率的 测定

(条样法)
GB/T 3923.1-2013

… … … … … …
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51 纺织

产品

全部参数 0529
国家纺织产品基本安全

技术规范
GB 18401-2010

1 甲醛含量 052910

纺织品 甲醛的测定 第 1部分：

游离和水解的甲醛

（水萃取法）

GB/T 2912.1-2009

2 pH值 052910 纺织品 水萃取液 pH值的测定

GB/T 7573-2025

3 耐水色牢

度
052908

纺织品 色牢度试验

耐水色牢度

GB/T 5713-2013

… … … …

52 絮用纤

维制品

全部参数 0529 絮用纤维制品通用技术要求
GB 18383-2025

1 短纤维含

量
052909

絮用纤维制品通用技术要求

GB 18383-2025附录 A

絮用纤维制品短纤维含量测试

方法

GB/T 43811-2024

2 含杂率 052909

絮用纤维制品通用技术要求

GB 18383-2025附录 B

山羊绒

GB 18267-2013 7.2.3.1
蚕丝被

GB/T 24252-2019 5.2.8
羽绒羽毛检验方法

GB/T 10288-2026 A.3

3 纤维含量 052907
絮用纤维制品通用技术要求

GB 18383-2025 5.2.4

… … … …

53 丝织物

全部参数 0529 丝织物试验方法和检验规则
GB/T 15552-2015

1 长度 052909

丝织物试验方法和检验规则

GB/T 15552-2015 3.1
纺织品

织物长度和幅宽的测定

GB/T 4666-2009

2 幅宽 052909 丝织物试验方法和检验规则

GB/T 15552-2015 3.1
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纺织品

织物长度和幅宽的测定

GB/T 4666-2009

3 密度 052909

丝织物试验方法和检验规则

GB/T 15552-2015 3.2

机织物密度的测定

GB/T 4668-1995方法 A、C、
附录 A（方法 E）

… … … …

3.2.7 通用类产品标准，如 GB 18401、GB 18383等，应放在相应检测对象的产品类的

最前面。参见表6纺织领域检测项目/参数规范表述示例六。

3.2.8 纺织品及其制品试验方法汇总型标准，如 GB/T 15552《丝织物试验方法和检验

规则》、GB/T 21294《服装理化性能试验方法》应放在纺织品类产品标准的前面。若

其中的试验方法在本类别检测项目/参数栏中已单独列出时，则不需重复展开，否则，

其中的检测参数要展开。参见表 6纺织领域检测项目/参数规范表述示例六。

3.3 检测标准

3.3.1 若一个检测项目/参数对应多个检测标准时，应按国内标准、国际标准、国外标准、

非标准方法（未在团标网上公布的团体标准、实验室制定的方法等）顺序填写。参见表

7纺织领域检测标准规范表述示例七。

表 7纺织领域检测标准规范表述示例七

序

号

检测

对象

项目/参数 领域

代码

检测标准（方法）名称及编号

（含年号）
说明 备注

序号 名称

70 纺织品

… … … … … …

34 防水性能

052909
纺织品 防水性能的检测和评价

静水压法
GB/T 4744-2013

052909
涂层织物 抗渗水性的测定 FZ/T

01004-2008

052909

纺织品 非织造布试验方法 第 16
部分:耐水渗透的测定(静水压)

ISO 9073-16-2007

052909
防水性：静水压试验
AATCC 127-2014

35 拒油性

052909 纺织品 拒油性 抗碳氢化合物试

验 GB/T 19977-2014

052909 纺织品 拒油性 抗碳氢化合物试

验 ISO 14419:2014
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… … … … … …

3.3.2 当非纺织类检测标准（如 EPA标准）应用于纺织领域认可时，实验室须将该标

准转换成实验室方法后申请认可，如需要可在实验室方法后备注相关标准信息。

3.3.3 如果一个检测参数涉及两个或多个产品大类时，只需在一个产品大类中表述。

如 GB/T 16988-2013《特种动物纤维与绵羊毛混合物含量的测定》已经在毛绒纤维中

表述，则在纺织品中不再重复表述；纱线中 FZ/T 71004-2015《精梳编结绒线》展开

参数中包含 GB/T 8427-2019《纺织品色牢度试验耐光色牢度》，若该参数已在纺织

品类别中表述，则在纱线参数中不再重复表述。

3.3.4 外文标准翻译成中文标准，应遵循标准的实际内容，年代号按照原文规范填

写。

3.3.5 抽样或取样标准应与对应的检测标准同时申请认可，单独申请不予认可；产品

标准中涉及的抽样或取样参数，应在产品标准中展开列出，不得作为单独参数申请。

3.3.6 不纳入认可范围的标准

3.3.6.1 非检测标准，包括但不限于关于标准物质要求的标准、仪器设备通用要求的

标准、术语类标准等不纳入认可范围。

3.3.6.2 非现行有效的标准不纳入认可范围。但当非现行有效的标准被产品标准引用

时，可纳入认可范围，应在“说明”栏中填写“仅限被产品标准引用”；当非现行有效标

准有特定客户要求时，可纳入认可范围，应在“说明”栏中填写“仅限特定客户要求”。
3.4 说明

3.4.1 当实验室不具备标准全项检测能力时，应根据实际检测能力在“说明”栏填写

“只测……”或“不测……”以此对检测项目/参数、量程范围以及检测方法等予以限制，

原则上，尽可能选择字数较少的内容来清晰表述。

3.4.2 当检测参数引用产品标准的某个条款或附录时，应在标准编号后注明条款号

或附录编号；参见表8纺织领域说明栏规范表述示例八。

表 8纺织领域说明栏规范表述示例八

序

号

检测

对象

项目/参数 领域

代码

检测标准（方法）名称及编号

（含年号）
说 明 备注

序号 名称

… … … … … … …

58 纺织品 40 异味 052909
国家纺织产品基本安全

技术规范
GB 18401-2010 6.7

… … … … … … …
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63 羽毛羽绒 3 蓬松度 052912
羽绒服装

GB/T 14272-2021附录 C

… … … … … … …

3.4.3 对于方法标准说明栏已有限制的，若实验室申报产品标准时“子项目展开打印”
栏选择“是”，则产品标准展开对应的方法标准也应同步限制；若实验室申报产品标

准时“子项目展开打印”栏选择“否”，则产品标准展开的对应的方法标准无需填写相

应限制内容。参见表 9纺织领域说明栏规范表述示例九。

表 9纺织领域说明栏规范表述示例九

序

号

检测

对象

项目/参数 领

域

检测标准（方法）名称及编号

（含年号）
说明 备注

序号 名称

… … … … … … … …

1 化学纤维 4 疵点 052905 化学纤维 短纤维疵点试验方法
GB/T 14339-2008 只测 B法

… … … … … … … …

23 粘胶短纤

维
全部参数 052905 粘胶短纤维

GB/T 14463-2022

… … … … … … … …

100 羽绒羽毛 全部参数 0529 羽绒羽毛检验方法
GB/T 10288-2026

1 成分分析 052912 羽绒羽毛检验方法
GB/T 10288-2026 5.2

2 鹅、鸭绒种类鉴

别
052912 羽绒羽毛检验方法

GB/T 10288-2026 5.3

3 蓬松度 052912 羽绒羽毛检验方法
GB/T 10288-2026 5.4

4 清洁度 052913 羽绒羽毛检验方法
GB/T 10288-2026 5.5

不测专用

浊度检测

仪法

5 耗氧量 052913 羽绒羽毛检验方法
GB/T 10288-2026 5.6

6 残脂率 052913 羽绒羽毛检验方法
GB/T 10288-2026 5.7

7 气味 052912 羽绒羽毛检验方法
GB/T 10288-2026 5.8

8 pH 052913 羽绒羽毛检验方法
GB/T 10288-2026 5.9
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9 含水率/回潮率 052912 羽绒羽毛检验方法
GB/T 10288-2026 5.10

… … … … … …

… … … … … … … …

3.5 备注

3.5.1 若检测对象或检测项目/参数有变更或新增，应在相应的“备注”栏处填写“变更”
或“扩项”。

3.5.2 若方法标准或产品标准减少原有限制，应在相应的“备注”栏处填写“扩项”；若

产品标准展开的方法标准也涉及减少限制的，也应在“备注”栏处填写扩项。参见表

10纺织领域备注栏规范表述示例十。

表 10纺织领域备注栏规范表述示例十

序

号

检测

对象

项目/参数 领域

代码

检测标准（方法）名称及编号

（含年号）
说明 备注

序号 名称

49

婴幼儿

及儿童

纺织产

品

部分参数 0529
婴幼儿及儿童纺织产品安全技

术规范
GB 31701-2015

不测重金

属
扩项

… … … … … …

5 禁用偶氮染料
纺织品 禁用偶氮染料的测定

GB/T 17592-2024 扩项

… … … … … …

50 中小学生

校服
全部参数 0529 中小学生校服

GB/T 31888-2015 扩项

… … … … … …

3 禁用偶氮染料
纺织品 禁用偶氮染料的测定

GB/T 17592-2024 扩项

… … … … … …
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