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《煤炭检测领域实验室内部质量控制方法》及《煤炭检测实

验室测量设备的计量溯源及核查指南》

（征求意见稿）编制说明

本任务源自市场监管总局科技计划项目“双碳战略下煤炭碳检测能力的提升

及实验室认可关键技术研究”（项目编号：2023MK214）。燃煤碳排放量占全国总

排放量的70%左右，燃煤碳排放量数据是以燃煤中的元素碳含量的检测结果参与

核算得出。为提升碳排放数据质量水平，生态环境部规定出具的燃煤元素碳含量

及相关项目（包括采样、制样、发热量、氢含量、水分、硫等）的实验室应满足

GB/T 27025（等同ISO/IEC 17025）的相关要求，并对实验室的数据质量管理工

作提出明确的要求。

煤炭检测实验室申请认可的标准除了化学检测标准外，还有煤的采样、制样，

设备性能验收等，且随着检测自动化、智能化的快速发展，煤炭检测实验室存在

诸多亟需解决的问题，如：实验室检测能力水平参差不齐；内部质量控制尤其是

占检测结果误差 96%的采制样环节缺少相应的管理和指导；部分仪器设备溯源不

规范等。为了促进煤炭检测实验室管理和技术的改进、提高，确保煤炭实验室出

具的检测结果数据准确可靠，提升煤炭检测实验室碳排放检测数据的质量，全面

增强碳排放数据的准确性，CNAS 特组织相关专家编写了《煤炭检测领域实验室

内部质量控制方法》及《煤炭检测实验室测量设备的计量溯源及核查指南》文件。

《煤炭检测领域实验室内部质量控制方法》根据 CNAS-CL01《检测和校准实

验室能力认可准则》检测过程监控和结果有效性的质量控制的要求，不仅给出了

煤炭检测实验室 11 种内部质量控制方法，还列出了煤炭检测实验室常用检测标

准及方法的内部质量控制要求，提高煤炭检测实验室监控结果有效性的能力。《煤

炭检测实验室测量设备的计量溯源及核查指南》给出了煤炭检测领域实验室测量

设备计量溯源、核查以及期间核查的方法和程序，指导实验室科学、合理、有效

地对测量设备进行计量溯源、性能核查、期间核查，确保测量设备满足计量溯源

性要求且状态稳定可靠。

此次编制的文件，是结合了一千多家已获认可的煤炭检测实验室调研情况，

参考国际国内技术规范，结合CNAS现行文件要求，并经同行相关专家充分讨论论

证而形成。且自2024年5月起，此文件已经在煤炭检测领域部分实验室中试点运

行，实操性强，对实验室的质量管理提高效果明显。

2026 年 5 月 25 日


