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认可规范文件（CNAS-EL-07:2020与 CNAS-EL-07:202x）

修订内容差异对照表

序号

CNAS-EL-07:2020(修订前) CNAS-EL-07:202x(修订后) 备注

条款号 内容 条款号 内容

1 1.2

本文规定了纺织检测领域

认可能力范围表述的特定

要求。本文所指纺织检测领

域包括纤维、纱线、纺织品

及其制品、产业用纺织品、

羽绒羽毛及其制品、皮革/

毛皮及其制品、鞋及鞋材等

产品类别。

1.2

本文规定了纺织检测领域认

可能力范围表述的特定要求。

适用于纤维、纱线、纺织品及

其制品、羽绒羽毛及其制品、

产业用纺织品、皮革/毛皮及

其制品、鞋及鞋材等产品类

别。

内容变更

2 3
纺织检测领域能力范围描

述的主要原则
3

纺织检测领域能力范围表述

要求
内容变更

3
3.1

纺织检测领域认可能力范

围描述时，应根据检测基

质、性状、检测方法的通用

性对检测对象进行分类，按

照适宜的产品类别，分别表

述检测对象。纺织检测领域

的检测对象一般按其性状

可分为纤维、纱线、纺织品

及其制品、羽绒羽毛及其制

品、皮革/毛皮及其制品、

鞋及鞋材等产品大类。纤维

类按材料基质可分为棉、

麻、毛/绒、茧/丝及化学纤

维等。纱线类按照产品性状

可分为纱、线、绳、带、网、

索等，纺织品按照生产工艺

可分为机织物、针织物、非

织造布、涂层织物等，纺织

制品，按照用途则可分为服

装、家用纺织品、产业用纺

织品等等。

3.1.1

纺织检测领域认可能力范围

描述时，应根据检测基质、性

状、检测方法的通用性对检测

对象进行分类，按照适宜的产

品类别，分别表述检测对象。

纺织检测领域的检测对象一

般按其性状可分为纤维、纱

线、纺织品及其制品、羽绒羽

毛及其制品、产业用纺织品、

皮革/毛皮及其制品、鞋及鞋

材等产品大类。纤维类按材料

基质可分为棉、麻、毛/绒、

茧/丝及化学纤维等。纱线类

按照产品性状可分为纱、线

等，纺织品按照生产工艺可分

为机织物、针织物、涂层织物

等，纺织制品按照用途则可分

为服装、家用纺织品等。 产

业用纺织品按照使用用途可

分为土工布、卫生用纺织品

（口罩、防护服等）、过滤材

料用纺织品、产业用线带绳

等。检测能力范围表述中的检

测对象应遵循上述产品分类

的顺序排列并逐一编号，同类

性状或用途的产品顺序排列。

内容变更
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4
3.1a)

纺织检测领域能力范围内

的检测对象实行两级划分，

如表 1 所示。纺织实验室分

类表述认可能力范围时，应

按一级分类原则将所涉及

的检测对象分类排序，对具

体检测对象逐一编号，顺序

表述（一级分类在能力范围

表中可以不体现分类序号

和类别名称，仅作为检测对

象的排序规则）；二级分类

用于一级分类下产品标准

的表述顺序。

删除

5 3.1b)

对于一级分类下的产品类

别，检验依据为检测方法标

准的检测对象表述在前，检

测对象可填写产品名称或

产品类别名称；检验依据为

产品标准的检测对象表述

在后，检测对象应填写产品

名称。参见表 2 纺织实验室

检测对象规范表述示例一。

3.1.2

对于每个产品类别，应先列方

法标准，后列产品标准。方法

标准的检测对象可填写产品

名称或产品类别名称；产品标

准的检测对象应填写产品名

称。参见表 1纺织领域检测对

象规范表述示例一。

内容变更

6 3.1.3

对于相同检测大类用途中不

同的产品，检测对象应分别进

行归类表述，如产业用纺织

品，应在土工布类产品、医用

纺织品（口罩、防护服）、卫

生用纺织品等产品前分别归

纳其相应的检测项目/参数。

参见表 2 纺织领域检测对象

规范表述示例二。

新增

7 表 1
纺织实验室检测对象层次

分类
删除

8 表 2
纺织实验室检测对象规范

表述示例一
表 1

纺织领域检测对象规范表述

示例一；

（将作废标准进行了更新，将

产品标准进行了展开。新增将

产品标准展开以及纺织品、纺

织产品、絮用纤维制品、卫生

用纺织品、儿童口罩的示例。）

序号、内容

变更

9 表 2
纺织领域检测对象规范表述

示例二
新增

10 3.2

纺织检测领域表述各产品

类别的检测项目/参数时，

按照物理性能、染色牢度、

3.2.1

各产品类别的检测项目/参数

时，应按照物理性能、染色牢

度、化学性能、微生物、其他

序号、内容

变更
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化学性能、其他性能的顺序

依次进行。纺织品、服装类

别的检测项目/参数表述顺

序如下： 物理（规格尺寸、

力学性能、其它服用性能

等）、染色牢度、化学（纤

维成分定性、纤维成分定

量、甲醛、pH 值、可分解

致癌芳香胺染料、致癌致敏

染料、重金属、邻苯二甲酸

酯、农药残留量、其它有机

化合物等）、微生物检测。

性能的顺序依次进行。纺织

品、服装类别的检测项目/参

数表述顺序如下： 物理性能

（如规格尺寸、力学性能、其

它服用性能等）、染色牢度、

化学性能（纤维成分定性、纤

维成分定量、甲醛、pH 值、

可分解致癌芳香胺染料、其它

有机化合物检测、无机物检测

等）、微生物性能。

11 3.2

纺织检测领域认可范围内

的检测方法标准应在项目/

参数栏中全部列出，产品标

准中包含但未单独列出的

检测参数不认为包含在认

可范围内。若产品标准条款

中规定的试验方法与已经

单列出的检测参数的试验

原理、试验设备一致，可不

再单独列出， 其认可结果

视为与相应的已单列出检

测参数的认可结果一致。如

FZ/T 81007-2012《单、夹

服装》的规范性附录 A 接

缝性能试验方法。

3.2.2

检测方法标准和产品标准中

的方法标准应在项目/参数栏

中全部列出，产品标准中包含

但未单独列出的检测参数不

视为已纳入认可范围内。若产

品标准条款中规定的试验方

法与已经单列出的方法标准

的试验原理及设备一致，该参

数可不必单独列出， 其认可

结果视为与相应的已单列出

检测参数的认可结果一致。如

GB 18383-2025《絮用纤维制

品通用技术要求》的规范性附

录 A 短纤维含量试验方法。

序号、内容

变更

12 3.2.3

若实验室只申请产品标准的

外观检测参数，不申请其它主

要检测参数，则该产品标准不

予认可。申请产品标准外观检

测参数时，应将外观参数列

出。若产品标准中包含检测方

法，申请的相关参数应展开并

填写相应方法标准，纤维含量

参数可标注产品标准条款号，

但依据的检测标准应现行有

效，参见表 3纺织领域检测项

目/参数规范表述示例三

新增

13 表 3
纺织领域检测项目/参数规范

表述示例三
新增

14 3.2

纤维类试验方法汇总型标

准应列在检测对象栏中，其

中的检测参数要展开，参见

表 3 纺织实验室检测对象

规范表述示例二。

3.2.5

纤维类试验方法汇总型标准

应放在纤维类产品标准的最

前面，其中的检测参数要展开

表述，参见表 5 纺织领域检

测项目/参数规范表述示例

序号、内容

变更



CNAS-PD35-04 D0

第 4 页 共 8 页

五。

15 表 3
纺织实验室检测对象规范

表述示例二
表 5

纺织领域检测项目/参数规范

表述示例五

（将作废标准进行了更新，将

产品标准进行了展开）

序号、内容

变更

16 3.2

纱线类试验方法汇总型标

准应放在纱线类产品标准

的最前面，如 FZ/T 70001

《针织和编结绒线试验方

法》。其中的检测参数若在

本类别检验项目/参数栏或

在纺织品及其制品类别中

已单列出时，则不再展开，

否则，其中的检测参数要展

开。参见表 4 纺织实验室

检测对象规范表述示例三。

3.2.6

纱线类试验方法汇总型标准

应放在纱线类产品标准的最

前面，如 FZ/T 70001《针织

和编结绒线试验方法》，且参

数要展开，其中的检测参数若

在本类别检测项目/参数栏或

在纺织品及其制品类别中已

单列出时，则不再展开。参见

表 6 纺织领域检测项目/参数

规范表述示例六。

序号、内容

变更

17 3.2

纺织品及其制品试验方法

汇总型标准应放在纺织品

类产品标准的前面位置，如

GB/T 15552《丝织物试验方

法和检验规则》、GB/T

21294《服装理化性能试验

方法》。 其中的试验方法

若在本类别检验项目/参数

栏中已单独列出时，则不再

展开，否则， 其中的检测

参数要展开。参见表 4 纺

织实验室检测对象规范表

述示例三。

3.2.8

纺织品及其制品试验方法汇

总型标准，如 GB/T 15552《丝

织物试验方法和检验规则》、

GB/T 21294《服装理化性能试

验方法》应放在纺织品类产品

标准的前面。 若其中的试验

方法在本类别检测项目/参数

栏中已单独列出时，则不需重

复展开，否则，其中的检测参

数要展开。参见表 6 纺织领域

检测项目/参数规范表述示例

六。

序号、内容

变更

18 3.2

通用类产品标准，如 GB

18401、GB 18383 等，应放

在相应检测对象的产品类

的 最前面。参见表 4 纺织

实验室检测对象规范表述

示例三。

3.2.7

通用类产品 标准，如 GB

18401、GB 18383 等，应放在

相应检测对象的产品类的最

前面。参见表 6 纺织领域检

测项目/参数规范表述示例

六。

序号、内容

变更

19 表 4
纺织实验室检测对象规范

表述示例三
表 6

纺织领域检测项目/参数规范

表述示例六

（将作废标准进行了更新，将

产品标准进行了展开，删除了

多余的举例）

序号、内容

变更

20 3.2

检测对象为产品，且产品

标准中涉及外观检测，每项

产品展开时填写外观检测

能力；若实验室以参数申请

认可，在参数中应将外观检

测项目逐一填写。

删除
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21 3.2

若产品标准中包含检测方

法，产品展开时应填写相应

检测方法；若实验室以参数

申请认可，在参数中将产品

标准包含的检测方法逐一

填写。

删除

22 3.2

检测对象表述相同时，检测

对象序号为自然序号。参见

表 5 纺织实验室检测对象

规范表述示例四。

3.2.4

当检测对象表述相同时，检

测对象序号可顺序排序。参

见表4纺织领域检测项目/参

数规范表述示例四。

序号、内容

变更

23 表 5
纺织实验室检测对象规范表

述示例四
表 4

纺织领域检测项目/参数规范

表述示例四

（将作废标准进行了更新，将

产品标准进行了展开，部分参

数修改为全部参数）

序号、内容

变更

24 3.3.1

若一个检测项目/参数对应

多个检测标准时，应按国内

标准、国际标准、国外标准、

非标准方法和实验室制定的

方法顺序填写。参见表6 纺

织实验室检测对象规范表

述示例五。

3.3.1

若一个检测项目/参数对应

多个检测标准时，应按国内

标准、国际标准、国外标准、

非标准方法（未在团标网上

公布的团体标准、实验室制

定的方法等）顺序填写。参

见表 7 纺织领域检测标准规

范表述示例七。

内容变更

25 表 6
纺织实验室检测对象规范

表述示例五
表 7

纺织领域检测标准规范表述示

例七

（将作废标准进行了更新）

序号、内容

变更

26 3.3.2

当非纺织类检测标准（如

EPA 标准）应用于纺织领

域认可时，实验室须将该

标 准转换成实验室方法

后进行认可，如需要可在

实验室方法后备注相关

标准。

3.3.2

当非纺织类检测标准（如

EPA 标准）应用于纺织领域

认可时，实验室须将该标

准转换成实验室方法后申

请认可，如需要可在实验室

方法后备注相关标准信息。

内容变更

27 3.3.3
纺织和皮革检测领域不纳

入认可范围的标准
3.3.6 不纳入认可范围的标准

序号、内容

变更

28
3.3.3.

1

不纳入认可范围的标准

包括非检测标准和已废

止的检测标准。非检测标

准， 如关于标准物质要

求的标准、仪器设备要求

的标准、术语类标准等。

3.3.6.

1

非检测标准，包括但不限于

关于标准物质要求的标准、

仪器设备通用要求的标准、

术语类标准等不纳入认可范

围。

序号、内容

变更

29
3.3.3.

2

当已废止的标准有特定

客户要求时，可纳入认可

范围，但应在“说明”栏

中填写“仅限特定客户要

求”。

3.3.6.

2

非现行有效的标准不纳入认可

范围。但当非现行有效的标准

被产品标准引用时，可纳入认

可范围，应在“说明”栏中填

写“仅限被产品标准引用”；

序号、内容

变更
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当非现行有效标准有特定客户

要求时，可纳入认可范围，应

在“说明”栏中填写“仅限特

定客户要求”。

30
3.3.3.

3

如果相同检测参数涉及两

个或多个检测领域时，只在

一个领域中表述。如 GB/T

16988-2013《特种动物纤维

与绵羊毛混合物含量的测

定》在毛绒纤维中表述，则

在纺织品中不再表述；纱线

中 FZ/T 71004-2015《精梳

编结绒线》展开参数中包含

GB/T 8427-2008《纺织品

色牢度试验 耐光色牢度》

在纺织品中表述，在纱线参

数中不再表述。

3.3.3

如果一个检测参数涉及两个

或多个产品大类时，只需在一

个产品大类中表述。如 GB/T

16988-2013《特种动物纤维与

绵羊毛混合物含量的测定》已

经在毛绒纤维中表述，则在纺

织品中不再重复表述；纱线中

FZ/T 71004-2015《精梳编结

绒线》展开参数中包含 GB/T

8427-2019《纺织品 色牢度试

验 耐光色牢度》，若该参数

已在纺织品类别中表述，则在

纱线参数中不再重复表述。

序号、内容

变更

31
3.3.3.

4

外文标准翻译成中文标准，

应遵循标准的实际内容，年

代号按照原文规范填写。

3.3.4

外文标准翻译成中文标准，

应遵循标准的实际内容，年

代号按照原文规范填写。

序号变更

32
3.3.3.

5

当抽样或取样标准与检测

标准同时申请认可时可保

留，仅抽样或取样标准不纳

入认可范围。

3.3.5

抽样或取样标准应与对应的

检测标准同时申请认可，单

独申请不予认可；产品标准

中涉及的抽样或取样参数，

应在产品标准中展开列出，

不得作为单独参数申请。

序号、内容

变更

33 3.3.3.

6

纺织领域不纳入认可范围

的标准详见附录 A。
删除

34
3.3.3.

7

皮革领域不纳入认可范围

的标准详见附录 B。

注：附录中的标准如果年代

号有更新，原则上仍然不纳

入认可范围。对于年代号更

新后增加检测要求的标准，

CNAS 将在研究后确定是否

可纳入认可范围。

删除

35 3.4 限制范围 3.4 说明 内容变更

36 3.4.1

当不能按照标准要求进行全

项检测时，纺织实验室应根

据实际检测能力在“说明”

栏填写“只测……”或“不

测……”的检测项目/参数、

量程范围以及检测方法等。

原则上，尽可能选择字数较

3.4.1

当实验室不具备标准全项检

测能力时，应根据实际检测

能力在“说明”栏填写“只

测……”或“不测……”以

此对检测项目/参数、量程

范围以及检测方法等予以

限制，原则上，尽可能选择

内容变更
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少的内容来表述； 字数较少的内容来清晰表

述。

37 3.4.2

在参数中，检测方法引用产

品标准的某个条款或附录

时，需在标准编号后注明条

款号或附录 X，“说明”栏

不再填写内容；参见表 7

纺织实验室检测对象规范

表述示例六。

3.4.2

当检测参数引用产品标准的

某个条款或附录时，应在标准

编号后注明条款号或附录编

号；参见表8 纺织领域说明栏

规范表述示例八。

内容变更

38 表 7
纺织实验室检测对象规范

表述示例六
表 8

纺织领域说明栏规范表述示

例八

（将作废标准进行了更新）

序号、内容

变更

39 3.4.3

对于检测参数方法已经限

制的内容，检测产品标准中

不在“说明”栏内体现限制

内容。参见表 8 纺织实验

室检测对象规范表述示例

七。

3.4.3

对于方法标准说明栏已有限

制的，若实验室申报产品标准

时“子项目展开打印”栏选择

“是”，则产品标准展开对应

的方法标准也应同步限制；若

实验室申报产品标准时“子项

目展开打印”栏选择“否”，

则产品标准展开的对应的方

法标准无需填写相应限制内

容。参见表9纺织领域说明栏

规范表述示例九。

内容变更

40 表 8
纺织实验室检测对象规范

表述示例七
表 9

纺织领域说明栏规范表述示

例九

（将作废标准进行了更新）

序号、内容

变更

41 3.5 说明 3.5 备注 内容变更

42 3.5.1

若检测对象或检测项目/

参数出现变化、新增内

容，应在相应的“备注”

栏处填写“变更”、“扩

项”字样，英文版本中相

应内容亦可使用中文表

述。

3.5.1

若检测对象或检测项目/参数

有变更或新增，应在相应的“备

注”栏处填写“变更”或“扩

项”。

内容变更

43 3.5.2

若检测对象为扩大原有限制

的某一个或多个参数时，应

在相应的“备注”栏处填写

扩项，在产品标准结构化数

据中，展开参数时也应在所

扩项的参数对应的“备注”

栏处填写扩项。参见表9纺

织实验室检测对象规范表述

示例八。

3.5.2

若方法标准或产品标准减少

原有限制，应在相应的“备

注”栏处填写“扩项”；若

产品标准展开的方法标准也

涉及减少限制的，也应在“备

注”栏处填写扩项。参见表

10纺织领域备注栏规范表述

示例十。

内容变更

44 表 9
纺织实验室检测对象规范

表述示例八
表 10

纺织领域备注栏规范表述示

例十

序号、内容

变更更
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45
附录 A 不纳入认可范围的纺织领

域标准目录
删除

46 附录 B
不纳入认可范围的皮革领

域标准目录
删除

填表说明：

(1)请用下划线标注修订内容与原条款的不同之处；

(2)请于备注中注明“新增”、“删减”或“内容变更”。


