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CNAS-CIXX
检查机构能力认可准则在
危险货物运输条件检查领域的应用说明
Guidance on the Application of Inspection Body Competence Accreditation Criteria in the Field of Transport Condition Inspection for Dangerous Goods
（征求意见稿-2010-4-9）
中国合格评定国家认可委员会

前  言

危险货物运输条件检查是指针对需经航空、水路（内河/海路）、陆路（铁路/公路）等运输的化学品类危险货物，对在其运输过程中的危险性进行分类、等级判定与鉴别，以判断其包装等运输条件是否满足有关法规、标准等的要求。该领域是中国合格评定国家认可委员会（英文缩写：CNAS）对检查机构的认可领域之一，该领域主要是对有关危险货物的包装等运输条件与法规、标准或特定要求的符合性进行检查，已经有相当数量的机构提出该领域检查机构的认可申请并得到受理。评审员在实施危险货物运输条件检查领域检查机构评审过程中会存在评审规定不一致，要求不明确，无法统一。以上问题如不及时通过应用说明进行明确，将导致认可评判标准不统一，增加认可风险。为确保认可质量、降低认可风险，组织专家编制了本应用说明。

该本应用说明主要对危险货物运输条件检查活动的人员、设施设备、方法选择要求和分包等进行了具体的要求和规定。这些要求是对CNAS-CI01：2006《检查机构能力认可准则》所作的进一步说明及具体解释，其目的是为了根据危险货物运输条件检查的具体情况，在并不增加或减少该准则要求的情况下，进行适当的延伸，为评审工作提供更多的可操作性依据。

检查机构能力认可准则
在危险货物运输条件检查领域的应用说明
一 引言
危险货物运输条件检查是中国合格评定国家认可委员会（英文缩写：CNAS）对检查机构的认可领域之一，该领域主要是对有关危险货物的包装等运输条件与法规、标准或特定要求的符合性进行检查。

本文件是CNAS 根据危险货物运输条件检查的特性而对CNAS-CI01：2006《检查机构能力认可准则》所作的进一步说明，并不增加或减少该准则的要求。因此，本文件采用针对CNAS《检查机构能力认可准则》的具体条款提出应用说明的编排方式，故章节号是不连续的。
本文件需与CNAS— CI01：2006《检查机构能力认可准则》和CNAS- CI02：2006《检查机构能力认可准则的应用说明》同时使用。
二 应用说明

1 范围
本文所指的危险货物运输条件检查是指针对需经航空、水路（内河/海路）、陆路（铁路/公路）等运输的化学品类危险货物，对在其运输过程中的危险性进行分类、等级判定与鉴别，以判断其包装等运输条件是否满足有关法规、标准等的要求。
检查内容包括对运输分类、包装等级、运输命名、包装规格、包装方法、重量限制、运输工具选择、特殊规定、差异条款规定、隔离限制、运输附加要求等的检查。

3 管理要求
3.2 检查机构应以组织机构图的形式表明检查机构在母体组织中的地位及与母体组织中其他机构的关系，并说明母体组织中其他机构所从事的活动。如果检查机构还从事危险货物运输条件检查之外的其他活动，这些活动应清晰定义。

3.4 从事危险货物运输条件鉴定领域的检查机构应充分考虑保险责任。如法律法规特殊要求的，必须满足法律法规对保险的要求。
3.5 检查机构应有文件描述实施危险货物运输条件检查的条件,如：被检化学品的技术参数等资料，检查报告的提交方式和付款方式，应当使所有相关方获得。
4 独立性、公正性和诚实性
4.1 检查机构应有形成文件的程序确保机构本身和其工作人员不受外部和内部各种压力及利益的影响，并应确保文件实施的有效性。

4.2 如果检查机构与母体内某些组织在危险货物运输条件检查领域存在某些关系，那么它必须采取适当的措施以防止利益冲突或不当的影响。
5 保密性
检查机构应有文件规定保密要求。保密的内容至少应包括以下两方面：

（1）委托方或受检查方提交的文件与资料，检查报告等涉及受检查方信息的记录等。

（2）检查员在现场检查时获得的信息，包括检查的结论等。
6 组织和管理
6.3 技术负责人应具备危险货物运输条件鉴定相关专业领域本科以上学历，并具有五年以上相关技术工作经历。如果不具备上述条件，应具有足够的危险货物运输条件鉴定相关专业领域检测工作经历（至少十年）。如果检查机构有几个检查中心，每一个检查中心都须配备一名技术负责人，其必须为长期雇用人员。

6.4 检查机构应证明其对检查活动进行了有效的监督。

6.5 检查机构应以书面的形式明确主要管理人员的代理人。代理人应具备其代理岗位的任职资格。
7 质量体系
7.1 质量方针和质量目标应与政府（或授权机构）和危险货物运输条件鉴定客户的期望相一致，并与检查机构自身的组织目标目的相一致，同时考虑收益与成本。

7.3 文件的数量和详略程度应与检查机构从事的工作类型、范围、工作量、人员状况相适应。

7.4 质量负责人应为长期雇员。
8 人员
8.1.1检查员和授权签字人应为检查机构的长期雇员。

8.2 检查员至少应具备危险货物运输条件鉴定相关专业领域本科以上学历，并具有三年以上相关技术工作经历。如果不具备上述条件，应具有足够的危险货物运输条件鉴定或相关专业领域检测工作经历（至少五年）。
8.3.1 法律法规有规定时，检查员应取得相应的人员资质。
8.3.2 检查员应定期接受有关危险货物运输条件鉴定安全和防护、救护知识的培训，并保持知识更新。
8.3.3 检查员至少每年应进行24个学时的相关技术的持续培训，该培训应基于对其个人的需求评价。

8.3.4 应对培训的有效性进行评价，评价人员是否获得相应能力，评价的结果用于改进未来的培训。
9 设施和设备
9.1.1 危险货物运输条件检查应在封闭的建筑或其它适当的设施内进行。那些会产生明显的环境影响的危险货物运输条件检查项目除外，如爆炸性或氧化性。
用作爆炸性或氧化性鉴定检查的建筑设施：

——应为技术监督人员设计充足的空间，在安全可靠的条件下实施充分的、正确的化学品爆炸性测试。

——应提供充足的通风及防爆设施。

——应为待测的爆炸性化学品提供充足的、适当的样品储存室。

用作其他危险货物运输条件检查的建筑设施：

——应制定并实施有关安全和人员健康的文件化程序并配备相应的安全防护设施。

——应有与危险货物运输条件检查检测范围相应的安全防护装备及设施，如个人防护装备、烟雾报警器、毒气报警器、洗眼、灭火器等。

——安全处理、处置有毒有害物质的措施及文件化程序，并应有安全处理、处置有害废物的设施和作业指导书。

——从事爆炸性的检查机构应确认其设施不对环境产生不良的影响。

9.2.2 根据要检查的化学品危险性的类别和要使用的程序，检查机构应配备设备见附表1。
9.6.1 当准确度的要求允许工作设备的校准在内部实施时，应确保所使用测量参考标准能够溯源到国家计量基准。检查机构应有程序评估校准结果的测量不确定度，评估的严格程度取决于检查方法对设备准确度的要求。另外，内部校准不仅可以使用测量参考标准，还可以使用参考物质。校准记录应详述以参考标准进行校准的设备的测量不确定度。
9.6.2 校准状态应在相关检查设备上清晰标示，最好以标签或标牌的方式，最少应标示出最近一次校准日期。
9.7.1校准计划应当考虑设备用途和其校准的历史。如果缺少上述信息，设备在使用中至少应按照附表1所列的周期进行校准。
9.7.2 设备外校时，应对委托校准机构的资格、能力等进行评估。
9.7.3 检查设备如果无标准的校准规范，则应根据设备生产商的建议，制订非标准的校准方法。

9.9.1 应确保对检查设备的调整不会使校准设置失效。对检查设备的期间核查应依据预定的计划和程序开展。

9.9.2 期间核查有多种方法，设备间的比对可以被视为期间核查的一种方法。

9.11.1 检查机构应选择符合有关法律法规条款和相应的检查方法的准确度要求的检查设备。

9.11.2 检查机构应清晰完整地描述所采购的有关检查设备的信息，包括：

——型号，等级或其他准确的标识；

——准确的技术特性，包括必要的图示；

——有关的技术数据，以及适用的技术信息或标准的参考文献；

——如果适用，应有相关标准的题目，编号及版本号。

检查机构应确保影响检查结果的设备在投入使用前进行验证，验证应关注以下内容：

——根据规定的特性，对建筑和功能确认；

——正确的数量，适当的表示，没有明显的损坏；

——有相关的支持性文件和技术数据。

9.15 为保证设备历史的可溯性，记录至少应包括：

校准记录：

——设备标识号码；

——校准日期及校准证书/报告等；
维护记录：

——设备标识号码；

——维护日期，与维护类型；
10 检查方法和程序
10.2.1 检查方法和程序应当考虑适当的抽样程序与统计控制技术。这些统计评价还可以用来识别需要注意与改进的流程。

10.2.2 检查机构应当对检查工作进行策划，对实际可用的人力与物资资源给予充分的关注，以使：

——技术检查员有充分的时间依据要求全面履行其职责；

——危险品所有人、生产商、供应商、运输商应接受危险性检查。

10.2.3 检查机构所选用的方法与程序应基于国家或国际的标准或法规，及客户提供的信息或说明书。

10.2.3.1 危险货物运输条件检查的方法，应优先使用以国际、区域或国家标准发布的、法律法规规定的方法。并确保使用标准的最新的有效版本，除非该版本不适宜或不可能使用。必要时，应采用附加细则对标准加以补充，以确保应用的一致性。

10.2.3.2 危险货物运输条件检查分类的方法，应优先使用《常用危险化学品的分类及标志》（GB13690）、《危险货物分类与品名编号》（GB 6944）、《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范》（GB20576～GB20602）。

10.2.3.3 危险货物运输条件鉴定国际海洋货物运输应优先使用《国际海运危险货物规则》。

10.2.3.4 危险货物运输条件鉴定国内海洋货物运输应优先使用《危险货物分类与品名编号》（GB 6944）和《危险货物品名表》（GB12268），以及《水路危险货物运输规则》。

10.2.3.5 铁路运输中的危险货物运输条件检查，应优先使用《铁路危险货物品名表》。

10.2.3.6 公路运输中的危险货物运输条件检查应优先使用《危险货物分类与品名编号》（GB 6944）和《危险货物品名表》（GB12268），以及《汽车运输危险货物规则》。
10.5.1 当根据法规需要进行检查时，法定机构所下达的检查指令应被视为是明确的要求，必要时，应获得法定机构的澄清。
10.8.1 检查机构应制定实施检查的安全指导书；对检查员实施检查时的安全予以指引，以避免检查员在检查时发生安全事故。
11 检查样品或物品的处理

11.1.1 被检查的样品应具有唯一性号码。

11.2.1 检查机构应当有程序描述检查员拒绝开展有关检查，验证或者检测的理由。

11.4.1 检查机构应具有程序描述被检查样品的运输、接收、保护、存储、保留和/或处置。

11.4.2 检查机构应根据保留样品的危险性配置适当的设施，以满足保留样品的存储要求，使之化学性质不发生变化，并记录环境状况监控记录。

11.4.3 存储到期的保留样品，检查机构应按照国家相关法律法规和检查机构自身的程序对其进行废弃处置。
12 记录
12.1.1 不论采取何种方式，检查机构应确保检查的全部细节，包括那些由分包方开展的工作，确保能够追溯，并符合国家法规要求。

12.1.2 如果检查工作由一名以上的技术检查员实施的，那么，他们中的每一个人都可以通过使用手册，电子媒介或者其他途径，记录每一名检查员个人身份标识并且是可追溯的。

12.1.3 每一检查项目用过的设备，都应当明确记录。

12.2.1 所有被检查的项目均应记录，记录应包含发现的不合格项目、有关的测量值和检查员的身份标识。

12.3.1 除非有关法规或规则中有特别的规定, 检查记录、检查报告、仪器收受报告、校准数据和报告和维护记录等质量记录应至少保存三年，人员资质培训和技能记录、内部审核报告、纠正措施报告等质量记录应至少保存五年。
13 检查报告和检查证书

13.2.1 检查报告还应包括在检查过程的测量中获得的相关数据。
13.3.1 检查报告或检查证书是安全的电子授权的情况下，检查机构必须能证明授权是安全的以及进入电子存储媒介是严格受控的。

13.4.1 不允许在报告上作任何修改和增加内容。如果确需修改或增加内容，原报告应作废，并发出新的证书。

附录：

检查机构应配备设备及其建议校准周期
	序号
	仪器设备
	建议校准周期

	1
	克南试验装置
	12个月

	2
	时间/压力试验装置
	12个月

	3
	内部点火试验装置
	12个月

	4
	联合国隔板试验装置
	12个月

	5
	撞击敏感度试验装置
	12个月

	6
	摩擦敏感度试验装置
	12个月

	7
	热稳定性试验装置
	12个月

	8
	小型燃烧试验装置
	12个月

	9
	喷雾气雾剂点火距离试验装置
	12个月

	10
	封闭空间点火试验装置
	12个月

	11
	气雾剂泡沫易燃性试验装置
	12个月

	12
	爆炸极限试验装置
	12个月

	13
	闪点测试装置
	12个月

	14
	持续燃烧试验装置
	12个月

	15
	固体燃烧性试验装置
	12个月

	16
	同步热分析仪
	12个月

	17
	发火固体/液体试验装置
	12个月

	18
	自热试验装置
	12个月

	19
	遇水放出易燃气体试验装置
	12个月

	20
	固体氧化性试验装置
	12个月

	21
	液体氧化性试验装置
	12个月

	22
	金属腐蚀性试验装置
	12个月

	23
	非外溢型蓄电池振动、压差、55℃漏液试验装置
	12个月

	24
	硝酸铵化肥自持放热分解试验装置
	12个月

	25
	其他化学品理化性质测试装置
	12个月

	26
	其他未列入的专用设备
	不超过24个月
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