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前  言
本文件由中国合格评定国家认可委员会（CNAS）制定，是CNAS根据建设工程检查的特性而对CNAS-CI01：2006《检查机构能力认可准则》所作的进一步说明，并不增加或减少该准则的要求。
本文件需与CNAS-CI01：2006《检查机构能力认可准则》和CNAS-CI02：2006《检查机构能力认可准则的应用说明》 同时使用。
在结构编排上，本文件章、节的条款号和条款名称均采用CNAS-CI01:2006中章、节条款号和名称，对CNAS-CI01：2006应用说明的具体内容在对应条款后给出。
本文件代替：CNAS-CI07:2006。
相对于CNAS-CI07:2006，本文件除编辑性修改外，主要技术变化为：

------
-------
检查机构能力认可准则在建设工程检查领域的应用说明
1 目的和适用范围
本文件是CNAS根据建设工程领域检查的特点而对CNAS-CI01：2006《检查机构能力认可准则》所作的进一步说明，并不增加和减少该准则的要求。
本文件适用于建设工程的建造和维护，涉及建设工程施工质量检查、设计图复核、工程性能评价/鉴定等的检查活动。其中建设工程是指房屋建筑工程、道路及其配套工程、桥梁工程、管线工程、铁路工程、水利工程、水运码头工程和建设工程产品。
2 术语和定义

在CNAS-CI01:2006中确立的术语和定义适用于本文件。
3 管理要求
4 独立性、公正性和诚实性

4.2 从事建设工程检查工作的人员，不得同时在两个或两个以上检查机构中执业。

4.2.1 从事建设工程施工质量检查的机构和负责实施检查的人员，不应是其检查项目的勘察设计人员、施工单位人员、建设单位人员、监理人员、用户或物业人员，也不应是上述任何一方的授权代表。
4.2.2 从事建设工程设计图复核的检查机构和人员，不应是其检查项目的勘察设计人员，施工单位人员、建设单位人员、用户的人员，也不应是上述任何一方的授权代表。
4.2.3 从事建设工程性能评价/鉴定的检查机构和负责实施检查的人员，不应是其检查项目的勘察设计人员、施工单位人员、建设单位人员、监理人员、用户或物业人员，也不应是上述任何一方的授权代表。
5 保密性

6 组织和管理

6.3 检查机构技术主管、质量主管和报告授权签字人，在本机构执业时间不少于2年。
7质量体系
8 人员

8.1 负责建设工程检查的关键技术人员不应兼职，执业资格证书须注册到该检查机构，行业特殊管理规定除外。

注：关键技术人员包括技术主管、质量主管、授权签字人、监督员等。
8.2 负责建设工程检查的人员应具备相应的资格、培训经历、经验和熟悉建设工程检查的要求，并有根据检查结果对总要求的符合性做出专业判断和出具相应报告的能力。

8.2.1 从事建设工程施工质量检查的机构，技术负责人应具备本专业高级技术职称且应有不少于8年的建设工程质量检查工作经历；报告授权签字人应具有相应专业的注册执业资格且应有不少于8年的建设工程质量检查工作经历；报告审核人应具备本专业高级技术职称，且应有不少于5年的本专业工作经历；检查员应具备本专业大专（含大专）以上学历，且应有不少于3年的本专业工作经历，有职业资格要求的需持资格证。
8.2.2 从事建设工程设计图复核的机构，技术负责人应具备本专业高级技术职称且应有不少于8年的本专业工作经历；报告授权签字人应具有相应专业的注册执业资格且应有不少于8年的本专业工作经历；报告审核人应具备本专业高级技术职称，且应有不少于5年的本专业工作经历；检查员应具备本专业大专（含大专）以上学历，且应有不少于3年的本专业工作经历，有职业资格要求的需持资格证。
8.2.3 从事建设工程性能评价/鉴定的机构，技术负责人应具备本专业高级技术职称且应有不少于8年的工程性能评价/鉴定工作经历；报告授权签字人应具有本专业高级技术职称、相应专业的注册执业资格且应有不少于8年的工程性能评价/鉴定的工作经历，或应具有本专业高级技术职称、应有不少于25年的工程性能评价/鉴定的工作经历；报告审核人应具备本专业高级技术职称，且应有不少于5年的本专业工作经历；检查员应具备本专业大专（含大专）以上学历，且应有不少于3年的本专业工作经历，有职业资格要求的需持资格证。
注：相应专业的注册执业资格可理解为注册土木(岩土)工程师、一级建造师、一级注册结构工程师或国家行业主管部门颁发的试验检测工程师证书等。
9 设施和设备

10 检查方法和程序

10.1 检查机构应依据有关的工程建设标准强制性条文以及相应的技术标准规范，制定建设工程的检查方法和程序。

注：工程建设标准强制性条文是由国家行业主管部门批准发布的工程建设现行国家和行业标准中直接涉及人民生命财产安全、人身健康、环境保护和公共利益的条文。

10.7 检查机构开展工程设计图复核和安全可靠性鉴定的检查工作时，应使用经过鉴定的正版专业软件。
11检查样品和项目的处置

12 记录

12.3 检查记录应长期保存，直至被检查工程停止使用（拆除）。对于不合格项目的检查报告，应单独建立项目台账。

13 检查报告和检查证书

13.1 当被检查的工程涉及结构安全检查结果不合格时，检查机构应将检查结果报相应的行政主管部门，以确保及时采取安全措施。
14分包
15申诉和投诉
16合作

