附件：                          能力验证提供者2018年计划目录表
  机构名称：山东非金属材料研究所                                   联系人：刘运峰
地址：山东省济南市天桥区田家庄东路3号                           电话：0531-85878113
邮编：250031                                                     电子邮箱：liuyunfeng53@163.com
	序号
	计划名称
	测试/测量项目
	项目是否获

PTP认可
	对应CNAS-AL06的领域代码
	对应CNAS-AL07的PT子领域
	测试/测量/校准方法
	报名时间
	实施时间
	备注

	1
	塑料燃烧性能测定(氧指数法)
	氧指数
	是
	0507
	物理性能
	GB 2406.2-2009
	报名截止日期：2018年4月30日
	2018年5月至7月
	联系人：李艳玲
电话:0531-85878071
E-mail: lyl0531@163.com

	2
	塑料密度的测定
	密度
	是
	0507
	物理性能
	GB/T 1033.1-2008

ISO 1183-1：2012（E）

ASTM D 792-2013
	报名截止日期：2018年4月30日
	2018年5月至7月
	联系人：张霞

电话：0531-85878290

E-mail:zhangxia9016@163.com

	3
	塑料熔体流动速率的测定
	熔体流动速率
	是
	0507
	物理性能
	GB/T 3682-2000

ISO 1133：2011（E）

ASTM D 1238-2013
	报名截止日期：2018年4月30日
	2018年5月至7月
	联系人：张霞

电话：0531-85878290

E-mail:zhangxia9016@163.com

	4
	塑料维卡软化温度的测定
	维卡软化温度
	是
	0507
	物理性能
	GB/T 1633-2000

GB/T 8802-2001

ISO 306：2013
ASTM D1525-2009
	报名截止日期：2018年8月31日
	2018年9月至11月
	联系人：郑素萍

电话：0531-85878290

E-mail: zhsp2005@yeah.net

	5
	差示扫描量热法测定塑料的熔融温度
	熔融温度
	是
	0507
	物理性能
	GB/T 19466.3-2004
ISO 11357-3-2011
ASTM D3418-2015
	报名截止日期：2018年5月31日
	2018年6月至8月
	联系人：周燕萍

电话:0531-85878064

E-mail: zhyp53@163.com

	6
	塑料拉伸性能的测定
	拉伸性能
	是
	0507
	机械性能
	GB/T 1040.1-2006

GB/T 1040.2-2006

ISO 527.1:2012
ISO 527.2:2012
ASTM D 638-14

GB/T 8804.1-2003

GB/T 8804.2-2003

GB/T 8804.3-2003
	报名截止日期：2018年9月30日
	2018年10月至12月
	联系人：姜侃
电话：15662790149
E-mail: jk53jk@163.com

	7
	橡胶邵尔硬度检测
	邵尔硬度
	是
	0508
	机械性能
	GB/T 531.1-2008
	报名截止日期：2018年9月30日
	2018年10月至12月
	联系人：陈海玲

电话:18668904481

E-mail:hl66chen@163.com

	8
	液体化工产品黏度的测定
	黏度
	是
	024701
	化学分析
	单圆筒旋转黏度计法
	报名截止日期：2018年9月30日
	2018年10月至12月
	联系人：刘新

电话:0531-85878056

E-mail: liuxin830220@163.com

	9
	工作毛细管粘度计校准
	粘度
	是
	680602
	粘度
	JJG 155-2016
	报名截止日期：2018年5月31日
	2018年6月至12月
	联系人：张坤
电话:0531-85878185
E-mail:  niandujiliang@126.com

	10
	常用玻璃量器校准
	容量
	是
	620302
	容量
	JJG 196-2006
	报名截止日期：2018年3月31日
	2018年4月至12月
	联系人：龚维

电话:0531-85878056

E-mail: 13589026316@139.com
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