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校准和测量能力（CMC）的评定与实例
1 适用范围

本文件作为CNAS CL07《测量不确定度的要求》对校准实验室的补充说明，描述了依据GUM法进行测量不确定度评定的程序，用于指导申请和已获认可的校准实验室评定校准和测量能力(Calibration and Measurement Capability，CMC)。
2 引用文件

JJF 1059.1 测量不确定度评定与表示

JJF 1001 通用计量术语及定义

CNAS CL07《测量不确定度的要求》
UKAS M3003 The Expression of Uncertainty and Confidence in Measurement
3 术语和定义

JJF 1059.1中的术语和定义适用于本文件。
校准和测量能力(Calibration and Measurement Capability，CMC)是实验室在常规条件下能够提供给客户的校准和测量的能力，用包含概率约为95%的扩展不确定度表示，通常是实验室在常规条件下的校准中可获得的最小的测量不确定度。
注1：CMC是实验室采用常规的测量程序和测量条件可达到的最高的校准水平（该校准水平应能够复现），但并不意味着实验室在所有日常校准中均能达到这一水平。获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的实验室在认可范围内的所有活动中，特别是出具校准证书时，不应报告或宣称比获认可的CMC更小的测量不确定度。

注2：申请CNAS认可的校准实验室应评定每个校准参量的CMC，且评定的CMC应能覆盖申请认可的测量范围。当人员、设备、校准方法、设施环境或者溯源链等发生变化时，实验室应分析相关的CMC是否需要重新评定。

4 测量不确定度评定

4.1 不确定度来源分析

不确定度的来源可以分为包括人员、设备、被校对象、方法、环境等方面带来的不确定性、各种随机影响和修正系统影响的不完善。不确定度来源分析尽可能做到不遗漏、不重复。
测量中的失误或突发因素不属于测量不确定度的来源。例如，在测量不确定度的A类评定时，如果怀疑存在粗大误差，应按统计判别准则进行判别，并剔除测量数据中的异常值（即离群值），然后再评定其标准不确定度。

本文件附件A中关于不确定度主要来源分析的资料可供实验室参考。

4.1.1 测量人员引入的不确定度

⑴ 测量人员读取指针式仪表或带标线量具等模拟式测量仪器示值时，由于估读引入的不确定度。
⑵ 测量人员由于经验、理解、能力的差异，在测量点布置、测量时间控制等方面引入的不确定度。
4.1.2 测量设备引入的不确定度
⑴ 计量标准、测量仪器（包括辅助设备）、参考物质在量值溯源中引入的不确定度。

⑵ 上述测量设备由于重复性、稳定性、响应特性、灵敏度、鉴别力、分辨力、死区、漂移等计量性能的局限性引入的不确定度。
4.1.3 被测对象引入的不确定度
⑴ 被测对象的代表性不够，如材料的成分或均匀性方面不理想引入的不确定度。

⑵ 被测对象的某些特性由于受环境或时间等因素的影响不稳定引入的不确定度。
实验室评定CMC时应选择一台可获得的、按溯源关系可校准的最佳仪器作为被校仪器，可参阅本文件5.2节内容。
4.1.4 校准方法引入的不确定度

⑴ 对被测量的定义不完整或复现被测量的测量方法不理想等因素引入的不确定度。

⑵ 测量过程中引入的不确定度，如测量过程的偏离、近似和假设、测量次数、测量时间、瞄准方式（目测和光学）、加载方向（进程和回程）等方面。

⑶ 数据处理过程引入的不确定度，如外部资料中提供的物理常数或引用数据的不确定度、数据修约引入的不确定度等。
4.1.5 测量环境引入的不确定度

校准应在规定的环境条件下进行，实验室的环境因素包括：温度、相对湿度、照明、大气压力、空气流动、空气组成、污染、振动、噪声、热辐射、电磁干扰、供电电源变化等。实验室对环境条件测量和控制不准确或者对校准过程受环境影响认识不足均会对校准结果产生影响而引入不确定度。

4.2 测量模型建立
建立满足测量不确定度评定所要求的测量模型，应以计算测量结果的公式为基础，确定被测量（输出量）Y和其他量（输入量）
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间的具体函数关系，一般形式可写为：
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若被测量Y的估计值为y，输入量
[image: image4.wmf]i
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的估计值为
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，则有： 
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测量模型的输入量通常是直接可测的量、物理量或相关量（如修正量）。表示不确定度或误差区间的量不能作为输入量，但这些应纳入不确定度来源分析。

4.2.1 线性测量模型

当被测量
[image: image7.wmf]Y

由
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个其他量
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通过线性量函数
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确定时，线性测量模型中仅包含各输入量的一阶项，基本形式为：
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【例1】-【例3】为线性测量模型实例。测量方法不同时，建立的测量模型也是不同的，如【例2】和【例3】测量模型所示。测量模型中输入量可以由另外函数关系导出，如【例4】的测量模型所示。
【例1】数字压力计的测量模型

使用0.02级活塞式压力计标准装置，依据JJG 875-2005《数字压力计检定规程》的要求，对样品进行校准。建立测量模型：
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式中：
[image: image13.wmf]d

-数字压力计各校准点示值误差；
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-数字压力计各校准点示值；
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-标准压力值。

【例2】1级角度块（
[image: image16.wmf]0
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）工作角偏差的测量模型

依据JJG70-2004《角度块检定规程》，
[image: image17.wmf]0
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的角度块在光栅分度头的工作台上均匀分布的五个位置分别测量，取其测量值的算术平均值为测量结果。测量时把角度块安放于已调整到工作状态的光栅分度头的工作台上，转动工作台，使自准直仪照准角度块的第1工作面，同时在光栅分度头读数系统获取读数
[image: image18.wmf]1

a

，然后再转动工作台使自准直仪照准角度块的第2工作面，再次在光栅分度头读数系统获取读数
[image: image19.wmf]2
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，通过计算就可得到被测角度块工作角偏差。建立测量模型：
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式中：
[image: image21.wmf]a

－工作角偏差；


[image: image22.wmf]1
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－角度块第1工作面读数值；
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－角度块第2工作面读数值；
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－被测角度块标称角度值。

【例3】1级角度块（
[image: image25.wmf]o

90

）工作角偏差的测量模型

依据JJG70-2004《角度块检定规程》，
[image: image26.wmf]o

90

的角度块的测量采取以下四组测回方式。第一个测回：转动工作台，使自准直仪照准角度块的第一个工作面，同时在光栅分度头读数系统获取读数。接着转动光栅分度头使自准直仪依次照准第二个面、第三个面和第四个面，并在光栅分度头读数系统获取读数。利用封闭计算的方法计算得到各个角度值。第二个测回：转动分度头使其回到第一次读数的位置附近，并调整角度块的位置使自准直仪照准角度块的第二个面，接着依次照准第三个面、第四个面和第一个面，计算方法如第一个测回。以此类推，依次起始于第三面和第四面，完成四组封闭测量，每个被测角度得到四组数据，取其平均值作为测量结果。建立测量模型：
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式中：
[image: image28.wmf]i
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-四组测回分别得到的相应角度块测量值。

4.2.2 非线性测量模型

当测量模型
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处由泰勒级数展开为近似线性的测量模型：
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（4）
当公式（4）中输入量
[image: image32.wmf]i

x

二阶及以上偏导数均为零时，该模型为线性测量模型，因此线性测量模型仅是非线性测量模型的特例。【例4】为非线性测量模型实例。非线性测量模型的处理较为复杂，如可能，可将非线性测量模型转化为线性测量模型（可参阅本文件4.5.2节内容）或在合成标准不确定度时忽略高阶项（可参阅本文件4.5.3节内容）。
【例4】直流电阻箱的测量模型

依据JJG 982-2003《直流电阻箱检定规程》校准直流电阻箱，由于恒流源输出的电流在规定的测量范围内不随负载变化，将电阻之比转化为电压之比。在实际校准中，随着被测电阻阻值的变化，恒流源的稳定性和负载调节能力会引起输出变化，因此在测量模型中需要考虑恒流源输出的变化。建立测量模型：
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式中：
[image: image35.wmf]x
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—电阻箱被测电阻值；

      
[image: image36.wmf]X
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—测量电阻
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时电压表读数；
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—测量电阻
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时电压表读数；
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—测量电阻
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时恒流源提供的电流；
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—测量电阻
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时恒流源提供的电流；

          
[image: image44.wmf]N

R

—Ⅱ等标准电阻的标称值。
4.3 测量不确定度的A类评定
测量不确定度的A类评定是对在规定测量条件下测得的量值用统计分析的方法进行的测量不确定度分量的评定，其信息来源于对一个输入量
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进行多次测量得到的测量列
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4.3.1 贝塞尔法

在重复性或复现性条件下对同一被测量
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独立重复测量，得到结果为
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的最佳估计值可以用
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次独立测量结果的平均值来表示：
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用标准偏差表示的不确定度称为标准不确定度。单次测量结果的标准不确定度
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在实际测量中，采用
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次测量结果算术平均值的实验标准偏差
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的A类不确定度
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为测量列算术平均值的实验标准偏差：
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4.3.2 极差法

在重复性条件或复现性条件下，对同一被测量
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进行
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次独立测量，测量结果中的最大值和最小值之差
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式中极差系数
[image: image69.wmf]C

可由下表给出，其值与测量次数
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作为一种简化的
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情况，而不会产生较大偏差。

被测量
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估计值
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的A类不确定度
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4.3.3 贝塞尔法和极差法的区别
通常情况下，测量次数较少时，如小于6次，极差法优于贝塞尔法。当测量次数较大时，由于极差法所采用的信息量较少的原因（仅采用了一个极大值和一个极小值），极差法得到的标准差不如贝塞尔法准确。使用贝塞尔法，测量次数应不小于6次，通常情况下测量次数不小于10次为宜。

由于对多次测量取平均值后正、负误差相互抵消，随着测量次数的增加
[image: image80.wmf])
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会减小。当期望A类不确定度较小时，可适当增加测量次数，但同时需要考虑测量时间的增长和测量成本的增加的影响。

由于测量次数较少（如小于10次）使贝塞尔法得到的实验标准差不可靠时，可采用GB/T 18779.2-2004/ISO/TS 14253-2:1999中提到的补偿方法，即由贝塞尔公示得到的测量结果算术平均值的实验标准偏差
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后再作为A类标准不确定度，如：
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安全因子
[image: image84.wmf]h

与测量次
[image: image85.wmf]n

数有关，如下表所示：
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需要注意的是，这种扩大所得到的结果仍为标准偏差，而不是扩展不确定度。

4.3.4 重复性测量条件

重复性测量条件是相同的测量程序、相同的操作者、相同测量系统、相同操作条件和相同地点，并在短时间内对同一或相类似被测对象重复测量的一组测量条件。重复性测量条件适用于CMC评定以及预评估重复性时A类不确定度的评定。
4.3.4.1 相同的测量程序

相同的测量程序可以理解为按照规定的校准规范、检定规程及技术规范等完成从校准前准备到最终给出校准结果和测量不确定度的全过程，包括校准要求的环境条件、设备、数据处理方法等。
4.3.4.2 相同的操作者

操作者可以是同一人，也可以是不同的人。但由于人员的差异性，即便是同一人也会因为身体状态、精力状态、外界干扰等因素使得测量结果分散性不同。通常实验室日常校准工作并非同一人，在能力接近的操作者也可以认为是相同的操作者。当确认操作者间的差异性时，可以在其他重复性条件均保持不变的情况下，由不同操作者分别对同一被测对象进行大于等于10次独立重复测量，如果不同操作者对合成标准不确定度产生的差异可以忽略时，则可认为是相同的操作者。
4.3.4.3 相同测量系统

相同测量系统是指同一个测量标准、测量设备、辅助设备、参考物质等。不同的测量系统在同一测量点的示值误差不一定相同，甚至出现不同的符号。

4.3.4.4 相同操作条件

相同的操作条件是为保证指测量过程中环境条件的一致性。

4.3.4.5 相同地点

相同地点是为了消除某些校准结果受地点的影响。
4.3.4.6 短时间
短时间是保证重复性条件（相同的测量程序、相同的操作者、在相同的操作条件下使用相同的测量系统以及相同地点）不变的时间段，主要取决于人员的素质、仪器的性能、环境条件等影响量的监控。从数理统计和数据处理的角度来看，在这段时间内测量应处于统计控制状态，即符合统计规律的随机状态。
4.3.5 合并样本标准差

在重复性或复现性条件下，如果有
[image: image88.wmf]m

组对被测量的独立测量结果，每组测量结果的实验标准差为
[image: image89.wmf])
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，且每组包含的测量次数均为
[image: image90.wmf]n

，则合并样本标准差为：

[image: image91.wmf]å

å

å

=

=

=

=

-

-

=

m

j

k

j

m

j

n

k

j

jk

k

p

x

s

m

x

x

n

m

x

s

1

2

2

1

1

)

(

1

)

(

)

1

(

1

)

(

        （11）
当各组包含的测量次数不完全相同时，合并样本标准差为：
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式中，
[image: image93.wmf]j

n

为第
[image: image94.wmf]j

组的测量次数。

合并标准差
[image: image95.wmf])
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仍是单次测量结果的实验标准差，当最终的测量结果是
[image: image96.wmf]'
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测量结果的平均值，测量结果最佳估计值的A类标准不确定度为：
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其中，
[image: image98.wmf]'

n

应小于等于
[image: image99.wmf]j

n

的最小值。
为提高CMC评定的可靠性、充分考虑测量过程的分散性，实验室可以采用合并样本标准差的方法。这种分散性包括不同校准人员、同类型多台/套标准设备、测量时间以及测量环境等差异性带来的。例如，对同一校准参量有多名校准人员，实验室可以将不同人员独立测量结果的实验标准差进行合并，如此评价的A类标准不确定度可以认为在日常校准中均能达到的水平或者说日常校准的A类不确定度评定可以直接利用该结果（即6.6节提到的预评估重复性）。但需要注意的是，当实验室人员、测量设备、环境等方面发生变化时，应重新评估A类不确定度评定的合理性。
合并样本标准差需要明确的前提条件：
⑴ 确保测量过程的规范化。样品处理、测量仪器的等级或技术要求、环境条件要求、测量程序、数据处理等测量全过程应严格依据校准规范文件的要求。

⑵ 不同组的独立测量值大小各异，但各组单次测量结果的实验标准差
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不应有显著差异。当不同组的
[image: image101.wmf])
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差异较显著时，实验室可选择在常规条件下能够达到的最高水平作为CMC评定的A类分量。这里提到的最高水平可以是若干组数值较小的
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合并的结果，也可以仅是一组最小值。
4.3.6 预评估重复性

实际校准工作中，测量结果的A类标准不确定度不一定每次测量时都需要重新评定，可以利用预先评定的结果。如测量仪器比较稳定，
[image: image103.wmf]n

次重复测量得到的单次测量实验标准差
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可以保持相当长的时间不变，可以在一段时间内的同类测量中直接采用之前评估的数据。当测量结果是
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次重复测量的平均值，测量结果最佳估计值的A类标准不确定度为：
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其中，单次测量实验标准差
[image: image107.wmf])
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也可以用合并标准差
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代替。
利用预评估结果的前提条件：

⑴ 预评估的单次测量实验标准差可以保持相当长的时间不变。

⑵ 日常校准时与预评估的实验标准差不存在显著差异，需要对被校对象的稳定性、重复性等性能进行评估。
实验室在评定CMC的A类分量时，可以用以下方式：

⑴ 适当增加样本数量，并以这些样本算术平均值的实验标准偏差作为CMC评定中的A类分量，从而降低重复性的影响，此时按公式（7）计算，不涉及重复性预评估。实验室在日常校准中，如果校准方法规定的测量次数m＜n，应按公式（14）对日常校准结果进行测量不确定度的A类评定。需要注意，实验室用该方法评定的CMC与日常校准结果的测量不确定度可能是有差异的。
⑵ 适当增加样本数量，并以单次测量的实验标准偏差作为预先评定的结果。实验室在评定CMC的A类分量时，根据日常校准中校准方法规定的测量次数m（m＜n）按公式（14）计算。
⑶ 测量次数与日常校准中校准方法规定的次数一致，此时按公式（7）计算，不涉及重复性预评估。
4.3.7 随机效应来源
标准不确定度的A类评定过程应尽可能考虑随机效应的来源, 这些随机效应将导致重复测量的分散性。例如：
⑴ 考虑不同样品间以及同一样品不同部位的均匀性可能存在的随机差异，如圆形直径应随机选取不同方向进行重复测量。
⑵ 每次重复测量时应确保测量程序操作的完整性，尤其是可能导致随机性的部分不应省略。考虑测量程序中连接线分布电感等因素对测量重复性的影响，如电流互感器每次重复测量时应重新连线；若测量仪器的调零是测量程序的一部分，应考虑调零的随机差异，如电流表每次重复测量时应重新调整零点。
⑶ 在一个气压表上重复多次读取示值时，每次把气压表扰动一下，然后让它恢复到平衡状态后再进行读数。

4.4 测量不确定度的B类评定

测量不确定度的B类评定是用不同于A类评定方法（统计方法）对测量不确定度分量进行的评定，至少应考虑以下来源：

⑴ 标准器和测量设备的溯源（校准证书或检定证书中）给出的不确定度或通过厂家提供的说明书、手册等技术资料中的信息推算出的不确定度，以及各种因素导致的读数漂移或不稳定引入的不确定度；
注：由此可见，标准器溯源的不确定度仅作为CMC的一个分量，实验室评定的CMC在数值上不应小于其标准器向上级机构溯源时给出的不确定度。
⑵ 被校仪器的分辨力和短期稳定性，通常不包括被校仪器的长期稳定性；
注：实验室在评定CMC时应选择一台可获得的最佳仪器作为被校仪器，通常情况下可以认为仪器在测量过程中是稳定的。
⑶ 操作程序不严密或人员能力水平可能引入的不确定度；
⑷ 结合对有关技术资料和测量仪器特性的了解和经验，考虑可能引入的不确定度；
⑸ 环境条件的影响引入的不确定度。
4.4.1 评定方法

根据B类不确定度的来源，确定被测量的不确定度区间
[image: image109.wmf]]
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或误差范围（其中
[image: image110.wmf]a

为区间半宽度），根据被测量在该区间的概率分布和包含概率
[image: image111.wmf]p

确定包含因子
[image: image112.wmf]k

，则B类标准测量不确定度为：
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4.4.1.1 包含因子的确定

当被测量服从正态分布，根据下表的包含概率
[image: image114.wmf]p

确定包含因子：
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当被测量服从其他常用分布时，包含因子按下表确定，其中，包含概率
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当不能确定分布情况时，可认为被测量在区间
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内服从均匀分布，取包含因子
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4.4.1.2 校准或检定证书中不确定度的应用
当信息来源于校准或检定证书等技术文件并同时给出被测量的扩展不确定度
[image: image125.wmf])
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和包含因子
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，B类标准不确定度为：
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    当校准或检定证书中未给出包含因子
[image: image128.wmf]k

值，一般情况，可按
[image: image129.wmf]2
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处理。如可能，实验室应选择测量仪器常用的工作点或CMC评定的关键点（如导致CMC分段表示的工作点）制定溯源计划，这样B类不确定度的评定更有针对性。
通常情况下，使用校准或检定证书给出的不确定度信息评定B类不确定度时，应考虑测量仪器稳定性（年漂移）引入的不确定度，当其对不确定度的贡献较小时可忽略不计。当直接使用测量仪器的最大允差评定B类不确定度时，可以认为仪器的最大允差包含了仪器稳定性（年漂移）的影响，不需再考虑长期稳定性引入的不确定度分量。实验室在评定CMC时，应尽量使用校准或检定证书中给出的不确定度信息，因为这样评定的B类分量数值上小于使用最大允差评定的结果。
当检定证书中未给出不确定度信息时，由于测量仪器的等级基本上都是按最大允许误差（Maximum Permissible Error，MPE）来划分的，可按该级别的最大允许误差进行评价，此时需要参阅检定规程等相关文件。

4.4.1.3 技术资料中不确定度的应用
当技术资料中的信息表示被测量分布的极限范围为
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当被测量分布的极限范围由MPE给出时，可分为以下三种情况：

⑴ 按误差定义给出的示值误差允许值，如千分表类、千分尺类、硬度计类、液体温度计类等，由此引入的标准不确定度可按最大允许误差绝对值（MPEV）除以包含因子得到；

⑵ 按相对误差给出的允许值，如材料试验机类等，由此引入的标准不确定度可按最大允许误差绝对值（MPEV）乘以示值再除以包含因子得到；

⑶ 按引用误差给出的允许值，如压力表类、流量计类等，由此引入的标准不确定度可按最大允许误差绝对值（MPEV）乘以量程范围再除以包含因子得到。

4.4.1.4 测量仪器分辨力引入的标准不确定度
测量仪器分辨力可以通过测量仪器的显示装置或读数装置能有效辨别的最小示值差来评定。根据JJF 1094-2002《测量仪器特性评定》，带数字显示装置的测量仪器分辨力为最低位数字显示变化一个步进量时的示值差。如，数字电压表最低位数字显示变化一个字的示值差为
[image: image133.wmf]μV
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，则分辨力为
[image: image134.wmf]μV
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。用标尺作为读数装置(包括带有光学机构的读数装置)的模拟式测量仪器分辨力，为标尺上任何两个相邻标记之间（即最小分度值）的一半。如，线纹尺的最小分度为
[image: image135.wmf]mm
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，则分辨力为
[image: image136.wmf]mm
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。但模拟式仪器的分辨力受标尺间距大小、指示标记与标尺间的空隙大小及观测者经验等因素的影响，不同的观测人员对同一示值估读的数值可能是不同的。分辨力是测量仪器的固有特性，在CMC评定时应予以考虑。
⑴ 数字式仪器分辨力

当测量结果由数字式仪器单次读数得出时，仪器分辨力
[image: image137.wmf]x
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引入的标准不确定度服从均匀分布，可按下式计算：
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当测量结果由数字式仪器两次读数差得出时，仪器分辨力
[image: image139.wmf]x
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引入的标准不确定度服从三角分布，可按下式计算：
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⑵ 模拟式仪器分度值
当测量结果由模拟式仪器单次读数得出时，仪器分度值
[image: image141.wmf]x
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引入的标准不确定度为：
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当测量结果由模拟式仪器两次读数差得出时，仪器分辨力
[image: image143.wmf]x
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引入的标准不确定度为：
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通常情况下，由于模拟式仪器测量过程中均要估读，由于估读引入的不确定度分量可以包含在重复性标准差（即A类不确定度评定）中，故可以在B类定中不考虑分辨力的分量。但当仪器分辨力较低，A类评定不能充分反映该分量时，应在B类评定中单独考虑。

4.4.2 不确定度分布的保守估计

当影响量的分布情况没有任何信息时，可以使用均匀分布作保守估计。若已知非三角分布时，可假设为均匀分布或反正弦分布。若已知非均匀分布时，可假设为反正弦分布。由于反正弦分布的包含因子
[image: image145.wmf]k

值最小（其次是均匀分布），由此得到的标准不确定度最大，故反正弦分布和均匀分布是比较保守的假设。

4.4.3 常用的分布情况举例

4.4.3.1 均匀分布

⑴ 数据修约导致的不确定度

⑵ 数字式测量仪器的分辨力导致的不确定度

⑶ 测量仪器的滞后或摩擦效应导致的不确定度

⑷ 按级使用的数字式仪表及测量仪器的最大允差导致的不确定度

⑸ 用上、下界给出的材料的线膨胀系数

⑹ 测量仪器的度盘或齿轮的回差引起的不确定度

⑺ 平衡指示器调零不准导致的不确定度

⑻ 如果对影响量的分布情况没有任何信息时，可以将其近似估计为均匀分布。

    【例1】根据JJG 307-2006《机电式交流电能表检定规程》，不同等级电能表的测量结果应按对应的修约间距化整，修约引入的不确定度可按均匀分布考虑，区间半宽度
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为准确度等级，
[image: image148.wmf]h

为修约间距）。

【例2】湿度测量仪表读数的数字量化到
[image: image149.wmf]RH
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1

，由此引入的不确定度可按均匀分布考虑，区间半宽
[image: image150.wmf]RH
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【例3】一等水银温度计读数通过望远镜可估读至分度值的
[image: image151.wmf]10
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，由于需要取正反面两次读数的平均值，估读误差应为
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分度值，由此引入的不确定度可按均匀分布考虑，区间半宽度
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分度值。

【例4】0.01级电位差计示值误差校准时使用UJ42型直流比较仪式电位差计作为标准器，标准器的最大允差为
[image: image154.wmf]V
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，根据其历年检定数据，认为由此引入的不确定度可按均匀分布考虑，区间半宽度
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【例5】使用多功能校准源时，如最大允许示值误差为

[image: image156.wmf])
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，由此引入的不确定度可按均匀分布考虑，区间半宽度
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【例6】按最大允许误差计算的标准器年稳定度可按均匀分布考虑。如直流双臂桥示值误差校准时使用电阻箱（型号ZX71，准确度0.02级）作为标准器，电阻箱在
[image: image158.wmf]W
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，区间半宽度
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    【例7】通常被校对象和标准器材料热膨胀系数引入的不确定度可按均匀分布考虑。如千分尺校准中，千分尺和标准量块的热膨胀系数在
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范围内服从均匀分布。
【例8】标准电池校准时，电池比较仪的最小十进盘的步进值为
[image: image162.wmf]μV
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，由此引入的不确定度可按均匀分布考虑，区间半宽度
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【例9】电位差计校准中，根据检定规程，电位差计测量盘在任意示值下工作电流的变化不应超过
[image: image164.wmf]%
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[image: image165.wmf]b

为准确度等级），由电流变化引入的不确定度可按均匀分布考虑，区间半宽度
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【例10】标准电池校准时，如测量装置灵敏度为
[image: image167.wmf]μV/mm
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，由灵敏度引入的不确定度可按均匀分布考虑，区间半宽度
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【例11】湿度检定箱的湿度场不均匀性引入的不确定度以及恒温槽（水槽、油槽、低温槽）的温度场不均匀性引入的不确定度可按均匀分布考虑。

【例12】二等标准铂铑10-铂热电偶校准时，由经验可知，测量回路寄生电势不超过
[image: image169.wmf]μV
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，由寄生电势引入的不确定度可按均匀分布考虑。

【例13】活塞式压力计校准时，校准温度影响压力的变化量，可按均匀分布考虑，如压力变化量
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p

为校准时压力，
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为活塞杆膨胀系数，
[image: image173.wmf]b

为活塞筒膨胀系数，
[image: image174.wmf]t

为校准时温度，
[image: image175.wmf]0

t

为校准时标准温度。

4.4.3.2 正态分布
正态分布通常适用于重复性条件或复现性条件下多次测量的算术平均值以及特定条件下合成标准不确定度的分布（本文件不再讨论合成标准不确定度属正态分布的特定条件，通常情况，在评定CMC时，可以认为合成标准不确定度为正态分布）。在B类不确定度评定时，可以考虑为正态分布的示例如下：
【例1】二等标准铂铑10-铂热电偶校准时，作为标准器的一等标准热电偶，在校准间隔内热电动势变化一般不超过
[image: image176.wmf]μV

5

±

，由此引入的标准不确定度可按正态分布考虑。

【例2】标准电池校准时，作为标准器的Ⅰ等标准电池允许的年变化为
[image: image177.wmf]μV
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，由此引入的标准不确定度可按正态分布考虑。

【例3】标准铂铑10-铂热电偶校准时，由经验，因捆扎和热偶在管状炉工作温场中防止重复性引入的测量结果变化不大于
[image: image178.wmf]μV
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，可认为服从正态分布。

4.4.3.3 反正弦分布

【例】微波功率衰减测量中，失配误差
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在不确定度分析中一般认为是反正弦分布。
4.4.3.4 三角分布

【例】钢质量块的热膨胀系数为
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，假定标准量块和被校量块的热膨胀系数在
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范围内均服从均匀分布，两者热膨胀系数之差应在
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范围内服从三角分布，区间半宽度
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4.5 合成标准不确定度
4.5.1 线性测量模型的合成标准不确定度

4.5.1.1 不确定度传播率

由公式（3）建立的线性测量模型中被测量的估计值
[image: image184.wmf]y

的合成标准不确定度
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其中，
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的协方差。

4.5.1.2 输入量不相关时合成标准不确定度
当各输入量相互独立或各输入量之间的相关性可以忽略的情况下，即
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时，被测量的估计值
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的合成标准不确定度可以表示为：
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其中，
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是对应输入量
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的输出量
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的标准不确定度分量。

当测量模型为
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由测量仪器直接测量得到测量值
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且假定其影响测量值的灵敏程度相同，则合成标准不确定度为：
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当测量模型为
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4.5.3 非线性测量模型的合成标准不确定度
4.5.3.1 不确定度传播率

非线性测量模型由公式（4）展开为近似线性的测量模型，当每个输入量均为正态分布时，被测量的估计值
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的合成标准不确定度
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非线性测量模型中高阶项的处理较为复杂，应尽量避免。当高阶项远小于一阶项时，如模型近似线性的情况，可以忽略高阶项，按线性模型处理。当高阶项的数值不可忽略时，如一阶项的灵敏系数较小或为零的情况，应考虑高阶项。
4.5.3.2 相对标准不确定度的合成

当非线性测量模型为
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时，可以转化为线性测量模型。在各输入量
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令
[image: image218.wmf]y

y

u

y

u

c

crel

)

(

)

(

=

和
[image: image219.wmf]i

i

c

i

crel

x

x

u

x

u

)

(

)

(

=

，公式（25）可变为：
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合成标准不确定度在形式上与4.5.1.2所述线性模型一致，只是不确定度的传播率中所有的不确定度均用相对不确定度表示。

    相对标准不确定度合成示例如下：

⑴ 当测量模型为
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⑵ 当测量模型为
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⑶ 当测量模型为
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4.5.3.3 非线性测量模型合成标准不确定度的简化示例
⑴ 当测量模型为
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时，根据公式（25）合成标准不确定度为：
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通常
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，高阶项可以忽略，简化为：
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当
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    当
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大小接近时，应按公式（31）计算。

⑵ 当测量模型为
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简化方式可参考4.5.3.3⑴所示。

⑶ 当测量模型为
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时，根据公式（25）合成标准不确定度为：
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通常
[image: image241.wmf]1
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其余情况的简化方式可参考4.5.3.3⑴所示。

⑷ 当测量模型为
[image: image246.wmf]2

2

1

X

X

Y

=

时，根据公式（25）合成标准不确定度为：
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当
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当
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⑸ 当测量模型为
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时，根据公式（25）合成标准不确定度为：
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简化方式可参考4.5.3.3⑷所示。

4.5.4 各输入量间相关性的处理
4.5.4.1 相关系数的取值
相关系数
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⑴ 实验测量

对输入量
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其中，
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分别是
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的单次实验标准偏差。
⑵ 理论估计

由于实验测量相关系数的方法较为复杂，建议一般在CMC评定中输入量间只按强相关和不相关的简化处理， 
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4.5.4.2 相关性产生的原因

通常情况下，输入量间的相关性由于使用了同一台测量仪器、相同的实物标准（如使用同一砝码、量块、标准电阻、标准电池等）或参考数据（如使用同一种原子或分子的相对原子质量或相对分子质量、同一个重力加速度等估计值）所致。

例如，用同一个压力表测量压力差
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的估计值较为接近时，由于同时受相近的示值误差的影响导致几乎相同的偏大或偏小，此时输入量间可以按强正相关处理。
4.5.4.3 相关性的处理
⑴ 当两个相关性输入量中的任一个量可以作为常量处理时可以去除相关性。
⑵ 使用不同的测量仪器或实物标准可以避免输入量间的相关性。原则上，当若干台测量仪器均由同一个上级计量标准进行校准时，这些校准值是相关的，但实际应用中其相关性可以忽略。
⑶ 使用同一测量仪器或实物标准测量不同的输入量，当输入量的估计值相差较远时，可以认为各输入量间相互独立，忽略相关性。
⑷ 建立测量模型时应尽量选择不相关的输入量，或变换输入量形式以去除相关性。例如，在量块校准中标准量块的温度
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与被校量块的温度
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之间以及标准量块的线膨胀系数
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，输入量间的相关性即可消除。
⑸ 将引起相关的量作为独立的附加输入量引入测量模型。例如，若测量模型为
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作为独立的附加输入量，即
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不相关的标准不确定度，输入量间的相关性即可消除。
⑹ 当已证明输入量间的相关性较弱时，即相关系数的绝对值较小，可以忽略相关性。

⑺ 如果相关的输入量在合成标准不确定度中非主要贡献时，可忽略相关性。
⑻ 当量输入量之间为较强的正相关而使相关系数不可忽略时，可以假定为强相关，即设相关系数为+1。虽然假定强相关的合成标准不确定度会稍大，但合理、适度的放大测量不确定度以简化CMC评定过程是允许的。
⑼ 仅当上述处理方式均不适用时，才应考虑用实验测量的方法计算相关系数。

4.5.4.4 正强相关条件下的合成标准不确定度
对于线性测量模型，当输入量为正强相关（即相关系数为+1）时，合成标准不确定度公式（21）可简化为：
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此时灵敏系数
[image: image310.wmf]i
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不取绝对值，应连同算术符号带入运算。

但当输入量为负强相关（即相关系数为-1）时，合成标准不确定度不应按公式（42）计算。

4.6 扩展不确定度

4.6.1 用扩展不确定度表示CMC
扩展不确定度
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由合成标准不确定度
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乘包含因子
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得到，是被测量可能值包含区间的半宽度。CMC均使用包含概率
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和包含因子
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的扩展不确定度表示。申请CNAS认可的实验室在填写扩展不确定度（校准和测量能力）时可以采用绝对值或相对值形式表示CMC。
用绝对值表示的CMC为：
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用相对值表示的CMC为：
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当相关校准方法、技术资料中对扩展不确定度计算推荐的包含概率不是
[image: image318.wmf]%
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时，应转换为包含概率
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的扩展不确定度。

4.6.2 有效数字位数
用扩展不确定度表示的CMC有效数字位数不应超过2位。在CMC评定中的过程量，如A类和B类标准不确定度、合成标准不确定度，可以保留3位有效数字，计算扩展不确定度时修约为1～2位有效数字。实验室在确定CMC有效数字位数时，当第一位有效数字为1或2时，建议保留2位有效数字；第一位为3及以上时，可以保留1位有效数字。
修约规则可以参照GB/T 8170《数值修约规则与极限数值的表示和判定》，通常情况下，扩展不确定度末位后面的数字应采取进位的方式处理。
4.6.3 末位对齐原则

扩展不确定度应与测量结果末位对齐，当测量结果位数不够无法与测量不确定度对齐时，应将测量结果补零后对齐。

4.7 自由度的评估
根据JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》，以下两种情况需要考虑自由度：

⑴ 当需要评定
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时，为求得
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必须计算有效自由度
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；

⑵ 当用户为了解所评定的不确定度的可靠程度而提出要求时。

通常情况下，申请CNAS认可的CMC评定时可以不考虑自由度。

4.8 可以忽略的不确定度分量

在不确定度分量彼此独立（相关系数为0）的前提下，所有分量的合成标准不确定度为
[image: image323.wmf]c

u

，忽略其中一个较小的分量后得到的合成标准不确定度为
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，则认为被忽略的这个来源导致的不确定度分量对测量不确定度评定的影响较小，该分量可以忽略。但当不确定度分量相关时，尤其是强相关时，不可直接按上述原则处理。

例如，高等级的测量设备重复性较好，当设备稳定后，输出值与设定值完全相同或非常接近，实验标准差为零或接近零，用统计方法得出的A类不确定度分量为零或可忽略。此时，只要设备没有工作在死区，可仅评估B类分量的不确定度。但上述测量设备的重复性条件需要定期验证。

5 实验室如何提高校准和测量能力

5.1 实验室的日常管理

为确保评估的CMC反映真实的校准水平，实验室应充分分析校准结果不确定度的影响因素，并在日常管理中做好质量控制，这是一切校准工作的基础。根据ISO/IEC 17025:2005《检测和校准实验室能力的通用要求》，实验室应特别关注质量管理体系在重点要素的运行情况，如5.2人员、5.3设施和环境条件、5.4检测和校准方法及方法的确认、5.5设备、5.6测量溯源性、5.9检测和校准结果质量的保证。

5.2 被校仪器的选择

实验室评估CMC时应选择一台可获得的、按量传关系可校准的最佳仪器作为被校仪器。理论上，被校仪器对CMC的影响应不显著，尤其是应避免其性能缺陷对CMC产生影响，如性能不稳定、分辨力过低、重复性差等影响因素。必要时，可选取多台被校仪器对评定的CMC进行验证，确保CMC的真实可靠。但实际上，实验室很难找到所谓理想的被校仪器，通常选择被校仪器应考虑以下几个方面：
⑴ 稳定性好的被校仪器。短期稳定性差的仪器，其测量重复性也必然差，这将导致评定CMC时A类分量偏大。稳定性通常与环境条件的波动以及仪器的固有特性有关。

⑵ 重复性好的被校仪器。被校仪器的重复性直接影响评定CMC的A类分量的大小。通常重复性除与被校仪器的固有特性有关外，还与环境条件或工作条件的变化，以及人员操作有关。

⑶ 分辨力高的被校仪器。一般情况下，被校仪器的分辨力通常应与测量标准的分辨力相当或低一个数量级。但被校仪器的分辨力过低，可能导致重复性引入的测量不确定度分量偏大。

5.3 方法、设备的选择
当检定规程、校准规范、技术规范中对同一被校仪器有多种校准方法，应分别评估其相应的CMC，或明确只使用某种方法，并且CMC评估使用的校准方法应与常规校准服务中使用的校准方法相同。当对同一参量或被校仪器实验室有多台/套标准设备时，应选择性能最佳的标准设备。此外，实验室在CMC评估时还应对人员、设施和环境以及测量溯源性等要素进行控制，确保其符合校准方法的要求。

5.4 合理评估测量重复性引入的测量不确定度分量

⑴ 选择接近理想的被校仪器，使得被校仪器的缺陷对测量不确定度的贡献最小。

⑵ 选择操作熟练的人员进行测量，提高测量结果的一致性，减少操作误差的影响。
⑶ 注意环境条件的控制，如温度、湿度等，确保其在校准方法规定的范围内，并且在校准过程中温度、湿度的波动尽可能小。
⑷ 为减少随机影响导致重复性引入的不确定度异常，可以增加对被测量的测量次数，并且注意识别异常值。

5.5 充分识别和正确评估测量不确定度B类分量

⑴ 在测量模型基础上，应充分识别测量不确定度B类分量来源，正确评估每一个B类分量，分析分量之间的相关性。

⑵ 对于测量标准引入的不确定度分量，可以使用校准值引入的不确定度和校准值的稳定性（年漂移）引入的不确定度计算B类分量，通常情况下，这两项不确定度的合成值小于使用仪器示值允差计算的B类分量。

6 实验室间比对在校准和测量能力评定中的应用

实验室间比对是按照预先规定的条件，由两个或多个实验室对相同或类似的物品进行测量或检测的组织、实施和评价。校准实验室间比对的结果采用国际上普遍接受的
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值进行评价，
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值表明测量结果是否符合对实验室要求的不确定度。此外，实验室应采用申请认可的CMC计算
[image: image328.wmf]n
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值，因此实验室间比对在评价测量结果的准确性以及验证CMC评定的合理性上具有重要意义。

附件A 部分校准领域不确定度主要来源分析
附件A的内容直接引用UKAS M3003 The Expression of Uncertainty and Confidence in Measurement中附录E-附录J，分析了部分校准领域不确定度的主要来源，可作为不确定度评定的资料供实验室参考，包括： 
A1 电磁和无线电校准过程不确定度的来源

A2 质量校准过程不确定度的来源

A3 温度校准过程不确定度的来源

A4 尺寸校准过程不确定度的来源

A5 使用活塞式压力计校准过程不确定度的来源

A1 电磁和无线电校准过程不确定度的来源
以下内容描述了电磁和无线电校准中系统误差和不确定度较为常见的来源，以及关于它们特性的说明。更加详细的资料可以在技术论文和产品手册或者其它参考文献中查询。

A1.1 输入型不确定度
A1.1.1 无论是测量仪器还是参考标准，仪器校准证书上所给出的不确定度均应考虑。

A1.2 长期稳定性
A1.2.1仪器性能和参考标准的值会随着时间发生变化。无源器件比如标准电阻、高等级射频微波衰减器的指标也会随时间缓慢漂移。这种漂移应该在以往校准数据的基础上进行评估，不能简单地认为漂移是线性的。图形化的数据容易获取，对时间上越近的校准值赋以越大的权重的曲线拟合方法可以使评估时得到最佳值。曲线拟合的复杂度需要判断，有时候，通过数据点手工画出一条平滑的曲线就可以了。每当获得一个新的校准数据，我们需要重新评估漂移特性。对漂移所做的修正值的不确定度，取决于漂移的离散性。仪表漂移的幅度和随机不稳定度以及准确度要求决定了仪表的校准周期。
A1.2.2 对于复杂的电子仪器，由于在相对较长的时间上其性能变化更加随机，因此我们不可能总是运用以上评估方式。使用无源标准进行核查可以判断出仪表是否满足指标或者是否需要校准和后续调整。制造商提供的仪表指标可以用来评估漂移带来的不确定度，但应该通过质量控制和校准数据分析来进行确认。

A1.3 环境条件
A1.3.1 实验室测量环境是电子校准的最重要的影响因素之一。室内温度通常是最重要的影响因素，例如标准电阻的温度系数信息必须求取。相对湿度的变化也会影响未密封元件的测量值。对于某些电学测量标准，大气压也会产生显著的影响。在射频和微波频段，环境温度会影响衰减器、阻抗标准以及其它基于机械尺寸的精密器件的值。热敏感设备，如功率探头，会被阳光或者其它热源导致的环境温度的快速变化而影响。
A1.3.2我们还应注意电子测量时操作条件所带来的影响，如功率损耗，谐波失真，或者仪器使用时和校准时电压的不同。在任何频段上，标准阻抗，电阻分压器和衰减器都是能够被自热和电压影响的器件。应当保证所有的仪器都在生产商所标称的使用电压范围内操作使用。
A1.3.3 AC校准信号的谐波失真和噪声会对校准信号值有明显的影响。同样地，任何测试系统中出现的共模信号的影响都应该被考虑。

A1.4 校准数据的内插
A1.4.1 较宽测量范围的仪器通常在校准时只会被给出限的测试点的校准数据，测量时的频率可能与校准点频率不同。当测量点处于两个校准点之间时，系统误差需要考虑，例如，非线性。
A1.4.2 如果测量频率在两个校准点之间，我们需要评估插值引起的额外的不确定度，除非确认以下方面：
a) 仪器的工作原理是已知的，并且我们可知其频率特性，或者有同类型的其它型号仪器的频率校准数据。
b) 实际使用的仪器经过扫频测试系统验证，没有共振效应、制造上的偏差或者其它影响性能的因素

A1.5 分辨力
A1.5.1 仪器显示被测数值最小变化的能力，称为分辨力，或者数据舍入误差，看作是不确定度的系统分量。
A1.5.2 数显功能的仪器都使用AD转换器将所测模拟信号转换为数字。所显示数字的末位通常四舍五入，而其产生的误差通常在-0.5 (否则末位会小1)到0.5之间(否则末位会多1)，这样便产生了±0.5的量化误差。由于无法知道该范围内真实的测量数值，我们假设所产生的误差为0，上下限在±0.5位以内。
A1.5.3 ±0.5位的数据舍入误差并不适用于所有情况。在实际计算不确定度时需要了解仪器的工作原理。例如，由于被测信号和内部时钟的随机关系，direct-gating频率计数器的数据舍入误差为±1位。有些仪器也可能显示滞后，可能导致好几位的不确定度。
A1.5.4 对于模拟显示的仪器，分辨力是由刻度盘上指针的实际读取能力决定的。无论是哪种情况，实际记录的最后一位数值都至少有±0.5位的不确定度。电子噪声的存在，会导致仪器读数的波动，该波动决定仪器的可用分辨力。目测时，尽量通过指针平均位置来获得良好的估值。

A1.6 设备布置
A1.6.1 在一些测量中，仪器之间的摆放和这些仪器的与地之间的关系比较重要。校准和之后的测量时仪器不同摆放，可能会带来系统误差。主要的影响因素包括对地泄漏电流，干扰回路电流和电磁场泄漏等。在电感测量中，需要规定好导线的布置，同时注意地或者周围强磁物质的影响。设备间相互的热效应也应当考虑。

A1.7 热电电压
A1.7.1一个电导经过温度梯度会在温度梯度内产生电位差，此即我们不想要的塞贝克效应。这种寄生电压会导致测量系统的误差，尤其在测量较小的直流电压时。
A1.7.2 我们可以通过设计热对称的接线来最小化塞贝克效应，一根导线中的塞贝克电压能够被另一根导线中完全相同但方向相反的塞贝克电压抵消。有些情况下，如交流直流转换器测试，直流电源极性反接，再取直流测量的两组数的平均值也可以减小塞贝克效应的影响。
A1.7.3 通常应当对由于热电动势的存在带来的B类不确定度不分量进行评估。

A1.8 负载和电缆阻抗
A1.8.1 电压表，示波器以及其他电压测量仪器具有一定的输入阻抗，会对它们所连接的电路形成负载，带来系统误差。如果阻抗已知，可以进行修正。尤其是有些多功能校准仪，存在较小的输出感性阻抗，当外接电容负载时，共振影响会造成输出电压相对于开路值升高
A1.8.2 在所有频率上，连接线或线缆的阻抗和电长度也会带来系统误差。在一些直流和交流测量中，使用四端连接会最小化这种误差。
A1.8.3 对于电容测量，连接线的电感性能比较重要，尤其是在高电容或者高频时。同样，在电感测量时，连接导线之间的电容较为重要。

A1.9 射频失配误差和不确定度
A1.9.1 在射频和微波频段，组件和测量系统传输线特性阻抗之间的失配是功率和衰减测量中误差的重要来源之一，也是由系统误差引入的重要不确定度分量。这是因为电压反射系数的相位通常不可知，因而无法修正。
A1.9.2 功率测量系统中，与传输线特性阻抗匹配的负载上吸收的功率
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和瓦特计吸收的实际功率有如下关系：
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其中
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是信号发生器和负载电压反射系数
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变成：
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A1.9.3 当
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未知时，吸收功率的表达式有以下极值：
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A1.9.4 可计算的失配误差为
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，失配不确定度的极限是
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。由于不确定度的概率分布为余弦函数，该分布为型分布，其标准差为：
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A1.9.5 当测量一个插在信号发生器和负载之间的两端口器件衰减器，并且该发生器和负载与传输线并不完全匹配时，Harris和Warner已证明失配的标准差M，以dB为单位，约为：
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其中
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和分别是源电压和负载的电压反射系数，
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、
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、
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是两端口组件的散射系数。Harris和Warner已证明M的分布近似正态分布。
A1.9.6 方程(A1-4)和(A1-5)中
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和的数值，以及方程(A1-5)中的散射系数本身具有不确定度，这是因为它们是从测量中获得的。在计算失配不确定度时它们的不确定度应予以考虑，建议可以对反射系数的测量或导出值平方相加再开根号，例如，如果
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A1.10 方向性
A1.10.1 在射频和微波频段测量电压反射系数(VRC)时，如仅知道电桥和反射计方向性的幅度而不知道方向性的相位分量，会使VRC测量值的不确定度升高。以线性表示，其不确定度等于方向性，例如
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A1.10.2 根据上述A1.9.6节，我们推荐以如下的方式考虑方向性测量的不确定度：将测试值的线性以平方相加再开根号。例如，如果电桥的方向性测量值为
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A1.11 测试端口匹配
A1.11.1 测量反射系数时，电桥或反射计的测试端口匹配会由于再反射而对VRC的测量产生误差。其不确定度为
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是测试端口匹配，
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为测得的反射系数。当用定向耦合器去监视功率计校准时的入射功率时，耦合器的有效源匹配定义A1.9节中的
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值。测试端口匹配的测量值需如A1.9.6和A1.10节中的方法评估不确定度。
A1.12 射频连接器的重复性
A1.12.1 当一设备在同轴测量系统中校准而后在某些其他系统中使用， 插入损耗与 (较次要的) 电压反射系数的重复性欠佳就会成为问题。虽然反复连接装置可以评估所使用的特定连接器的重复性，但这些连接器只是部分样本而已。获得所使用各种类型接头的数据超出大多数实验室的能力范围。
A2 质量校准过程不确定度的来源
以下内容简述了质量校准中常见的不确定度来源，这些影响量可能并非在所有等级砝码的校准中都表现的很显著，因此在评定不确定度时需要适当考虑。
A2.1 参考砝码的校准

2.1.1 应考虑参考砝码校准证书给出的不确定度。
A2.2 参考砝码的长期稳定性
A2.2.1 应考虑参考砝码自上次校准后质量可能的变化，该变化可由参考砝码历次校准的结果来评估。若无历次校准数据，通常可假设砝码质量可能的变化量与对应的校准不确定度量值相当。砝码的稳定性可能受到以下因素影响：材料和制造品质(例如：F2等级以下砝码的螺丝)、表面处理、不稳定的调整材料、物理磨损与损伤、大气污染等。当砝码的使用方式或环境改变时，需要评估校准数据的稳定性从而确定校准结果是否可以使用。应依据参考砝码的稳定性制定砝码校准周期。
A2.3 称重装置和称重过程

A2.3.1 应评估校准砝码的称重装置的功能来估计称重过程的不确定度来源，评估的內容应针对称重装置在称重过程的显著特点。例如：称重过程只使用置换方式 (波达法 Borda’s method)，则等臂天平的臂长误差（假设为常数）就无需评估。评估内容可包括以下内容：
⑴ 测量重复性；
⑵ 使用范围内的线性（直接测量时）；
⑶ 每刻度的数值大小／重量值，即灵敏度；
⑷ 偏心度（偏载），尤其当多个砝码同时放在秤盘上时；
⑸ 磁性效应（例如：磁性砝码或力平衡马达作用于铸铁砝码的效应)；
⑹ 温度效应，例如：砝码与称重装置间的温度差；
⑺ 称重装置的臂长误差（机械天平中直接测量时）；
⑻ 分辨力。

A2.4 空气浮力效应
A2.4.1 空气浮力修正的精度可根据砝码密度和空气密度测定值的准确度而定，尽管有些实验室可以测定砝码密度，但大多数情况可采用假定值。空气密度通常是由测量空气温度、湿度与压力后计算得到。对于更准确的算法，可能需要测量空气中二氧化碳的含量。在相对湿度为30%至70%，空气温度为10℃至30℃，以及大气压力为95kPa（950mbar）至105kPa（1050 mbar）时，对应的空气密度范围为
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，下文中采用的空气密度数值在此范围内。
A2.4.2 对一般砝码材质如不锈钢、电镀的黄铜、德银（镍锌铜合金）及炮铜（青铜），在质量比较时，一般浮力效应采用的数值为外加质量的
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。对铸铁而言，该数值会提高到
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。如果质量比较过程是在空气温度、湿度和压力变化范围更小的环境中进行，测量结果的不确定度可以更小。如对空气浮力效应进行修正，则不必考虑上述的不确定度，但需要计算空气浮力修正的不确定度。
A2.4.3 一般称重装置显示的质量单位直接由所施加的力得出，通常为降低浮力效应会在设备上使用辅助砝码，称为替代砝码（spanning weight），用来使在一般条件下读值符合规格，如同装置本身改变的补偿一样，此替代砝码可以外加或内建於装置中。如果此装置在使用的时候不替代，校准可能会因负载砝码的浮力效应而提高不确定度。对使用不锈钢、电镀黄铜、德银及炮铜砝码的称重装置，此效应可能会提高到
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A2.4.4 根据上述的环境条件，测量体积时，浮力效应导致的不确定度界限可能分别为
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A2.4.5 除了空气浮力效应外，校准过程的环境条件也会引入不确定度。温度梯度会提高天平盒内的空气对流而影响读数值，如空调系统出风口所造成的影响。实验室内温度急速改变会影响秤重过程。由于低湿度会造成某些比较测定仪的静电效应，因此实验室湿度的改变，会造成砝码质量显示值的短期变化。灰尘污染也会将不确定度引入校准中。校准时砝码的移动也会造成局部环境的扰动。
A3 温度校准过程不确定度的来源
以下内容简述了温度测量中常见的系统误差与不确定度的来源,每一种来源可能有多个不确定度分量。

A3.1 参考温度计校准

A3.1.1 参考温度计校准证书上各参量所给定的不确定度均需考虑。

A3.2 测量仪器

A3.2.1 任何在测量时使用的电学或其他仪器 (例如：标准电阻器、电桥及数字多用表) 校准证书中给出的不确定度。

A3.3 其他影响量

A3.3.1 使用参考温度计在温度测量中附加的不确定度有：
⑴ 参考温度计及任何附带的测量仪器自上次校准以来的漂移；

⑵ 读数的分辨力，玻璃温度计和数字温度计会比较显著；
⑶ 热环境(如：恒温槽)的不稳定性与温度梯度，包括任何参考标准实际使用中的浸入方式、位置等与其校准时差异的情况；

⑷ 当使用铂电阻温度计作为参考标准时，任何由于自热效应（self-heating effects）所产生的不确定因素应予以考量。这种情况主要适用于如果测量电流不同于校准时的电流及／或测量条件（例如在空气中或在搅拌过的液体中）。

A3.4 被校温度计附带因素
A3.4.1 可包括A3.3中提到的其他影响量和附带电子式指示器所产生的因素。当部份浸入式玻璃温度计校准时，虽然露出的液面温度已经测量，但由于浸入深度不同所产生的额外不确定度应考虑。

A3.4.2 热电偶校准时，补偿导线及参考接点所产生的任何不确定度应考虑，开关旋钮与扫描单元所产生任何热电动势对结果的影响应予以评估。被校准热电偶的不均匀性会产生显著的影响，理想情况下，可通过改变热电偶在检定炉浸入的深度来评估。但这种做法通常不太实用，可以按特定类型热电偶最大允许误差的20%来评估。
A3.5 数学内插法

A3.5.1 由数学内插法（例如：采用刻度修正或偏离参考表，或考虑标度非线性的拟合曲线）引入的不确定度应进行评估。

A4 尺寸校准过程不确定度的来源
以下内容简述尺寸校准中常见的系统误差与不确定度的来源。

A4.1 参考标注与仪表

A4.1.1 给定参考标准及校准用到的测量仪器的不确定度。

A4.2 参考标准与仪表的长期稳定性

A4.2.1 应考虑随时间产生的变化，通常用参考仪器设备的历次校准数据来评估，尤其是当仪器正常操作可能产生物理磨损时需要特别注意。

A4.3 温度效应

A4.3.1 被校准的量规与参考标准及使用的测量仪器间的温度差异所产生的不确定度应予以考虑，当长度较长以及涉及不同材质时最为明显。当可能对温度效应进行修正时，应考虑由采用的膨胀系数值的不确定度与测量温度计校准的不確定度所获得的残余不确定度。
A4.4 弹性压缩

A4.4.1 被校准的量规与参考标准材质间对于弹性压缩的差异所产生的不确定度，在高精密校准及不同材质的情况下可能更为明显，影响量的大小与使用的测量力以及与接触量规及参考标准的测头性质有关。当可以进行数学修正时，测量结果会包含由测量力和所涉及材料性质的不确定度产生的残余不确定度。

A4.5 余弦误差

A4.5.1 任何被校准的量规或使用的参考标准相对于测量轴有任何未对准时，会造成测量的误差，该误差通常称为余弦误差，可以通过调整量规对应于测量轴的方位找到适合的转折点以得到最大或最小结果从而将余弦误差差降到最低。小的残余误差可能还是会存在，例如，对有关数据对准的任何特征所做的不正确的假设。

A4.6 几何误差

A4.6.1 被校准的量规、使用的参考标准或用来测量的仪器之间关键特征（critical features）在几何上的误差，会产生额外的不确定度。典型的几何误差包括有测头端的平面度或球度，用来作为基准面特征表面的直线度、平面度、平行度或直角度，及圆柱量规或参考标准的圆度或锥度。该误差通常在于错误的假设完美几何形状，及在选择的测量方法未能获得、抑制或考虑到几何误差时最为显著。

A5 使用活塞式压力计校准过程不确定度的来源
以下简述使用活塞式压力计（dead weight tester, DWT）校准中常见的系统误差与不确定度的来源。
A5.1 标准活塞式压力计
A5.1.1 标准活塞式压力计校准证书上各值所给定的不确定度均须纳入不确定度估算表。包括如下分量：

⑴ 面积的不确定度包括压力形变引起的不确定度，此不确定度常随压力而变化；

⑵ 活塞与砝码承重盘质量。

A5.2 标准活塞式压力计的长期稳定性
A5.2.1 应考虑自从上次校准后标准活塞式压力计面积与质量的可能变化，此变化可由标准活塞式压力计的历次校准来评估。面积的长期稳定度的不确定度将取决于校准周期，且有可能大于校准不确定度。活塞式压力计的面积校准的变化根据其使用、设计、及材料成分而定，因此最好是由实际数据来评估。如果没有相关数据信息，建议采用保守的评估并设定较短的校准周期。

A5.2.2 油压活塞式压力计活塞质量的漂移会较大，这会表现在浸入油介质中的活塞重复称重时产生困难。这些困难是由于清洁处理不彻底和溶剂挥发可能带来的不稳定性。
A5.3 标准活塞式压力计专用砝码质量不确定度
A5.3.1 对标准活塞式压力计质量砝码组的校准证书上各值所给定的不确定度均应考虑。加放专用砝码质量以产生压力的不确定度的评估应覆盖整个活塞式压力计范围。相对不确定度通常在低压力时会比较高。
A5.4 标准活塞式压力计质量组的长期稳定性
A5.4.1 应考虑活塞式压力计专用砝码组自上次校准后的可能变化，参考A2.2节专用砝码长期稳定性的论述。
A5.5 使用地点重力加速度测定的不确定度

A5.5.1 由活塞式压力计所产生的压力直接受到地区重力加速度（g）的影响，最佳测量状态时，重力加速度的测量不确定度可小于
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A5.6 空气浮力效应
A5.6.1 空气浮力在某些方面会影响活塞式压力计砝码组，参考A2.4节的论述。

A5.7 温度对活塞式压力计活塞有效面积的影响
A5.7.1 活塞式压力计面积随温度而改变，温度膨胀系数与活塞及活塞筒制造所用的特殊材料有关。任何不同于活塞式压力计校准时参考温度的温度变化、校准期间温度的变化及测定活塞温度的不确定度均需考虑。

A5.8 由高度差压力修正引入的不确定度
A5.8.1 标准活塞式压力计参考平面（datum level）的高度与被校件的高度有任何差异时，会影响产生的压力值。对气压校准而言，该效应正比于压力且通常约为
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A5.8.2 活塞悬浮高度位置也会构成扬程压力修正的不确定度因素。此效应与活塞下降速度及使用的特定测量程序有关。
A5.9 流体性质的影响
A5.9.1 对液压校准而言，流体性质对流体扬程压力修正、浮力体积修正及表面张力修正的影响应予考虑。这些信息通常会在活塞式压力计的校准证书中体现。如果实际用油不同于标准活塞式压力计校准时使用的，转换任何引用的修正时须小心。多数情况下，这些影响量的不确定度可以忽略不计。

A5.10 活塞式压力计活塞不垂直

A5.10.1 活塞的垂直度引入的不确定度。如果完全垂直，则所有的力量都会作用于面积上，而任何偏离垂直都会降低该力值及其产生的压力。该效应会以产生的压力表示，大小正比于与真垂线夹角的余弦函数。

A5.11 校准程序引入的不确定度

A5.11.1 任何因校准程序引入的不确定度均需评估。这些包括被校件的分辨力与重复性及环境的影响。由校准结果的计算或数据拟合产生的不确定度也应考虑。

附件B
0.1级精密压力表校准结果的CMC评定：压力
B1 概述

B1.1 测量依据
依据JJG 49-2013 《弹性元件式精密压力表和真空表检定规程》校准0.1级精密压力表。
B1.2 被测对象
被校对象为准确度等级0.1级的精密压力表，测量范围为（-0.1～400）MPa。
表1 被测精密压力表分度值举例

	准确度等级
	测量范围
	分度值/MPa

	0.1级
	(-0.1～0)MPa
	0.0002

	
	(0～0.25)MPa
	0.0005

	
	(0～2.5)MPa
	0.005

	
	(0～6)MPa
	0.01

	
	(0～10)MPa
	0.01

	
	(0～60)MPa
	0.1

	
	(0～100)MPa
	0.2

	
	(0～250)MPa
	0.5

	
	(0～260)MPa
	0.5

	
	(0～400)MPa
	1


B1.3 测量方法及主要设备
采用直接比较法校准精密压力表。将精密压力表安装在计量标准装置上，当整个加压系统平衡时，分别读取计量标准器和精密压力表的示值，精密压力表的压力值与计量标准器的压力值之差即为精密压力表的示值误差。校准中用使用的主要设备如表2所示。

表2 实验室的计量标准器和配套设备

	序号
	设备名称
	技术性能

	
	
	测量范围
	准确度等级

	1
	压力控制器
	（-0.1～0.25）MPa
	0.01级

	2
	压力控制器
	（0～10）MPa
	0.01级

	3
	活塞式压力计
	（0.1～70）MPa
	0.02级

	4
	活塞式压力计
	（10～260）MPa
	0.005级

	5
	活塞式压力计
	（5～526）MPa
	0.005级


B2 测量模型及不确定度来源分析
B2.1 测量模型

测量模型以示值误差的形式给出，如公式(1)所示：
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    式中：
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—示值误差，Pa；

          
[image: image396.wmf]m
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—精密压力表示值，Pa；
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—计量标准器的压力值，Pa。

由于被校精密压力表的标准不确定度分量和活塞压力计的标准不确定度分量彼此独立，各不相关，根据不确定度传播定律，精密压力表示值误差合成标准不确定度由下式计算：
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由测量模型可得：灵敏系数
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B2.2 不确定度来源

精密压力计校准结果不确定度来源主要包括：
⑴ 被校精密压力表示值多次重复测量引入的标准不确定度
[image: image403.wmf]1

u

；

⑵ 被校精密压力表估读引入的标准不确定度
[image: image404.wmf]2

u

；
⑶ 标准器（活塞式压力计）溯源引入的标准不确定度
[image: image405.wmf]3

u

；

⑷ 活塞压力计的活塞下端面与精密压力表指针轴之间的高度差引入的标准不确定度
[image: image406.wmf]4
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；
⑸ 环境温度变化引入的标准不确定度
[image: image407.wmf]5
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。

B3 标准不确定度评定

以分析（7～70）MPa测量范围内的校准和测量能力为例，选择（0～60）MPa精密压力表为校准对象，选取20MPa、40MPa和60MPa三个测量点的校准结果进行测量不确定度评定。
B3.1 被校精密压力表示值多次重复测量引入的标准不确定度
[image: image408.wmf]1
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根据对被检精密压力表重复进行3个循环的测量，得到6组原始校准数据如下表所示：

表3 压力表示值重复测量原始数据

	序号（20MPa）
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	示值（MPa）
	20.01
	20.02
	20.02
	20.02
	20.01
	20.02


	序号（40MPa）
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	示值（MPa）
	40.01
	40.01
	40.02
	40.02
	40.02
	40.02


	序号（60MPa）
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	示值(MPa)
	59.99
	60.00
	60.00
	60.00
	60.00
	60.00


各次测量值的算术平均值为：

20MPa：
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40MPa：
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60MPa：
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由贝塞尔公式，得出单次实验标准偏差：

20MPa：
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60MPa：
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由示值重复性引入的标准不确定度分量
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如下所示，均为正态分布：
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B3.2 被校精密压力表估读引入的标准不确定度
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  精密压力表的分度值R为0.1MPa，根据检定规程，精密压力表估读误差为分度值的1/10，属于均匀分布。精密压力表示值估读误差所引入的标准不确定度
[image: image423.wmf]2
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如下所示：
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B3.3 上级0.02级活塞式压力计引入的标准不确定度
[image: image425.wmf]3
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0.02级活塞式压力计的测量不确定度为读数的0.02%，属于正态分布，取
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。在对应的压力校准点上，标准活塞式压力计引入的标准不确定度
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如下表所示：
	序号
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B3.4 活塞压力计的活塞下端面与精密压力表指针轴之间的高度差引入的标准不确定度
[image: image435.wmf]4
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用活塞式压力计校准精密压力表时，活塞式压力计的活塞下端面与精密压力表指针轴之间的高度差经过修正后，仍可能有10mm高度差。由高度差引入的标准不确定度
[image: image436.wmf]4
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，属于均匀分布，包含因子
[image: image437.wmf]3
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，如下所示：
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其中：
[image: image440.wmf]r

—校准时使用介质的密度为916kg/m3 


[image: image441.wmf]g

—校准地点的重力加速度为9.8015m/s2 

B3.5 环境温度变化引入的标准不确定度
[image: image442.wmf]5
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根据检定规程，校准0.1级精密压力表的环境温度为（20±2）℃。由于实际校准时的环境温度为20.5℃，在规定的温度范围内，且满足标准活塞压力计的使用条件，环境温度引入的标准不确定度可忽略不计，即
[image: image443.wmf]5
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=0。
B4 合成标准不确定度及扩展不确定度
B4.1 不确定度分量汇总
表4 不确定度分量一览表（校准点20MPa）
	符号
	来源
	类型
	标准不确定度
	概率分布
	包含因子
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u


	测量重复性
	A
	
[image: image445.wmf]3
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MPa
	正态分布
	1

	
[image: image446.wmf]2

u


	估读
	B
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	均匀分布
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	标准活塞准确度
	B
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MPa
	正态分布
	2.58
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	高度差
	B
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	均匀分布
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	环境温度
	B
	0
	均匀分布
	
[image: image455.wmf]3




表5 不确定度分量一览表（校准点40MPa）

	符号
	来源
	类型
	标准不确定度
	概率分布
	包含因子
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	测量重复性
	A
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MPa
	正态分布
	1
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	估读
	B
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	均匀分布
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	标准活塞准确度
	B
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	正态分布
	2.58
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	高度差
	B
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	均匀分布
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	环境温度
	B
	0
	均匀分布
	
[image: image467.wmf]3




表6 不确定度分量一览表（校准点60MPa）

	符号
	来源
	类型
	标准不确定度
	概率分布
	包含因子
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	测量重复性
	A
	
[image: image469.wmf]3
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	正态分布
	1
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	估读
	B
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	均匀分布
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	标准活塞准确度
	B
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MPa
	正态分布
	2.58
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	高度差
	B
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	均匀分布
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	环境温度
	B
	0
	均匀分布
	
[image: image479.wmf]3




B4.2 合成标准不确定度

上述标准不确定度分量是互不相关的，合成标准不确定度为：
20MPa：
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 EMBED Equation.3  [image: image481.wmf]2
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40MPa：
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60MPa：
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 EMBED Equation.3  [image: image487.wmf]2
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B4.3 扩展不确定度
取包含概率
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，包含因子
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，各校准点的扩展不确定度为：
20MPa：
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40MPa：
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60MPa：
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B5 申请认可的校准和测量能力
由于被校对象在其测量范围内的扩展不确定度变化无显著差异，因此该范围内可报告最大测量不确定度，即
[image: image494.wmf]FS
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（k=2）。根据同样的方法，对测量范围内不同量程段的测量不确定度进行评定，如下表所示：
表7 各量程段测量不确定度评定汇总表
	测量

范围
	选用样品
	不确定度分量
	
[image: image495.wmf]U
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[image: image497.wmf]2
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[image: image499.wmf]4
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	（-0.1～0.25）MPa
	（-0.1～0）MPa
	0.000003
	0.000012
	0.000004
	0.000000
	0.025% FS

	
	（0～0.25）MPa
	0.000011
	0.000029
	0.000010
	0.000000
	0.026% FS

	（0.25～7）MPa
	（0～2.5）MPa
	0.000083
	0.000289
	0.000155
	0.000000
	0.027% FS

	
	（0～6）MPa
	0.000167
	0.000577
	0.000233
	0.000000
	0.022% FS

	（7～70）MPa
	（0～10）MPa
	0.000167
	0.000577
	0.000775
	0.000052
	0.020% FS

	
	（0～60）MPa
	0.002108
	0.005774
	0.004651
	0.000052
	0.025% FS

	（70～260）MPa
	（0～100）MPa
	0.003333
	0.011547
	0.001938
	0.000052
	0.024% FS

	
	（0～250）MPa
	0.008333
	0.028868
	0.004845
	0.000052
	0.024% FS

	（260～500）MPa
	（0～260）MPa
	0.010541
	0.028868
	0.005039
	0.000052
	0.024% FS

	
	（0～400）MPa
	0.021082
	0.057735
	0.007752
	0.000052
	0.030% FS


由于在(-0.1~400) MPa测量范围内扩展不确定度无显著差异，其校准和测量能力可以按最大扩展不确定度取值用单一绝对值表示，即
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（k=2）。实验室申请认可的能力范围如下表所示：

表8 申请认可的校准能力范围
	测量仪器名称
	校准参量
	规范代号（含年号）名称
	测量范围
	扩展不确定度（校准和测量能力，k=2）
	限制说明

	精密压力表
	压力
	JJG 49-2013 《弹性元件式精密压力表和真空表检定规程》
	(-0.1~400) MPa
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	0.1级及以下


附件C
扭矩扳子校准结果的CMC评定：扭矩
C1 概述

C1.1 测量依据

依据JJG 707-2014《扭矩扳子检定规程》校准扭矩扳子。

C1.2 被测对象
被检对象为3级及以下精度的扭矩扳子，测量范围为（1～2000）Nm。
C1.3 测量方法及主要设备
测量环境条件：温度：（23±5）℃，相对湿度：≤90%
测量过程：在规定的环境条件下，扭矩扳子检定仪对扭矩扳子进行测量。以被测扭矩扳子的示值为依据，在数字式扭矩扳子检定仪上读出扭矩值。
所使用的标准器的详细参数见表1

表1 实验室的计量标准器和配套设备

	设备名称
	技术性能

	
	测量范围
	准确度等级

	数字式扭矩扳子检定仪
	（1～2000）Nm
	1级


C2 测量模型及不确定度来源分析

C2.1 测量模型

测量模型以示值误差的形式给出，如公式(1)所示：


[image: image502.wmf]0

n

n

n

-

=

D

                            (1)

式中：
[image: image503.wmf]n

D

—扭矩扳子的示值误差，Nm

            
[image: image504.wmf]n

—扭矩扳子的示值，Nm

            
[image: image505.wmf]0

n

—数字式扭矩扳子检定仪的示值，Nm

由于被校扭矩扳子的标准不确定度分量和数字式扭矩扳子检定仪的标准不确定度分量彼此独立，各不相关，根据不确定度传播定律，扭矩扳子的示值误差合成标准不确定度由下式计算：
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式中：
[image: image507.wmf])
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—被校扭矩扳子示值的标准不确定度分量

[image: image508.wmf])
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—数字式扭矩扳子检定仪标准扭矩值的标准不确定度分量
灵敏系数
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代入(2)式得：
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C2.2 不确定度来源

扭矩扳子校准结果不确定度来源主要包括：

⑴ 扭矩扳子测量重复性引入的标准不确定度
[image: image512.wmf]1

u

；
⑵ 数字式扭矩扳子检定仪引入的标准不确定度
[image: image513.wmf]2
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；
⑶ 扭矩扳子分辨力引入的标准不确定度
[image: image514.wmf]3
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C3 标准不确定度评定

为评定校准和测量能力，在扭矩扳子测量范围内选取1Nm、20Nm、100Nm、300Nm、1000Nm、2000Nm校准点的测量结果进行测量不确定度评定。

C3.1 扭矩扳子测量重复性引入的标准不确定度
[image: image515.wmf]1
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根据检定规程，在重复性条件下读取3次显示值，由于测量次数较少，采用极差法公式
[image: image516.wmf](
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计算单次测量结果的实验标准差，相对形式的标准不确定度为
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，如下表所示：
表2 不确定度的A类评定
	校准点

（Nm）
	示值（Nm）
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	1
	2
	3
	平均值
[image: image520.wmf]n


	
	

	1
	0.978
	0.975
	0.982
	0.978
	0.0041
	0.24%

	20
	20.63
	20.56
	20.53
	20.57
	0.059
	0.17%

	100
	102.24
	101.98
	101.63
	101.95
	0.361
	0.20%

	300
	297.12
	296.81
	295.24
	296.39
	1.112
	0.22%

	1000
	1010.3
	1008.6
	1007.1
	1008.7
	1.893
	0.11%

	2000
	2038
	2032
	2026
	2032
	7.101
	0.20%


C3.2 数字式扭矩扳子检定仪引入的标准不确定度
[image: image521.wmf]2
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数字式扭矩扳子检定仪的最大允差为±1.0%，均匀分布， 
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C3.3 扭矩扳子分辨力引入的标准不确定度
[image: image523.wmf]3
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      扭矩扳子在各校准点由分辨力引入的标准不确定度如下表所示：
表3 分辨力引入的标准不确定度

	校准点

（Nm）
	平均值
[image: image524.wmf]n


（Nm）
	分辨力
[image: image525.wmf]a


（Nm）
	
[image: image526.wmf]n
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	1
	0.978
	0.02
	0.23%

	20
	20.57
	0.5
	0.29%

	100
	101.95
	1
	0.12%

	300
	296.39
	2
	0.08%

	1000
	1008.7
	10
	0.12%

	2000
	2032
	25
	0.14%


C4 合成标准不确定度及扩展不确定度
C4.1 不确定度分量汇总表

表4 不确定度分量一览表

	   不确定度
           分量

校准点
	
[image: image527.wmf]1
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[image: image528.wmf]2
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[image: image529.wmf]3
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	1 Nm
	0.24%
	0.58%
	0.23%

	20 Nm
	0.17%
	0.58%
	0.29%

	100 Nm
	0.20%
	0.58%
	0.12%

	300 Nm
	0.22%
	0.58%
	0.08%

	1000 Nm
	0.11%
	0.58%
	0.12%

	2000 Nm
	0.20%
	0.58%
	0.14%


为避免重复计算，在测量重复性
[image: image530.wmf]1
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与扭矩扳子分辨力
[image: image531.wmf]3
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选取较大值合成。

C4.2 合成标准不确定度

根据不确定度传播率，合成标准不确定度计算公式为
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，各校准点的合成标准不确定度如下表所示：
表5 合成标准不确定度

	校准点

（Nm）
	
[image: image533.wmf]c
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	1
	0.63%

	20
	0.65%

	100
	0.62%

	300
	0.62%

	1000
	0.59%

	2000
	0.61%


C4.3 扩展不确定度
取包含因子[image: image536.wmf]c
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，扩展不确定度，各校准点的扩展不确定度如下表所示：

表6 扩展不确定度
	校准点（Nm）
	
[image: image538.wmf]c
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[image: image539.wmf]rel
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	1
	0.63%
	1.3%

	20
	0.65%
	1.3%

	100
	0.62%
	1.3%

	300
	0.62%
	1.3%

	1000
	0.59%
	1.2%

	2000
	0.61%
	1.3%


C5 申请认可的校准和测量能力
扭矩扳子在(1～2000)Nm测量范围内扩展不确定度无显著差异，其校准和测量能力可以按最大扩展不确定度取值用单一相对值表示，即
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（k=2）。实验室申请认可的能力范围，如下表所示：
表7 申请的校准能力范围
	测量仪器名称
	校准参量
	规范代号（含年号）名称
	测量范围
	扩展不确定度（校准和测量能力，k=2）

	扭矩扳子
	扭矩
	JJG 707-2014

《扭矩扳子检定规程》
	(1～2000)Nm
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附件D

数字指示秤校准结果的CMC评定：质量

D1 概述

D1.1 测量依据
依据JJG 539-1997 《数字指示秤检定规程》校准数字指示秤。

D1.2被测对象
被校对象为[image: image542.bmp]级及以下数字指示秤，如下表所示。
表1 被测数字指示秤的分类

	设备名称
	分度值
	准确度等级

	数字指示秤
	0.1g、1g、10g、100g、1000g
	[image: image543.bmp]级、[image: image544.png]


级


D1.3 测量方法及主要设备
数字指示秤校准时，采用标准砝码加载在数字指示秤上，读取显示器数值，其与标准砝码标称值之差为其示值误差。无指示较小分度值的秤，采用闪变点法确定化整前的示值。方法为秤上的砝码m，示值I，逐一加放0.1e的小砝码，直至秤的示值明显地增加了一个e，变成（I+e），所有附加的小砝码Δm，化整前的示值为
[image: image545.wmf]m
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用于校准的标准砝码为F2等级及以下标准砝码，测量范围1mg ~9000kg。
表2 实验室计量标准器和配套设备

	序号
	设备名称
	技术性能
	准确度等级

	1
	F1等级标准砝码
	测量范围：（1mg~500kg）
	F1等级

	2
	F2等级及以下标准砝码
	测量范围：（1mg~9000kg）
	F2等级及以下


D2 测量模型及不确定度来源分析

D2.1 测量模型

被校数字指示秤的测量模型为：
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此模型为线性函数，式中：


[image: image548.wmf]E

——化整前的修正误差；

[image: image549.wmf]P

——化整前的示值；


[image: image550.wmf]I

——数字指示秤示值；

[image: image551.wmf]e

——校准分度值；

[image: image552.wmf]m

D

——附加砝码质量；


[image: image553.wmf]m

——标准砝码质量。
在上述测量模型中，输入量
[image: image554.wmf]I

，
[image: image555.wmf]e

，
[image: image556.wmf]m
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，
[image: image557.wmf]m

均为不相关的量。

根据测量模型，由于各输入量不相关，合成标准不确定度的计算公式：
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式中灵敏度系数分别为：
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合成标准不确定度为：
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D2.2 不确定度来源

数字指示称校准结果不确定度来源主要包括：

1、由数字指示秤示值引入的标准不确定度
[image: image564.wmf])
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⑴ 由测量重复性引起示值测量的标准不确定度
[image: image565.wmf])
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；

⑵ 偏载引起的不确定度
[image: image566.wmf])
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2、显示分辨力引起的不确定度
[image: image567.wmf])
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3、附加小砝码引起的不确定度
[image: image568.wmf])
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4、标准砝码的不确定度
[image: image569.wmf])
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D3 标准不确定度评定

以分析分度值1g、载荷点5kg的测量不确定度为例。
D3.1 由测量重复性引起示值测量的标准不确定度
[image: image570.wmf])
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对于
[image: image571.wmf]e

为1g，5kg载荷点的示值进行6次独立重复性观测，对于n次序列的测量：
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，或由极差法计算得到。对于所测量数字指示秤的重复性误差为0.7g，根据极差法，数字指示秤重复性误差检定次数一般为6次，查表得6次对应的
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[image: image574.wmf]g

28

.

0

534

.

2

7

.

0

7

.

0

)

(

=

=

=

g

d

g

I

s

n

i

，则
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D3.2 偏载引起的不确定度
[image: image576.wmf])
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对于偏载误差D为0.4g的数字指示称，测量过程中近似认为由于砝码放偏位置造成的误差与D成正比，比值为d1/d2，其中d1为估计的称盘中心到砝码中心的距离，d2为称盘中心到一个角的距离，此处认为d1/d2为1/10，则区间半宽度为
[image: image577.wmf]D
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，服从均匀分布，因而偏载引起的不确定度为：
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由以上分析得到
[image: image579.wmf]g
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D3.3 显示分辨力引起的不确定度
[image: image580.wmf])
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对于检定分度值e的数字式衡量仪器，其区间半宽度为0.5e，服从均匀分布，因而由分辨力引起的不确定度是：
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D3.4 附加小砝码引起的不确定度
[image: image582.wmf])
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测量过程中采用的附加小砝码为F2等级100mg的砝码7个，因此每个附加小砝码质量的标准不确定度
[image: image583.wmf])
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由采用标准砝码允差的1/3作为其扩展不确定度U与扩展因子k的商得到， 100mgF2等级标准砝码的允差为0.16mg，则：
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D3.5 标准砝码的不确定度
[image: image585.wmf])
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由于测量过程中采用的是砝码的标称值，因此标准砝码质量的标准不确定度
[image: image586.wmf])
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由采用标准砝码允差的1/3作为其扩展不确定度U与扩展因子k的商得到， 5kgF1等级标准砝码的允差为25mg，则：
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D4 合成标准不确定度及扩展不确定度
D4.1 不确定度分量汇总

表3 不确定度分量一览表

	不确定度分量
	不确定度来源
	服从分布
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	测量重复性
	正态
	0.12g
	1
	0.12
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	偏载
	均匀
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	数字指示秤的分辨力
	均匀
	0.29g
	0.5
	0.14
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	闪变法确定化整前示值所加附加小砝码允差
	正态
	0.0002g
	-1
	0.0002
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	标准砝码允差
	正态
	0.0042
	-1
	0.0042


D4.2 合成标准不确定度

由于各输入量不相关，被检数字指示秤示值误差的合成标准不确定度为：
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D4.3 扩展不确定度
取包含因子为2，扩展不确定度为：
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D5 申请认可的校准和测量能力
根据同样的方法，对测量范围内不同分度值和载荷点的测量不确定度进行评定，如下表所示：

表4 对使用F1等级标准砝码校准[image: image598.bmp]级数字指示秤的测量不确定度评定

	分度值(g)
	载荷点(g)
	不确定度分量
	合成标准不确定度(mg)
	扩展不确定度U (g)

	
	
	u2(I)/mg
	u(e)/mg
	u3(I)/mg
	u1(I)/mg
	u(Δm)/mg
	
	

	0.1
	2
	0.02
	28.86751
	0.1732051
	1.6053806
	0.029166667
	14.52383665
	0.03

	0.1
	50
	0.05
	28.86751
	0.1732051
	3.2107612
	0.029166667
	14.78768649
	0.03

	0.1
	200
	0.1666667
	28.86751
	0.1732051
	8.0269031
	0.029166667
	16.51735859
	0.03

	0.1
	500
	0.4166667
	28.86751
	0.1732051
	16.053806
	0.029166667
	21.59311203
	0.04

	0.1
	1000
	0.8333333
	28.86751
	0.1732051
	16.053806
	0.029166667
	21.60516884
	0.04

	1
	20
	0.0416667
	288.6751
	1.1547005
	16.053806
	0.058333333
	145.2322158
	0.3

	1
	500
	0.4166667
	288.6751
	1.1547005
	32.107612
	0.058333333
	147.870695
	0.3

	1
	2000
	1.6666667
	288.6751
	1.1547005
	80.269031
	0.058333333
	165.1682934
	0.3

	1
	5000
	4.1666667
	288.6751
	1.1547005
	160.53806
	0.058333333
	215.9270719
	0.4

	1
	10000
	8.3333333
	288.6751
	1.1547005
	160.53806
	0.058333333
	216.0476422
	0.4

	10
	200
	0.1666667
	2886.751
	5.7735027
	160.53806
	0.116666667
	1452.287567
	3

	10
	5000
	4.1666667
	2886.751
	5.7735027
	321.07612
	0.116666667
	1478.673026
	3

	10
	20000
	16.666667
	2886.751
	5.7735027
	802.69031
	0.116666667
	1651.652563
	3

	10
	50000
	41.666667
	2886.751
	5.7735027
	1605.3806
	0.116666667
	2159.247487
	4

	10
	100000
	83.333333
	2886.751
	5.7735027
	1605.3806
	0.116666667
	2160.453204
	4

	100
	2000
	1.6666667
	28867.51
	86.60254
	1605.3806
	0.233333333
	14523.01908
	29

	100
	50000
	41.666667
	28867.51
	86.60254
	3210.7612
	0.233333333
	14786.87111
	30

	100
	100000
	83.333333
	28867.51
	86.60254
	8026.9031
	0.233333333
	16516.02104
	33

	100
	200000
	166.66667
	28867.51
	86.60254
	9632.2837
	0.233333333
	17353.65956
	35

	100
	500000
	416.66667
	28867.51
	86.60254
	16053.806
	0.233333333
	21592.57133
	43

	100
	1000000
	2666.6667
	28867.51
	86.60254
	16053.806
	0.233333333
	21752.62367
	44

	1000
	20000
	16.666667
	288675.1
	577.35027
	16053.806
	0.583333333
	145228.7562
	290

	1000
	500000
	416.66667
	288675.1
	577.35027
	32107.612
	0.583333333
	147867.3022
	296

	1000
	1000000
	2666.6667
	288675.1
	577.35027
	48161.418
	0.583333333
	152185.0847
	304

	1000
	2000000
	5000
	288675.1
	577.35027
	80269.031
	0.583333333
	165232.5149
	330

	1000
	3000000
	7666.6667
	288675.1
	577.35027
	96322.837
	0.583333333
	173696.6705
	347

	1000
	4500000
	10750
	288675.1
	577.35027
	160538.06
	0.583333333
	216152.0261
	432

	1000
	9000000
	144083.33
	288675.1
	577.35027
	160538.06
	0.583333333
	259549.885
	519


根据表4的评定结果，[image: image599.bmp]级数字指示秤的校准和测量能力可分段后用范围表示。实验室申请认可的能力范围如下表所示：

表5 申请认可的校准能力范围
	测量仪器名称
	校准参量
	规范代号（含年号）名称
	测量范围
	扩展不确定度（校准和测量能力，k=2）

	数字指示秤
	质量
	JJG 539-1997《数字指示秤检定规程》
	(2~1000)g
	U= (0.03~0.04)g

	
	
	
	(1~10)kg
	U= (0.04~0.4)g

	
	
	
	(10~100)kg
	U= (0.4~4)g

	
	
	
	(0.1~1)t
	U= (4~44)g

	
	
	
	(1~9)t
	U= (44g~0.6kg)


附件E
布氏硬度计校准结果的CMC评定：硬度
E1 概述
E1.1 测量依据
依据JJG150-2005《金属布氏硬度计检定规程》校准布氏硬度计。
E1.2 被测对象

金属布氏硬度计。
E1.3 测量方法及主要设备
用一定直径的硬质合金球，在规定的试验力的作用力压入试样（这里指标准布氏硬度块）表面，经过一定的试验力保持时间后卸除试验力，测量留在试件（标准布氏硬度块）表面压痕直径，以压痕表面积所承受的平均值来表示布氏硬度值。

所使用的标准器的详细参数如表1所示。
表1 实验室的计量标准器和配套设备
	序号
	设备名称
	技术指标

	
	
	测量范围
	均匀度/%
	稳定度/%

	1
	标准布氏硬度块
	325HBW10/3000
	0.9
	0.31

	2
	标准布氏硬度块
	98.9HBW5/250
	1.2
	0.47

	3
	标准布氏硬度块
	214HBW2.5/187.5
	1.8
	0.59


E2 测量模型及不确定度来源分析
E2.1 测量模型
测量模型以示值误差的形式给出，如公式(1)所示：

[image: image600.wmf]0
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式中：
[image: image601.wmf]1

HBW

—布氏硬度硬度计示值；

[image: image602.wmf]0

HBW

—布氏硬度块标准值；

[image: image603.wmf]y

—布氏硬度计示值误差。
E2.2 不确定度传播率
根据测量模型，标准不确定度分量彼此独立、各不相关，布氏硬度计示值误差合成标准不确定度由下式计算：
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式中，灵敏系数为
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E2.3 不确定度来源
布氏硬度计校准结果不确定度来源主要包括：
1、
[image: image607.wmf]1

HBW

u

引入的不确定度
        ⑴ 用每块标准块测量5点所引入的不确定度
[image: image608.wmf]1
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        ⑵ 压痕测量装置引入的不确定度
[image: image609.wmf]2
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2、
[image: image610.wmf]0

HBW

u

引入的不确定度
⑴ 标准布氏硬度块均匀度引入的不确定度
[image: image611.wmf]3

u


⑵ 标准布氏硬度块稳定度引入的不确定度
[image: image612.wmf]4

u


⑶ 标准布氏硬度块在上级定度时引入的不确定度
[image: image613.wmf]5

u


E3 标准不确定度评定
根据检定规程对布氏硬度范围的划分，分别以325HBW10/3000、98.9HBW5/250、214HBW2.5/187.5三块标准硬度块对布氏硬度计进行校准。具体分析如下：
E3.1 重复测量引入的标准不确定度
[image: image614.wmf]1

u


根据检定规程，硬度计分别在上述三块标准硬度块上均匀分布测量5点（视同重复测量），用极差法进行计算。用相对值表示的标准不确定度为：
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式中，
[image: image617.wmf]min
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[image: image619.wmf]1

HBW

分别是在325HBW10/3000、98.9HBW5/250、214HBW2.5/187.5三块标准硬度块上测量5点的的算术平均值，如下表所示。
表2 重复性引入的标准不确定度
	标准硬度块
	示值
	R
	s
	标准不确定度

	
	1
	2
	3
	4
	5
	
[image: image620.wmf]1

HBW


	
	
	

	325HBW10/3000
	321
	324
	325
	323
	322
	323
	4
	0.53%
	u11=0.24%

	214HBW2.5/187.5
	212
	213
	212
	214
	215
	213
	3
	0.60%
	u12=0.27%

	98.9HBW5/250
	97.8
	98.4
	99.4
	98.2
	98.8
	98.5
	1.6
	0.70%
	u13=0.31%


E3.2 压痕测量装置引入的标准不确定度
[image: image621.wmf]2

u


根据检定规程，压痕测量装置最大允许误差为±0.5%,由此引入的标准不确定度按均匀分布，取
[image: image622.wmf]3
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。
对325HBW10/3000硬度块进行测量，硬度计平均示值为323HBW10/3000，查“布氏硬度值与其压痕直径对照表”可得：323HBW10/3000压痕直径为3.39mm，计算其±0.5%所对应的长度范围为(3.37～3.41)mm、对应硬度范围为(319～326)HBW10/3000。则压痕测量装置最大允许误差±0.5%在该硬度压痕直径点对应为(-3～+4)HBW10/3000, 故最大允许误差的绝对值MPEV取4HBW10/3000。

标准不确定度为：

[image: image623.wmf]%
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对214HBW2.5/187.5硬度块进行测量，硬度计平均示值为213HBW2.5/187.5，按上述方法查表可得，压痕测量装置最大允许误差±0.5%在该硬度压痕直径点对应的MPEV为2HBW2.5/187.5。

标准不确定度为：

[image: image624.wmf]%
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对98.9HBW5/250硬度块进行测量，硬度计平均示值为98.5HBW5/250，按上述方法查表可得，压痕测量装置最大允许误差±0.5%在该硬度压痕直径点对应的MPEV取1.5HBW5/250。

标准不确定度为：

[image: image625.wmf]%
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E3.3 标准布氏硬度块均匀度引入的标准不确定度
[image: image626.wmf]3
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根据标准硬度块检定证书，325HBW10/3000标准布氏硬度块均匀度为0.9%；214HBW2.5/187.5标准布氏硬度块均匀度为1.2%，98.9HBW5/250标准布氏硬度块均匀度为1.8%。按正态分布，可得对硬度计平均示值的测量所引入的标准不确定度分别为：
325HBW10/3000硬度块：
[image: image627.wmf]%
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214HBW2.5/187.5硬度块：
[image: image628.wmf]%
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98.9HBW5/250硬度块：
[image: image629.wmf]%
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E3.4 标准布氏硬度块稳定度引入的标准不确定度
[image: image630.wmf]4
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根据硬度块检定证书，325HBW10/3000标准布氏硬度块稳定度为0.31%；214HBW2.5/187.5标准布氏硬度块稳定度为0.47%，98.9HBW5/250标准布氏硬度块稳定度为0.59%，由此引入的不确定度按均匀分布考虑，分别为：
325HBW10/3000硬度块：
[image: image631.wmf]%
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214HBW2.5/187.5硬度块：
[image: image632.wmf]%
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98.9HBW5/250硬度块：
[image: image633.wmf]%
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E3.5 标准布氏硬度块在上级定度时引入的标准不确定度
[image: image634.wmf]5
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查标准布氏硬度块的检定证书可知，上级定度的不确定度
[image: image635.wmf]%
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325HBW10/3000硬度块：
[image: image636.wmf]%
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214HBW2.5/187.5硬度块： 
[image: image637.wmf]%
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98.9HBW5/250硬度块： 
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E4 合成标准不确定度及扩展不确定度
E4.1 不确定度分量汇总
表3 不确定度分量汇总表（用325HBW10/3000标准硬度块校准）
	
	不确定度来源
	分布
	灵敏系数
[image: image639.wmf]i

c


	标准不确定度
[image: image640.wmf]1

i

u


	
[image: image641.wmf]1
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i

u

c

×



	1
	测量重复性引入的不确定度
[image: image642.wmf]11

u


	正态分布
	1
	0.24%
	0.24%

	2
	压痕测量装置引入的不确定度
[image: image643.wmf]21
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	均匀分布
	1
	0.71%
	0.71%

	3
	标准布氏硬度块均匀度引入的不确定度
[image: image644.wmf]31
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	正态分布
	-1
	0.30%
	0.30%

	4
	标准布氏硬度块稳定度引入的不确定度
[image: image645.wmf]41

u


	均匀分布
	-1
	0.18%
	0.18%

	5
	标准硬度块上级定度引入的标准不确定度
[image: image646.wmf]51
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	k=2
	-1
	0.20%
	0.20%


表4 不确定度分量汇总表（用214HBW2.5/187.5硬度块校准）
	
	不确定度来源
	分布
	灵敏系数
[image: image647.wmf]i
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	标准不确定度
[image: image648.wmf]2
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	1
	测量重复性引入的不确定度分量
[image: image650.wmf]12
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	正态分布
	1
	0.27%
	0.27%

	2
	压痕测量装置引入的不确定度
[image: image651.wmf]22
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	均匀分布
	1
	0.54%
	0.54%

	3
	标准布氏硬度块均匀度引入的不确定度
[image: image652.wmf]32

u


	正态分布
	-1
	0.40%
	0.40%

	4
	标准布氏硬度块稳定度引入的不确定度
[image: image653.wmf]42

u


	均匀分布
	-1
	0.27%
	0.27%

	5
	标准硬度块上级定度引入的标准不确定度
[image: image654.wmf]52

u


	k=2
	-1
	0.20%
	0.20%


表5 不确定度分量汇总表（用98.9HBW5/250硬度块校准）
	
	不确定度来源
	分布
	灵敏系数
[image: image655.wmf]i

c


	标准不确定度
[image: image656.wmf]3
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	1
	测量重复性引入的不确定度分量
[image: image658.wmf]13
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	正态分布
	1
	0.31%
	0.31%

	2
	压痕测量装置引入的不确定度
[image: image659.wmf]23

u


	均匀分布
	1
	0.88%
	0.88%


	3
	标准布氏硬度块均匀度引入的不确定度
[image: image660.wmf]33

u


	正态分布
	-1
	0.60%
	0.60%

	4
	标准布氏硬度块稳定度引入的不确定度
[image: image661.wmf]43

u


	均匀分布
	-1
	0.34%
	0.34%

	5
	标准硬度块上级定度引入的标准不确定度
[image: image662.wmf]53

u


	k=2
	-1
	0.20%
	0.20%


E4.2 合成标准不确定度
由于以上各量不相关，合成标准不确定度为：
用325HBW10/3000标准硬度块校准：

[image: image663.wmf]%
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用214HBW2.5/187.5标准硬度块校准：

[image: image664.wmf]%
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用98.9HBW5/250标准硬度块校准：

[image: image665.wmf]%
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E4.3 扩展不确定度

用325HBW10/3000标准硬度块校准：

[image: image666.wmf]%
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  (k=2)
用214HBW2.5/187.5标准硬度块校准：
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用98.9HBW5/250标准硬度块校准：
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4

.

2

2

3

3

rel

=

´

=

crel

u

U

  (k=2)

E5 申请认可的校准和测量能力
实验室申请认可的能力范围，如下表所示：
表6 申请认可的校准能力范围
	测量仪器名称
	校准参量
	规范代号（含年号）名称
	测量范围
	扩展不确定度（校准和测量能力，k=2）

	布氏硬度计
	硬度
	JJG 150-2005《金属布氏硬度计检定规程》
	≤125HBW
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	(125～≤225)HBW
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附件F
量块校准结果的CMC评定：长度

F1 概述

F1.1 测量依据

依据JJG146-2011《量块》测量3等量块的中心长度。

F1.2 被测对象
标称尺寸为100mm的3等量块。
F1.3 测量方法及主要设备
采用比较法方式，用相同标称长度的2等量块作标准，用接触式干涉仪测量标准量块和被校2等量块的长度差。所使用的主要设备详细参数如表1所示。

表1 实验室的计量标准器和配套设备

	序号
	设备名称
	技术性能

	
	
	测量范围
	准确度等级

	1
	接触式干涉仪
	（0～100）mm
	MPE: ±(0.03+ 1.5niΔλ/λ)μm

	2
	量块
	（0．5～100）mm
	2等


F2 测量模型及不确定度来源分析

F2.1 测量模型

当两量块的温度相同并与标准温度20℃相差不大时，被测量块的长度lx可以表示为：

                      lx= ls+ri                                                   (1) 
 式中：
ls —— 标准量块在标准状态（即：温度为20℃）下的长度；

    l x—— 被测量块在标准状态（即：温度为20℃）下的长度；

    r —— 接触式干涉仪的读数；

i —— 干涉仪分度值。
(1)式是用来计算测量结果的计算公式。考虑到量块温度和量块材料线膨涨系数对测量结果的影响,实际上上式应更严格地表示为：

            lx〔1+αx(tx-20)〕= ls〔1+αs(ts-20)〕+ri            (2)

式中：

ts和tx分别表示检定时标准和被测量块的温度；
αs和αx分别表示标准和被测量块的线膨胀系数。

由(2)式可得：

lx =｛ls〔1+αs (ts -20)〕+ri｝/〔1+αx(tx-20)〕
将上式展开并忽略二阶小量，于是可得：

           lx≈ls +ri+ ls〔αs (ts -20)-αx(tx-20) 〕      
[image: image672.wmf]     (3)

设被测量块和标准量块的线膨胀系数差
[image: image673.wmf]a
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[image: image674.wmf]s
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，而它们的温度差
[image: image675.wmf]s
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D

，考虑到测量点对量块中心的偏离量ΔP所引入的不确定度分量的影响，由式(3)可得评定测量不确定度的测量模型：

lx = ls +ri－lsαs△t－ls
[image: image676.wmf]a

D

（tx-20）+ δ（ΔPs） +δ（ΔPx）        (4)

由此可知被测量块长度lx的测量不确定度将由ls 、r、tx、
[image: image677.wmf]a

D

、△t、
[image: image678.wmf]s

a

、ΔPs、ΔPx 等不确定度分量确定。被测量块长度lx的各测量不确定度分量除r可采用A类评定外，其余均采用B类评定，并且相互间均独立无关。

对(4)式中各参数求偏导数，可得灵敏度系数c1~c8如下：

c1= │ə lx / ə ls│≈1
c2=
[image: image679.wmf]│ə lx / ər│= i
c3= │ə lx / əΔα│= ls|tx – 20|[image: image1]
c4= │ə lx /əΔt │= lsαs
c5= │ə lx /əαs │= lsΔt
c6 = │ə lx /ətx │= lsΔα
c7 = │ə lx /əΔPs│=hs/3.7（量块截面短边（b-1.6）/2=3.7）
c8 = │ə lx /əΔPx │= hx/3.7
式中：
hs和hx分别为标准量块与被测量块的长度变动量。

F2.2 不确定度来源

    量块校准的测量不确定度主要来源于以下几个方面：

⑴ 2等标准量块长度ls引入的标准不确定度分量；

⑵ 接触式干涉仪的读数r引入的不确定度分量；

⑶ 标准和被测量块的线膨胀系数差Δα引入的标准不确定度分量；

⑷ 标准量块和被测量块温度差Δt引入的标准不确定度分量；

⑸ 标准量块线膨胀系数αs 引入的标准不确定度分量；

⑹ 被测量块温度tx引入的标准不确定度分量；

⑺ 标准量块测点位置偏离ΔPs 引入的标准不确定度分量；

⑻ 被测量块测点位置偏离ΔPx引入的标准不确定度分量。
F3 标准不确定度评定

以100mm量块校准为例分析测量不确定度。

F3.1  2等标准量块长度ls引入的标准不确定度分量u1
2等量块长度测量不确定度为：0.05μm +0.5×10-6ln，对于100mm 2等量块而言：U99=100nm，按量块检定规程，包含概率p=0.99，自由度为：ν1=29，则查阅t分布临界值表，得包含因子kp=2.75，故标准不确定度u（ls）为：

u（ls）= 
[image: image680.wmf]p
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=36.4nm
标准不确定度分量u1为：

u1=c1 u（ls）=1×36.4 =36.4nm，ν1=29
F3.2 接触式干涉仪的读数r引入的不确定度分量u2
接触式干涉仪的读数r的不确定度来源于仪器的不稳定性和读数差。取一100mm量块放置于干涉仪上进行20次独立的重复测量，测量值为：+0.1，0.0，+0.2，+0.1，+0.1，-0.1，0.0，-0.1，+0.1，+0.2，+0.2，0.0，+0.1，0.0，+0.1，0.0，0.0，-0.1，-0.1，-0.2格。计算其单次测量的标准不确定度σ（r）=0.113格。实际测量时，干涉仪的读数由标准量块和被测量块的差构成，每个读数取3次测量的平均值，则标准不确定度u（r）=
[image: image682.wmf]3
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=0.092格。干涉仪分度值i=0.1μm/格，对应的不确定度分量：

u2=c2 u（r）=0.092×0.1=0.0092μm=9.2 nm，ν2=19
F3.3 标准和被测量块的线膨胀系数差Δα引入的标准不确定度分量u3
根据规定，钢质量块线膨胀系数α=（11.5±1）×10-6℃-1，假定标准量块和被测量块的线膨胀系数αs和αx均在±1×10-6℃-1范围内等概率分布，因此两量块线膨胀系数差Δα应在±2×10-6℃-1范围内，并服从三角分布，其标准不确定度u（Δα）为：
u（Δα）=
[image: image683.wmf]6
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由于被测量块温度t与标准温度20℃的偏差不超过0.3℃，则对于100mm量块，其标准不确定度分量u3为：

u3=c3 u（Δα）= ls|tx – 20|u（Δα）=100×106×0.3×0.816×10-6=24.5nm

根据经验u（Δα）的相对标准不确定度为10％，其自由度为：ν3=
[image: image684.wmf]2
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F3.4 标准量块和被测量块温度差Δt引入的标准不确定度分量u4
两量块应在温度达到平衡后进行测量，经24小时量块等温后，实际测量时两量块的最大温度差Δt在±0.04℃范围内，并假定在该区域内等概率分布，则其标准不确定度u (Δt)为： u (Δt)=
[image: image685.wmf]3
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 =0.0231℃
标准不确定度分量u4为：
u4=c4u（Δt）= lsαs u（Δt）=100×106×11.5×10-6×0.0231 =26.6nm

根据经验u（Δt）的相对标准不确定度为10%，其自由度为：ν4= 
[image: image686.wmf]2
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F3.5 标准量块线膨胀系数αs 引入的标准不确定度分量u5
根据检定规程，钢质量块线膨胀α应在（11.5±1）×10-6℃-1范围内，设其在该范围内等概率分布，故其标准不确定度为：

u（αs）=
[image: image687.wmf]3
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实际测量时两块量块的最大温度差Δt按0.04℃计算，对于100mm量块，标准不确定度分量u5为：
u5=c5u（αs）= lsΔt u（αs）=100×106×0.04×0.577×10-6 =2.3nm

根据经验u（αs）的相对标准不确定度为20％，其自由度为：ν5=
[image: image688.wmf]2
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F3.6 被测量块温度tx引入的标准不确定度分量u6
量块测量过程中，被测量块温度tx与标准温度20℃的差就是被测量块温度tx的不确定度范围，由于被测量块温度tx与标准温度20℃的偏差不超过0.3℃，并在（20±0.3）℃范围内等概率分布，则其标准不确定度为：

                  u（tx）=
[image: image689.wmf]3
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由于线膨胀系数差Δα的绝对值在(0~2)×10-6℃-1范围内服从三角分布，现取其最大值一半估算，即等于1×10-6℃-1，对100mm量块的标准不确定度分量u6为：


u6= c6 u（tx）= lsΔαu（tx）=100×106×1×10-6×0.173 =17.3nm

根据经验u（tx）的相对标准不确定度为20％，其自由度为：ν6= 
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F3.7 标准量块测点位置偏离ΔPs 引入的标准不确定度分量u7
假设测点位置在中心附近1mm区域内等概率分布，且测量时每一量块测量两次取平均值，则其标准不确定度为：
u (ΔPs)=
[image: image691.wmf]2
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对于100mm量块，2等量块的长度变动量允许值为：δls =120nm，则标准不确定度分量u7为：
u7= c7 u (ΔPs) =
[image: image692.wmf]7
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× u (ΔPs) =32.4×0.408=13.2nm

根据经验u（ΔPs）的相对标准不确定度为20%，其自由度为：ν7=
[image: image693.wmf]2

2

.

0

2

1

´

=12

F3.8 被测量块测点位置偏离ΔPx引入的标准不确定度分量u8
ΔPx的不确定度与ΔPs相同，故其标准不确定度为：
u (ΔPx)=0.408mm

三等100mm量块的长度变动量允许值δls =200nm，则标准不确定度分量u8为：
u8= c8 u (ΔPx) =
[image: image694.wmf]7
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× u (ΔPx) =54×0.408≈22.1nm

根据经验u（ΔPx）的相对标准不确定度为20%，其自由度为：ν8=
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F4 合成标准不确定度及扩展不确定度

F4.1 合成标准不确定度
不确定度分量汇总如下表所示：
表1  不确定度分量汇总表
	序

号
	不确定

度来源
	标准不确定度u(xi)
	各分量

自由度 νi
	灵敏

系数ci
	标准不确定度分量ui

	1
	ls
	36.4nm
	29
	1
	36.4nm

	2
	r
	9.2格
	19
	0.1μm/格
	9.2nm

	3
	Δα
	0.816×10-6℃-1
	50
	lsΔtx
	24.5nm

	4
	Δt
	0.023℃
	50
	lsαs
	26.6nm

	5
	αs
	0.577×10-6℃-1
	12
	lsΔt
	2.3nm

	6
	tx
	0.172℃
	12
	lsΔα
	17.3nm

	7
	ΔPs
	0.408mm
	12
	hs/3.7
	13.2nm

	8
	ΔPx
	0.408mm
	12
	hx/3.7
	22.1nm


F4.2 合成标准不确定度及有效自由度
各输入量之间未发现任何值得考虑的相关性。

合成标准不确定度为：
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有效自由度为：
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F4.3 扩展不确定度

对100mm量块，其有效自由度νeff=125，取包含概率p=0.99，查表可得：kp = 2.62，扩展不确定度为：
U99= kpuc =2.62×60.7=159nm=0.16μm
F5 申请认可的校准和测量能力
按上述方法分析量块长度为0.5mm、1mm、5mm、10mm、25mm、50mm、70mm和100mm 3等量块的扩展不确定度为：
表2 各量程段测量不确定度评定汇总表

	量块长度
	不确定度分量
	U99
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	0.5mm
	18.3
	9.0
	0.1
	0.1
	0.0
	0.1
	11.0
	17.6
	0.08

	1mm
	18.4
	9.0
	0.2
	0.3
	0.0
	0.2
	11.0
	17.6
	0.08

	5mm
	19.1
	9.1
	1.2
	1.3
	0.1
	0.9
	11.0
	17.6
	0.08

	10mm
	20.0
	9.1
	2.4
	2.7
	0.2
	1.7
	11.0
	17.6
	0.08

	25mm
	22.7
	9.1
	6.1
	6.6
	0.6
	4.3
	11.0
	17.6
	0.09

	50mm
	27.3
	9.2
	12.2
	13.3
	1.2
	8.7
	11.0
	19.8
	0.11

	70mm
	30.9
	9.2
	17.1
	18.6
	1.6
	12.1
	13.2
	19.8
	0.13

	100mm
	36.4
	9.2
	24.5
	26.6
	2.3
	17.3
	13.2
	22.1
	0.16


由于校准结果的扩展不确定度与量块长度有关，三等量块长度测量结果不确定度曲线拟合为：
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转换为包含概率约为95%的扩展不确定度表示：
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    实验室申请认可的能力范围如下表所示：

表3 申请认可的校准能力范围
	测量仪器名称
	校准参量
	规范代号（含年号）名称
	测量范围
	扩展不确定度（校准和测量能力，k=2）

	3等量块
	长度
	JJG146-2011《量块》
	(0.5～100)mm
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附件G

工作用玻璃液体温度计校准结果的CMC评定：温度

G1 概述

G1.1 测量依据

依据JJG130-2011《工作用玻璃液体温度计检定规程》校准工作用玻璃液体温度计。

G1.3 被测对象
被校准温度计的分类见表1。

表1  被校准温度计的分类

	温度计分类
	工作用玻璃液体温度计

	分度值
	0.1℃，
	0.2℃
	0.5℃
	1℃
	2℃
	5℃

	温度范围
	(30℃~300℃


G1.3 测量方法及主要设备
温度计的工作原理是利用在透明玻璃感温泡和毛细管内的感温液体随被测介质温度的变化而热胀冷缩的作用来测量温度的。

工作用玻璃液体温度计示值误差的校准方法：将标准水银温度计和工作用玻璃液体温度计同时放入恒定温度的恒温槽中，待示值稳定后，先读取标准温度计示值（或偏差），再读取各被校温度计的偏差，再计算被校温度计的示值误差。
校准用标准器为标准水银温度计，测量范围（-30～300）℃，实验室的标准器和配套设备见表2。

表2  实验室的标准器及配套设备

	序号
	设备名称
	技术性能

	1
	标准水银温度计
	测量范围：((30~300）℃

	2
	恒温槽
	温度范围
	工作区最大温差
	温度波动性

	
	
	((30~100)℃
	0.04℃
	0.04℃/10min

	
	
	((100~300)℃
	0.08℃
	0.10℃/10min

	3
	读数装置
	放大倍数5倍以上，可调水平


工作用玻璃液体温度计校准示意图见图1。
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图1 温度计校准示意图

G2 测量模型及不确定度来源分析

G2.1 测量模型

根据JJG130-2011《工作用玻璃液体温度计检定规程》，工作用玻璃液体温度计实际温度修正值的计算公式为：
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式中：


[image: image713.wmf]t
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 — 被检温度计的示值修正值；

  [image: image714.wmf]s
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 — 标准水银温度计示值偏差平均值； 

 [image: image715.wmf]s
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 — 标准水银温度计的示值修正值；

t — 被检温度计温度示值偏差平均值。

G2.1 不确定度传播率
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    式中灵敏度系数分别为：
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G2.2 不确定度来源分析

工作用玻璃液体温度计校准的不确定度主要来源四个方面：

1、 测量标准水银温度计引入的不确定度：

 1) 标准水银温度计测量重复性引入的不确定度；

 2) 标准水银温度计读数分辨力引入的不确定度；

 3) 标准水银温度计读数视线不垂直引入的不确定度；

2、 标准水银温度计自身引入的不确定度：
 1) 标准水银温度计检定证书引入的不确定度；

 2) 标准水银温度计年漂移量引入的不确定度；

3、 测量被检温度计引入的不确定度；

 1) 被检温度计测量重复性引入的不确定度

 2) 被检温度计读数分辨力引入的不确定度分量

 3) 被检温度计读数视线不垂直引入的不确定度

 4) 恒温槽温场不均匀性引入的不确定度

 5) 恒温槽温度波动引入的不确定度

4、数据修约引入的不确定度。

G3 标准不确定度评定

以测量范围为（0～50）℃、分度值为0.1℃的工作用玻璃液体温度计为例，分析30℃校准点的测量不确定度。
G3.1 测量标准水银温度计引入的不确定度评定
[image: image720.wmf]()
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G3.1.1标准水银温度计测量重复性引入的不确定度
[image: image721.wmf]1

u


用A类方法评定。将标准水银温度计和被检温度计同时放入恒温槽中，待示值稳定后，重复测量6次。标准器的变化量最大为0.01℃，按极差法计算实验标准差为： 
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实际测量以四次测量算术平均值作为测量结果：
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G3.1.2标准水银温度计读数分辨力引入的不确定度
[image: image724.wmf]2
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采用B类方法评定。二等标准水银温度计的分度值为0.1℃，其读数分辨力为分度值的1/10，则半区间宽度为0.005℃，按均匀分布,取k=
[image: image725.wmf]3

可得：
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G3.1.3标准水银温度计读数视线不垂直引入的不确定度
[image: image727.wmf]3
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采用B类方法评定。读数时视线应与标准水银温度计感温液柱上端面保持在同一水平面，温度计标尺不垂直引起的视差可达分度值的1/10，分度值为0.1℃，则半区间宽度为0.005℃，按均匀分布,取k=
[image: image728.wmf]3

可得：
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G3.2 标准水银温度计自身引入的不确定度评定
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G3.2.1标准水银温度计检定证书引入的不确定度
[image: image731.wmf]4
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采用B类方法评定。依据检定证书可知，标准水银温度计在30℃时其扩展不确定度为：U=0.03℃（k=2）
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G3.2.2标准水银温度计年漂移量引入的不确定度
[image: image734.wmf]5
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采用B类方法评定。根据标准水银温度计前5年的检定证书可得，标准水银温度计的年漂移在（0~0.04）℃之间，则半区间宽度为0.02℃，按均匀分布，取k=
[image: image735.wmf]3
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G3.3 测量被校温度计引入的不确定度评定
[image: image738.wmf]()
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G3.3.1被校温度计测量重复性引入的不确定度
[image: image739.wmf]6
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    采用A类方法评定。被校温度计示值偏差重复性测量数据见表3。

表3 被校温度计示值偏差重复性测量数据（单位：℃）

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
[image: image740.wmf]T


	0.05
	0.05
	0.05
	0.05
	0.04
	0.05
	0.05
	0.04
	0.05
	0.05


计算其实验标准偏差：n=10，
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实际测量以四次测量算术平均值作为测量结果：
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G3.3.2被检温度计读数分辨力引入的不确定度分量
[image: image743.wmf]7
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采用B类方法评定。被检温度计的分度值为0.1℃，其读数分辨力为分度值的1/10，则半区间宽度为0.005℃，按均匀分布,取k=
[image: image744.wmf]3

可得：
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G3.3.3被检温度计读数视线不垂直引入的不确定度
[image: image746.wmf]8
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采用B类方法评定。读数时视线应与被检温度计感温液柱上端面保持在同一水平面，温度计标尺不垂直引起的视差可达分度值的1/10，分度值为0.1℃，则半区间宽度为0.005℃，按均匀分布,取k=
[image: image747.wmf]3

可得：
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G3.3.4 恒温槽温场不均匀性引入的不确定度
[image: image749.wmf]9
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采用B类方法评定。依据规程要求，恒温槽工作区域内最大温差为0.04℃，则半区间宽度为0.02℃,按均匀分布，取k=
[image: image750.wmf]3

可得：
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G3.3.5 恒温槽温度波动引入的不确定度
[image: image753.wmf]10
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采用B类方法评定。依据规程要求，恒温槽温度波动度为0.04℃，则半区间宽度为0.02℃，按均匀分布，取k=
[image: image754.wmf]3

可得：
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G3.4 数据修约引入的不确定度
[image: image757.wmf]11
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采用B类方法评定。被检温度计修正值要求修约到温度计分度值的1/10位，分度值为0.1℃，则半区间宽度为0.005℃，按均匀分布，取k=
[image: image758.wmf]3

可得：
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G4 合成标准不确定度及扩展不确定度
G4.1 不确定度分量汇总
表4 不确定度分量一览表 (单位：℃)
	标准不确定度分量
	不确定度来源
	标准不

确定度
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[image: image763.wmf]()
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[image: image764.wmf]1
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	标准水银温度计测量重复性引入的不确定度
	0.002
	1
	0.002

	
	
[image: image765.wmf]2
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	标准水银温度计读数分辨力引入的不确定度分量
	0.0029
	1
	0.0029

	
	
[image: image766.wmf]3
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	标准水银温度计读数视线不垂直引入的不确定度
	0.0029
	1
	0.0029
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	标准水银温度计检定证书引入的不确定度
	0.015
	1
	0.015

	
	
[image: image769.wmf]5
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	标准水银温度计年漂移量引入的不确定度
	0.0116
	1
	0.0116
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[image: image771.wmf]6
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	被检温度计测量重复性引入的不确定度
	0.0021
	-1
	0.0021
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	被检温度计读数分辨力引入的不确定度分量
	0.0029
	-1
	0.0029
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	被检温度计读数视线不垂直引入的不确定度
	0.0029
	-1
	0.0029
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	恒温槽温场不均匀性引入的不确定度
	0.0116
	-1
	0.0116

	
	
[image: image775.wmf]10
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	恒温槽温度波动引入的不确定度
	0.0116
	-1
	0.0116
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	数据修约引入的不确定度
	0.0029
	1
	0.0029


G4.2 合成标准不确定度

    根据读数分辨力引入的不确定度及重复测量引入的不确定度二者取大者的原则，为避免重复计算，在进行合成标准不确定度时，取两项中的最大影响量。故舍去
[image: image777.wmf]1
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和
[image: image778.wmf]6
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。
以上各项标准不确定度分量是互不相关的，所以合成标准不确定度为：
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G4.3 扩展不确定度
取包含因子k＝2，扩展不确定度为：
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G5 申请认可的校准和测量能力
根据同样的方法，对不同分度值的工作用玻璃液体温度计不确定度评定如表5~表10所示。
表5  分度值为0.1℃工作用玻璃液体温度计校准结果不确定度评估（单位：℃）

	被校

温度点
	不确定度分量
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	U  (k=2 )
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u


	
[image: image783.wmf]3

u


	
[image: image784.wmf]4

u


	
[image: image785.wmf]5

u


	
[image: image786.wmf]7

u


	
[image: image787.wmf]8

u


	
[image: image788.wmf]9

u


	
[image: image789.wmf]10

u


	
[image: image790.wmf]11

u


	
	

	-30
	0.0029
	0.0029
	0.02
	0.0116
	0.0029
	0.0029
	0.0116
	0.0116
	0.0029
	0.03
	0.06

	-20
	0.0029
	0.0029
	0.02
	0.0116
	0.0029
	0.0029
	0.0116
	0.0116
	0.0029
	0.03
	0.06

	-10
	0.0029
	0.0029
	0.02
	0.0116
	0.0029
	0.0029
	0.0116
	0.0116
	0.0029
	0.03
	0.06

	0
	0.0029
	0.0029
	0.02
	0.0116
	0.0029
	0.0029
	0.0116
	0.0116
	0.0029
	0.03
	0.06

	10
	0.0029
	0.0029
	0.015
	0.0116
	0.0029
	0.0029
	0.0116
	0.0116
	0.0029
	0.03
	0.06

	20
	0.0029
	0.0029
	0.015
	0.0116
	0.0029
	0.0029
	0.0116
	0.0116
	0.0029
	0.03
	0.06

	30
	0.0029
	0.0029
	0.015
	0.0116
	0.0029
	0.0029
	0.0116
	0.0116
	0.0029
	0.03
	0.06

	40
	0.0029
	0.0029
	0.015
	0.0116
	0.0029
	0.0029
	0.0116
	0.0116
	0.0029
	0.03
	0.06

	50
	0.0029
	0.0029
	0.015
	0.0116
	0.0029
	0.0029
	0.0116
	0.0116
	0.0029
	0.03
	0.06

	60
	0.0029
	0.0029
	0.015
	0.0116
	0.0029
	0.0029
	0.0116
	0.0116
	0.0029
	0.03
	0.06

	70
	0.0029
	0.0029
	0.015
	0.0116
	0.0029
	0.0029
	0.0116
	0.0116
	0.0029
	0.03
	0.06

	80
	0.0029
	0.0029
	0.015
	0.0116
	0.0029
	0.0029
	0.0116
	0.0116
	0.0029
	0.03
	0.06

	90
	0.0029
	0.0029
	0.015
	0.0116
	0.0029
	0.0029
	0.0116
	0.0116
	0.0029
	0.03
	0.06

	100
	0.0029
	0.0029
	0.015
	0.0116
	0.0029
	0.0029
	0.0116
	0.0116
	0.0029
	0.03
	0.06

	110
	0.0029
	0.0029
	0.025
	0.0116
	0.0029
	0.0029
	0.023
	0.0289
	0.0029
	0.05
	0.10

	120
	0.0029
	0.0029
	0.025
	0.0116
	0.0029
	0.0029
	0.023
	0.0289
	0.0029
	0.05
	0.10

	130
	0.0029
	0.0029
	0.025
	0.0116
	0.0029
	0.0029
	0.023
	0.0289
	0.0029
	0.05
	0.10

	140
	0.0029
	0.0029
	0.025
	0.0116
	0.0029
	0.0029
	0.023
	0.0289
	0.0029
	0.05
	0.10

	150
	0.0029
	0.0029
	0.025
	0.0116
	0.0029
	0.0029
	0.023
	0.0289
	0.0029
	0.05
	0.10

	160
	0.0029
	0.0029
	0.025
	0.0116
	0.0029
	0.0029
	0.023
	0.0289
	0.0029
	0.05
	0.10

	170
	0.0029
	0.0029
	0.025
	0.0116
	0.0029
	0.0029
	0.023
	0.0289
	0.0029
	0.05
	0.10

	180
	0.0029
	0.0029
	0.025
	0.0116
	0.0029
	0.0029
	0.023
	0.0029
	0.0029
	0.05
	0.10

	190
	0.0029
	0.0029
	0.025
	0.0116
	0.0029
	0.0029
	0.023
	0.0289
	0.0029
	0.05
	0.10

	200
	0.0029
	0.0029
	0.025
	0.0116
	0.0029
	0.0029
	0.023
	0.0289
	0.0029
	0.05
	0.10

	210
	0.0029
	0.0029
	0.025
	0.0116
	0.0029
	0.0029
	0.023
	0.0289
	0.0029
	0.05
	0.10

	220
	0.0029
	0.0029
	0.025
	0.0116
	0.0029
	0.0029
	0.023
	0.0289
	0.0029
	0.05
	0.10

	230
	0.0029
	0.0029
	0.025
	0.0116
	0.0029
	0.0029
	0.023
	0.0289
	0.0029
	0.05
	0.10

	240
	0.0029
	0.0029
	0.025
	0.0116
	0.0029
	0.0029
	0.023
	0.0289
	0.0029
	0.05
	0.10

	250
	0.0029
	0.0029
	0.025
	0.0116
	0.0029
	0.0029
	0.023
	0.0289
	0.0029
	0.05
	0.10

	260
	0.0029
	0.0029
	0.025
	0.0116
	0.0029
	0.0029
	0.023
	0.0289
	0.0029
	0.05
	0.10

	270
	0.0029
	0.0029
	0.025
	0.0116
	0.0029
	0.0029
	0.023
	0.0289
	0.0029
	0.05
	0.10

	280
	0.0029
	0.0029
	0.025
	0.0116
	0.0029
	0.0029
	0.023
	0.0289
	0.0029
	0.05
	0.10

	290
	0.0029
	0.0029
	0.025
	0.0116
	0.0029
	0.0029
	0.023
	0.0289
	0.0029
	0.05
	0.10

	300
	0.0029
	0.0029
	0.025
	0.0116
	0.0029
	0.0029
	0.023
	0.0289
	0.0029
	0.05
	0.10


表6  分度值为0.2℃工作用玻璃液体温度计校准结果不确定度评估（单位：℃）

	被校

温度点
	不确定度分量
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u


	U  (k=2 )
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	-30
	0.0029
	0.0029
	0.02
	0.0116
	0.0058
	0.0058
	0.0116
	0.0116
	0.0058
	0.03
	0.06

	-20
	0.0029
	0.0029
	0.02
	0.0116
	0.0058
	0.0058
	0.0116
	0.0116
	0.0058
	0.03
	0.06

	-10
	0.0029
	0.0029
	0.02
	0.0116
	0.0058
	0.0058
	0.0116
	0.0116
	0.0058
	0.03
	0.06

	0
	0.0029
	0.0029
	0.02
	0.0116
	0.0058
	0.0058
	0.0116
	0.0116
	0.0058
	0.03
	0.06

	10
	0.0029
	0.0029
	0.015
	0.0116
	0.0058
	0.0058
	0.0116
	0.0116
	0.0058
	0.03
	0.06

	20
	0.0029
	0.0029
	0.015
	0.0116
	0.0058
	0.0058
	0.0116
	0.0116
	0.0058
	0.03
	0.06

	30
	0.0029
	0.0029
	0.015
	0.0116
	0.0058
	0.0058
	0.0116
	0.0116
	0.0058
	0.03
	0.06

	40
	0.0029
	0.0029
	0.015
	0.0116
	0.0058
	0.0058
	0.0116
	0.0116
	0.0058
	0.03
	0.06

	50
	0.0029
	0.0029
	0.015
	0.0116
	0.0058
	0.0058
	0.0116
	0.0116
	0.0058
	0.03
	0.06

	60
	0.0029
	0.0029
	0.015
	0.0116
	0.0058
	0.0058
	0.0116
	0.0116
	0.0058
	0.03
	0.06

	70
	0.0029
	0.0029
	0.015
	0.0116
	0.0058
	0.0058
	0.0116
	0.0116
	0.0058
	0.03
	0.06

	80
	0.0029
	0.0029
	0.015
	0.0116
	0.0058
	0.0058
	0.0116
	0.0116
	0.0058
	0.03
	0.06

	90
	0.0029
	0.0029
	0.015
	0.0116
	0.0058
	0.0058
	0.0116
	0.0116
	0.0058
	0.03
	0.06

	100
	0.0029
	0.0029
	0.015
	0.0116
	0.0058
	0.0058
	0.0116
	0.0116
	0.0058
	0.03
	0.06

	110
	0.0029
	0.0029
	0.025
	0.0116
	0.0058
	0.0058
	0.023
	0.0289
	0.0058
	0.05
	0.10

	120
	0.0029
	0.0029
	0.025
	0.0116
	0.0058
	0.0058
	0.023
	0.0289
	0.0058
	0.05
	0.10

	130
	0.0029
	0.0029
	0.025
	0.0116
	0.0058
	0.0058
	0.023
	0.0289
	0.0058
	0.05
	0.10

	140
	0.0029
	0.0029
	0.025
	0.0116
	0.0058
	0.0058
	0.023
	0.0289
	0.0058
	0.05
	0.10

	150
	0.0029
	0.0029
	0.025
	0.0116
	0.0058
	0.0058
	0.023
	0.0289
	0.0058
	0.05
	0.10

	160
	0.0029
	0.0029
	0.025
	0.0116
	0.0058
	0.0058
	0.023
	0.0289
	0.0058
	0.05
	0.10

	170
	0.0029
	0.0029
	0.025
	0.0116
	0.0058
	0.0058
	0.023
	0.0289
	0.0058
	0.05
	0.10

	180
	0.0029
	0.0029
	0.025
	0.0116
	0.0058
	0.0058
	0.023
	0.0289
	0.0058
	0.05
	0.10

	190
	0.0029
	0.0029
	0.025
	0.0116
	0.0058
	0.0058
	0.023
	0.0289
	0.0058
	0.05
	0.10

	200
	0.0029
	0.0029
	0.025
	0.0116
	0.0058
	0.0058
	0.023
	0.0289
	0.0058
	0.05
	0.10

	210
	0.0029
	0.0029
	0.025
	0.0116
	0.0058
	0.0058
	0.023
	0.0289
	0.0058
	0.05
	0.10

	220
	0.0029
	0.0029
	0.025
	0.0116
	0.0058
	0.0058
	0.023
	0.0289
	0.0058
	0.05
	0.10

	230
	0.0029
	0.0029
	0.025
	0.0116
	0.0058
	0.0058
	0.023
	0.0289
	0.0058
	0.05
	0.10

	240
	0.0029
	0.0029
	0.025
	0.0116
	0.0058
	0.0058
	0.023
	0.0289
	0.0058
	0.05
	0.10

	250
	0.0029
	0.0029
	0.025
	0.0116
	0.0058
	0.0058
	0.023
	0.0289
	0.0058
	0.05
	0.10

	260
	0.0029
	0.0029
	0.025
	0.0116
	0.0058
	0.0058
	0.023
	0.0289
	0.0058
	0.05
	0.10

	270
	0.0029
	0.0029
	0.025
	0.0116
	0.0058
	0.0058
	0.023
	0.0289
	0.0058
	0.05
	0.10

	280
	0.0029
	0.0029
	0.025
	0.0116
	0.0058
	0.0058
	0.023
	0.0289
	0.0058
	0.05
	0.10

	290
	0.0029
	0.0029
	0.025
	0.0116
	0.0058
	0.0058
	0.023
	0.0289
	0.0058
	0.05
	0.10

	300
	0.0029
	0.0029
	0.025
	0.0116
	0.0058
	0.0058
	0.023
	0.0289
	0.0058
	0.05
	0.10


表7  分度值为0.5℃工作用玻璃液体温度计校准结果不确定度评估（单位：℃）

	被校

温度点
	不确定度分量
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	U  (k=2 )
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	-30
	0.0029
	0.0029
	0.02
	0.0116
	0.0145
	0.0145
	0.0116
	0.0116
	0.0145
	0.04
	0.08

	-20
	0.0029
	0.0029
	0.02
	0.0116
	0.0145
	0.0145
	0.0116
	0.0116
	0.0145
	0.04
	0.08

	-10
	0.0029
	0.0029
	0.02
	0.0116
	0.0145
	0.0145
	0.0116
	0.0116
	0.0145
	0.04
	0.08

	0
	0.0029
	0.0029
	0.02
	0.0116
	0.0145
	0.0145
	0.0116
	0.0116
	0.0145
	0.04
	0.08

	10
	0.0029
	0.0029
	0.015
	0.0116
	0.0145
	0.0145
	0.0116
	0.0116
	0.0145
	0.04
	0.08

	20
	0.0029
	0.0029
	0.015
	0.0116
	0.0145
	0.0145
	0.0116
	0.0116
	0.0145
	0.04
	0.08

	30
	0.0029
	0.0029
	0.015
	0.0116
	0.0145
	0.0145
	0.0116
	0.0116
	0.0145
	0.04
	0.08

	40
	0.0029
	0.0029
	0.015
	0.0116
	0.0145
	0.0145
	0.0116
	0.0116
	0.0145
	0.04
	0.08

	50
	0.0029
	0.0029
	0.015
	0.0116
	0.0145
	0.0145
	0.0116
	0.0116
	0.0145
	0.04
	0.08

	60
	0.0029
	0.0029
	0.015
	0.0116
	0.0145
	0.0145
	0.0116
	0.0116
	0.0145
	0.04
	0.08

	70
	0.0029
	0.0029
	0.015
	0.0116
	0.0145
	0.0145
	0.0116
	0.0116
	0.0145
	0.04
	0.08

	80
	0.0029
	0.0029
	0.015
	0.0116
	0.0145
	0.0145
	0.0116
	0.0116
	0.0145
	0.04
	0.08

	90
	0.0029
	0.0029
	0.015
	0.0116
	0.0145
	0.0145
	0.0116
	0.0116
	0.0145
	0.04
	0.08

	100
	0.0029
	0.0029
	0.015
	0.0116
	0.0145
	0.0145
	0.0116
	0.0116
	0.0145
	0.04
	0.08

	110
	0.0029
	0.0029
	0.025
	0.0116
	0.0145
	0.0145
	0.023
	0.0289
	0.0145
	0.06
	0.12

	120
	0.0029
	0.0029
	0.025
	0.0116
	0.0145
	0.0145
	0.023
	0.0289
	0.0145
	0.06
	0.12

	130
	0.0029
	0.0029
	0.025
	0.0116
	0.0145
	0.0145
	0.023
	0.0289
	0.0145
	0.06
	0.12

	140
	0.0029
	0.0029
	0.025
	0.0116
	0.0145
	0.0145
	0.023
	0.0289
	0.0145
	0.06
	0.12

	150
	0.0029
	0.0029
	0.025
	0.0116
	0.0145
	0.0145
	0.023
	0.0289
	0.0145
	0.06
	0.12

	160
	0.0029
	0.0029
	0.025
	0.0116
	0.0145
	0.0145
	0.023
	0.0289
	0.0145
	0.06
	0.12

	170
	0.0029
	0.0029
	0.025
	0.0116
	0.0145
	0.0145
	0.023
	0.0289
	0.0145
	0.06
	0.12

	180
	0.0029
	0.0029
	0.025
	0.0116
	0.0145
	0.0145
	0.023
	0.0289
	0.0145
	0.06
	0.12

	190
	0.0029
	0.0029
	0.025
	0.0116
	0.0145
	0.0145
	0.023
	0.0289
	0.0145
	0.06
	0.12

	200
	0.0029
	0.0029
	0.025
	0.0116
	0.0145
	0.0145
	0.023
	0.0289
	0.0145
	0.06
	0.12

	210
	0.0029
	0.0029
	0.025
	0.0116
	0.0145
	0.0145
	0.023
	0.0289
	0.0145
	0.06
	0.12

	220
	0.0029
	0.0029
	0.025
	0.0116
	0.0145
	0.0145
	0.023
	0.0289
	0.0145
	0.06
	0.12

	230
	0.0029
	0.0029
	0.025
	0.0116
	0.0145
	0.0145
	0.023
	0.0289
	0.0145
	0.06
	0.12

	240
	0.0029
	0.0029
	0.025
	0.0116
	0.0145
	0.0145
	0.023
	0.0289
	0.0145
	0.06
	0.12

	250
	0.0029
	0.0029
	0.025
	0.0116
	0.0145
	0.0145
	0.023
	0.0289
	0.0145
	0.06
	0.12

	260
	0.0029
	0.0029
	0.025
	0.0116
	0.0145
	0.0145
	0.023
	0.0289
	0.0145
	0.06
	0.12

	270
	0.0029
	0.0029
	0.025
	0.0116
	0.0145
	0.0145
	0.023
	0.0289
	0.0145
	0.06
	0.12

	280
	0.0029
	0.0029
	0.025
	0.0116
	0.0145
	0.0145
	0.023
	0.0289
	0.0145
	0.06
	0.12

	290
	0.0029
	0.0029
	0.025
	0.0116
	0.0145
	0.0145
	0.023
	0.0289
	0.0145
	0.06
	0.12

	300
	0.0029
	0.0029
	0.025
	0.0116
	0.0145
	0.0145
	0.023
	0.0289
	0.0145
	0.06
	0.12


表8  分度值为1℃工作用玻璃液体温度计校准结果不确定度评估（单位：℃）

	被校

温度点
	不确定度分量
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	U  (k=2 )
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	-30
	0.0029
	0.0029
	0.02
	0.0116
	0.029
	0.029
	0.0116
	0.0116
	0.029
	0.06
	0.12

	-20
	0.0029
	0.0029
	0.02
	0.0116
	0.029
	0.029
	0.0116
	0.0116
	0.029
	0.06
	0.12

	-10
	0.0029
	0.0029
	0.02
	0.0116
	0.029
	0.029
	0.0116
	0.0116
	0.029
	0.06
	0.12

	0
	0.0029
	0.0029
	0.02
	0.0116
	0.029
	0.029
	0.0116
	0.0116
	0.029
	0.06
	0.12

	10
	0.0029
	0.0029
	0.015
	0.0116
	0.029
	0.029
	0.0116
	0.0116
	0.029
	0.06
	0.12

	20
	0.0029
	0.0029
	0.015
	0.0116
	0.029
	0.029
	0.0116
	0.0116
	0.029
	0.06
	0.12

	30
	0.0029
	0.0029
	0.015
	0.0116
	0.029
	0.029
	0.0116
	0.0116
	0.029
	0.06
	0.12

	40
	0.0029
	0.0029
	0.015
	0.0116
	0.029
	0.029
	0.0116
	0.0116
	0.029
	0.06
	0.12

	50
	0.0029
	0.0029
	0.015
	0.0116
	0.029
	0.029
	0.0116
	0.0116
	0.029
	0.06
	0.12

	60
	0.0029
	0.0029
	0.015
	0.0116
	0.029
	0.029
	0.0116
	0.0116
	0.029
	0.06
	0.12

	70
	0.0029
	0.0029
	0.015
	0.0116
	0.029
	0.029
	0.0116
	0.0116
	0.029
	0.06
	0.12

	80
	0.0029
	0.0029
	0.015
	0.0116
	0.029
	0.029
	0.0116
	0.0116
	0.029
	0.06
	0.12

	90
	0.0029
	0.0029
	0.015
	0.0116
	0.029
	0.029
	0.0116
	0.0116
	0.029
	0.06
	0.12

	100
	0.0029
	0.0029
	0.015
	0.0116
	0.029
	0.029
	0.0116
	0.0116
	0.029
	0.06
	0.12

	110
	0.0029
	0.0029
	0.025
	0.0116
	0.029
	0.029
	0.023
	0.0289
	0.029
	0.07
	0.14

	120
	0.0029
	0.0029
	0.025
	0.0116
	0.029
	0.029
	0.023
	0.0289
	0.029
	0.07
	0.14

	130
	0.0029
	0.0029
	0.025
	0.0116
	0.029
	0.029
	0.023
	0.0289
	0.029
	0.07
	0.14

	140
	0.0029
	0.0029
	0.025
	0.0116
	0.029
	0.029
	0.023
	0.0289
	0.029
	0.07
	0.14

	150
	0.0029
	0.0029
	0.025
	0.0116
	0.029
	0.029
	0.023
	0.0289
	0.029
	0.07
	0.14

	160
	0.0029
	0.0029
	0.025
	0.0116
	0.029
	0.029
	0.023
	0.0289
	0.029
	0.07
	0.14

	170
	0.0029
	0.0029
	0.025
	0.0116
	0.029
	0.029
	0.023
	0.0289
	0.029
	0.07
	0.14

	180
	0.0029
	0.0029
	0.025
	0.0116
	0.029
	0.029
	0.023
	0.0289
	0.029
	0.07
	0.14

	190
	0.0029
	0.0029
	0.025
	0.0116
	0.029
	0.029
	0.023
	0.0289
	0.029
	0.07
	0.14

	200
	0.0029
	0.0029
	0.025
	0.0116
	0.029
	0.029
	0.023
	0.0289
	0.029
	0.07
	0.14

	210
	0.0029
	0.0029
	0.025
	0.0116
	0.029
	0.029
	0.023
	0.0289
	0.029
	0.07
	0.14

	220
	0.0029
	0.0029
	0.025
	0.0116
	0.029
	0.029
	0.023
	0.0289
	0.029
	0.07
	0.14

	230
	0.0029
	0.0029
	0.025
	0.0116
	0.029
	0.029
	0.023
	0.0289
	0.029
	0.07
	0.14

	240
	0.0029
	0.0029
	0.025
	0.0116
	0.029
	0.029
	0.023
	0.0289
	0.029
	0.07
	0.14

	250
	0.0029
	0.0029
	0.025
	0.0116
	0.029
	0.029
	0.023
	0.0289
	0.029
	0.07
	0.14

	260
	0.0029
	0.0029
	0.025
	0.0116
	0.029
	0.029
	0.023
	0.0289
	0.029
	0.07
	0.14

	270
	0.0029
	0.0029
	0.025
	0.0116
	0.029
	0.029
	0.023
	0.0289
	0.029
	0.07
	0.14

	280
	0.0029
	0.0029
	0.025
	0.0116
	0.029
	0.029
	0.023
	0.0289
	0.029
	0.07
	0.14

	290
	0.0029
	0.0029
	0.025
	0.0116
	0.029
	0.029
	0.023
	0.0289
	0.029
	0.07
	0.14

	300
	0.0029
	0.0029
	0.025
	0.0116
	0.029
	0.029
	0.023
	0.0289
	0.029
	0.07
	0.14


表9  分度值为2℃工作用玻璃液体温度计校准结果不确定度评估（单位：℃）

	被校

温度点
	不确定度分量
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u


	U  (k=2 )
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u


	
[image: image823.wmf]3

u


	
[image: image824.wmf]4

u


	
[image: image825.wmf]5

u


	
[image: image826.wmf]7

u


	
[image: image827.wmf]8

u


	
[image: image828.wmf]9

u


	
[image: image829.wmf]10

u


	
[image: image830.wmf]11

u


	
	

	-30
	0.0029
	0.0029
	0.02
	0.0116
	0.058
	0.058
	0.0116
	0.0116
	0.058
	0.11
	0.22

	-20
	0.0029
	0.0029
	0.02
	0.0116
	0.058
	0.058
	0.0116
	0.0116
	0.058
	0.11
	0.22

	-10
	0.0029
	0.0029
	0.02
	0.0116
	0.058
	0.058
	0.0116
	0.0116
	0.058
	0.11
	0.22

	0
	0.0029
	0.0029
	0.02
	0.0116
	0.058
	0.058
	0.0116
	0.0116
	0.058
	0.11
	0.22

	10
	0.0029
	0.0029
	0.015
	0.0116
	0.058
	0.058
	0.0116
	0.0116
	0.058
	0.11
	0.22

	20
	0.0029
	0.0029
	0.015
	0.0116
	0.058
	0.058
	0.0116
	0.0116
	0.058
	0.11
	0.22

	30
	0.0029
	0.0029
	0.015
	0.0116
	0.058
	0.058
	0.0116
	0.0116
	0.058
	0.11
	0.22

	40
	0.0029
	0.0029
	0.015
	0.0116
	0.058
	0.058
	0.0116
	0.0116
	0.058
	0.11
	0.22

	50
	0.0029
	0.0029
	0.015
	0.0116
	0.058
	0.058
	0.0116
	0.0116
	0.058
	0.11
	0.22

	60
	0.0029
	0.0029
	0.015
	0.0116
	0.058
	0.058
	0.0116
	0.0116
	0.058
	0.11
	0.22

	70
	0.0029
	0.0029
	0.015
	0.0116
	0.058
	0.058
	0.0116
	0.0116
	0.058
	0.11
	0.22

	80
	0.0029
	0.0029
	0.015
	0.0116
	0.058
	0.058
	0.0116
	0.0116
	0.058
	0.11
	0.22

	90
	0.0029
	0.0029
	0.015
	0.0116
	0.058
	0.058
	0.0116
	0.0116
	0.058
	0.11
	0.22

	100
	0.0029
	0.0029
	0.015
	0.0116
	0.058
	0.058
	0.0116
	0.0116
	0.058
	0.11
	0.22

	110
	0.0029
	0.0029
	0.025
	0.0116
	0.058
	0.058
	0.023
	0.0289
	0.058
	0.11
	0.22

	120
	0.0029
	0.0029
	0.025
	0.0116
	0.058
	0.058
	0.023
	0.0289
	0.058
	0.11
	0.22

	130
	0.0029
	0.0029
	0.025
	0.0116
	0.058
	0.058
	0.023
	0.0289
	0.058
	0.11
	0.22

	140
	0.0029
	0.0029
	0.025
	0.0116
	0.058
	0.058
	0.023
	0.0289
	0.058
	0.11
	0.22

	150
	0.0029
	0.0029
	0.025
	0.0116
	0.058
	0.058
	0.023
	0.0289
	0.058
	0.11
	0.22

	160
	0.0029
	0.0029
	0.025
	0.0116
	0.058
	0.058
	0.023
	0.0289
	0.058
	0.11
	0.22

	170
	0.0029
	0.0029
	0.025
	0.0116
	0.058
	0.058
	0.023
	0.0289
	0.058
	0.11
	0.22

	180
	0.0029
	0.0029
	0.025
	0.0116
	0.058
	0.058
	0.023
	0.0289
	0.058
	0.11
	0.22

	190
	0.0029
	0.0029
	0.025
	0.0116
	0.058
	0.058
	0.023
	0.0289
	0.058
	0.11
	0.22

	200
	0.0029
	0.0029
	0.025
	0.0116
	0.058
	0.058
	0.023
	0.0289
	0.058
	0.11
	0.22

	210
	0.0029
	0.0029
	0.025
	0.0116
	0.058
	0.058
	0.023
	0.0289
	0.058
	0.11
	0.22

	220
	0.0029
	0.0029
	0.025
	0.0116
	0.058
	0.058
	0.023
	0.0289
	0.058
	0.11
	0.22

	230
	0.0029
	0.0029
	0.025
	0.0116
	0.058
	0.058
	0.023
	0.0289
	0.058
	0.11
	0.22

	240
	0.0029
	0.0029
	0.025
	0.0116
	0.058
	0.058
	0.023
	0.0289
	0.058
	0.11
	0.22

	250
	0.0029
	0.0029
	0.025
	0.0116
	0.058
	0.058
	0.023
	0.0289
	0.058
	0.11
	0.22

	260
	0.0029
	0.0029
	0.025
	0.0116
	0.058
	0.058
	0.023
	0.0289
	0.058
	0.11
	0.22

	270
	0.0029
	0.0029
	0.025
	0.0116
	0.058
	0.058
	0.023
	0.0289
	0.058
	0.11
	0.22

	280
	0.0029
	0.0029
	0.025
	0.0116
	0.058
	0.058
	0.023
	0.0289
	0.058
	0.11
	0.22

	290
	0.0029
	0.0029
	0.025
	0.0116
	0.058
	0.058
	0.023
	0.0289
	0.058
	0.11
	0.22

	300
	0.0029
	0.0029
	0.025
	0.0116
	0.058
	0.058
	0.023
	0.0289
	0.058
	0.11
	0.22


表10  分度值为5℃工作用玻璃液体温度计校准结果不确定度评估（单位：℃）

	被校

温度点
	不确定度分量
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u


	U  (k=2 )
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	-30
	0.0029
	0.0029
	0.02
	0.0116
	0.145
	0.145
	0.0116
	0.0116
	0.145
	0.26
	0.52

	-20
	0.0029
	0.0029
	0.02
	0.0116
	0.145
	0.145
	0.0116
	0.0116
	0.145
	0.26
	0.52

	-10
	0.0029
	0.0029
	0.02
	0.0116
	0.145
	0.145
	0.0116
	0.0116
	0.145
	0.26
	0.52

	0
	0.0029
	0.0029
	0.02
	0.0116
	0.145
	0.145
	0.0116
	0.0116
	0.145
	0.26
	0.52

	10
	0.0029
	0.0029
	0.015
	0.0116
	0.145
	0.145
	0.0116
	0.0116
	0.145
	0.26
	0.52

	20
	0.0029
	0.0029
	0.015
	0.0116
	0.145
	0.145
	0.0116
	0.0116
	0.145
	0.26
	0.52

	30
	0.0029
	0.0029
	0.015
	0.0116
	0.145
	0.145
	0.0116
	0.0116
	0.145
	0.26
	0.52

	40
	0.0029
	0.0029
	0.015
	0.0116
	0.145
	0.145
	0.0116
	0.0116
	0.145
	0.26
	0.52

	50
	0.0029
	0.0029
	0.015
	0.0116
	0.145
	0.145
	0.0116
	0.0116
	0.145
	0.26
	0.52

	60
	0.0029
	0.0029
	0.015
	0.0116
	0.145
	0.145
	0.0116
	0.0116
	0.145
	0.26
	0.52

	70
	0.0029
	0.0029
	0.015
	0.0116
	0.145
	0.145
	0.0116
	0.0116
	0.145
	0.26
	0.52

	80
	0.0029
	0.0029
	0.015
	0.0116
	0.145
	0.145
	0.0116
	0.0116
	0.145
	0.26
	0.52

	90
	0.0029
	0.0029
	0.015
	0.0116
	0.145
	0.145
	0.0116
	0.0116
	0.145
	0.26
	0.52

	100
	0.0029
	0.0029
	0.015
	0.0116
	0.145
	0.145
	0.0116
	0.0116
	0.145
	0.26
	0.52

	110
	0.0029
	0.0029
	0.025
	0.0116
	0.145
	0.145
	0.023
	0.0289
	0.145
	0.26
	0.52

	120
	0.0029
	0.0029
	0.025
	0.0116
	0.145
	0.145
	0.023
	0.0289
	0.145
	0.26
	0.52

	130
	0.0029
	0.0029
	0.025
	0.0116
	0.145
	0.145
	0.023
	0.0289
	0.145
	0.26
	0.52

	140
	0.0029
	0.0029
	0.025
	0.0116
	0.145
	0.145
	0.023
	0.0289
	0.145
	0.26
	0.52

	150
	0.0029
	0.0029
	0.025
	0.0116
	0.145
	0.145
	0.023
	0.0289
	0.145
	0.26
	0.52

	160
	0.0029
	0.0029
	0.025
	0.0116
	0.145
	0.145
	0.023
	0.0289
	0.145
	0.26
	0.52

	170
	0.0029
	0.0029
	0.025
	0.0116
	0.145
	0.145
	0.023
	0.0289
	0.145
	0.26
	0.52

	180
	0.0029
	0.0029
	0.025
	0.0116
	0.145
	0.145
	0.023
	0.0289
	0.145
	0.26
	0.52

	190
	0.0029
	0.0029
	0.025
	0.0116
	0.145
	0.145
	0.023
	0.0289
	0.145
	0.26
	0.52

	200
	0.0029
	0.0029
	0.025
	0.0116
	0.145
	0.145
	0.023
	0.0289
	0.145
	0.26
	0.52

	210
	0.0029
	0.0029
	0.025
	0.0116
	0.145
	0.145
	0.023
	0.0289
	0.145
	0.26
	0.52

	220
	0.0029
	0.0029
	0.025
	0.0116
	0.145
	0.145
	0.023
	0.0289
	0.145
	0.26
	0.52

	230
	0.0029
	0.0029
	0.025
	0.0116
	0.145
	0.145
	0.023
	0.0289
	0.145
	0.26
	0.52

	240
	0.0029
	0.0029
	0.025
	0.0116
	0.145
	0.145
	0.023
	0.0289
	0.145
	0.26
	0.52

	250
	0.0029
	0.0029
	0.025
	0.0116
	0.145
	0.145
	0.023
	0.0289
	0.145
	0.26
	0.52

	260
	0.0029
	0.0029
	0.025
	0.0116
	0.145
	0.145
	0.023
	0.0289
	0.145
	0.26
	0.52

	270
	0.0029
	0.0029
	0.025
	0.0116
	0.145
	0.145
	0.023
	0.0289
	0.145
	0.26
	0.52

	280
	0.0029
	0.0029
	0.025
	0.0116
	0.145
	0.145
	0.023
	0.0289
	0.145
	0.26
	0.52

	290
	0.0029
	0.0029
	0.025
	0.0116
	0.145
	0.145
	0.023
	0.0289
	0.145
	0.26
	0.52

	300
	0.0029
	0.0029
	0.025
	0.0116
	0.145
	0.145
	0.023
	0.0289
	0.145
	0.26
	0.52


根据表5~表10的测量不确定度评定结果，校准和测量能力可采用分段单一绝对值的形式表示，实验室申请认可的能力范围如下表所示。
表11 申请认可的校准能力范围

	测量仪器名称
	校准参量
	规范代号（含年号）名称
	测量范围
	扩展不确定度（校准和测量能力，k=2）

	工作用玻璃液体温度计
	温度
	JJG130-2011

《工作用玻璃液体温度计检定规程》
	分度值0.1℃、0.2℃
	(-30~100)℃
	U =0.06℃

	
	
	
	
	(100~300)℃
	U =0.1℃

	
	
	
	分度值0.5℃
	(-30~100)℃
	U =0.08℃

	
	
	
	
	(100~300)℃
	U =0.12℃

	
	
	
	分度值1℃
	(-30~100)℃
	U =0.12℃

	
	
	
	
	(100~300)℃
	U =0.14℃

	
	
	
	分度值2℃
	(-30~300)℃
	U =0.22℃

	
	
	
	分度值5℃
	(-30~300)℃
	U =0.52℃


附件H
工作用廉金属热电偶校准结果的CMC评定：温度

H1 概述

H1.1 测量依据

依据JJG351-1996《工作用廉金属热电偶检定规程》工作用廉金属热电偶。

H1.2 被测对象
被校对象为II级廉金属热电偶，不同型号的温度范围如下表所示：
表1 被测热电偶的分类

	类型
	II级廉金属热电偶

	型号
	K型
	N型
	E型
	J型

	温度范围（℃）
	300~1100
	300~1100
	300~900
	300~750


H1.3 测量方法

热电偶测温的基本原理是热电效应。两种不同的导体两端接合组成回路，当两个接合点的温度不同时，会在回路内产生热电势，这一现象称为热电现象。

校准工作用廉金属热电偶时，将二等标准铂铑10-铂热电偶与被校工作用廉金属热电偶捆扎成一束后一起置于检定炉中，用双极比较法进行校准。
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图1  热电偶校准示意图

主要计量标准设备为二等标准铂铑10-铂热电偶，测量范围（300～1100）℃。相关设备及性能指标如下表所示。
表1 实验室的计量标准器和配套设备

	序号
	设备名称
	技术性能

	1
	二等标准铂铑10-铂热电偶
	测量范围
	准确度等级

	
	
	（300～1100）℃
	二等标准

	2
	检定炉
	温度范围
	任意两点温差
	温度变化

	
	
	（300～1200）℃
	≤1℃
	≤±0.25℃

	3
	数字多用表
	测量范围
	最大允许误差

	
	
	(0～100)mV
	±(50×10-6×测量值+35×量程

×10-6)×103μV

	4
	扫描开关
	寄生电势

	
	
	≤0.4μV

	5
	冰点恒温器
	最大允许温差

	
	
	±0.1℃ 


H2 测量模型及不确定度来源分析

H2.1 测量模型

根据检定规程，用双极比较法校准热电偶时被检热电偶在各固定点上的热电势为
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，其计算公式为：
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           式中：
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——被测热电偶在校准温度点
[image: image845.wmf]t

时的热电动势；
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——被测热电偶在校准点
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时的热电动势算术平均值；
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——标准热电偶证书上在校准点
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时的热电动势值；
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——标准热电偶在校准点
[image: image851.wmf]t

时的热电动势算术平均值；


[image: image852.wmf])

(

t

S

标

、
[image: image853.wmf])

(

t

S

被

——标准、被测热电偶在校准点温度
[image: image854.wmf]t

的微分热电动势。
H2.2 不确定度传播率
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式中灵敏度系数分别为：
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H2.3 不确定度来源

热电偶校准的不确定度评估包括四个方面：

   1、标准热电偶自身引入的不确定度：

      1) 标准热电偶校准证书引入的不确定度；
      2) 标准热电偶年漂移量引入的不确定度；

   2、测量标准热电偶引入的不确定度：
      1) 标准热电偶热电动势测量值引入的不确定度；

      2) 数字多用表分辨力引入的不确定度；

      3) 扫描开关寄生电势引入的不确定度；

      4) 标准热电偶参考端温度变化引入的不确定度； 

      5) 标准热电偶测量重复性引入的不确定度；

3、被测热电偶引入的不确定度：
  1) 被测热电偶热电动势测量值引入的不确定度；

  2) 数字多用表分辨力引入的不确定度；

  3) 扫描开关寄生电势引入的不确定度；

  4) 被测热电偶参考端温度变化引入的不确定度；

  5) 被测热电偶测量重复性引入的不确定度；

  6) 检定炉炉温变化引入的不确定度；

  7) 检定炉温场不均匀性引入的不确定度；

4、其他一些要考虑的因素：

  1) 被测热电偶补偿导线引入的不确定度；

  2) 被测热电偶不均匀性引入的不确定度。
H3 标准不确定度评定

以II级工作用镍铬硅-镍硅热电偶（N型）校准为例，分析1000℃校准点的测量不确定度。为后续计算方便，标准不确定度均转换为电压值。
H3.1 标准热电偶自身引入的不确定度评定
[image: image863.wmf]()
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H3.1.1 由标准热电偶校准证书引入的不确定度
[image: image864.wmf]1
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采用B类方法评定。标准热电偶的检定证书给出，1000℃时，其扩展不确定度为：U=0.6℃（k=2），由此引入的标准不确定度为：
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式中： 


[image: image866.wmf]C
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——标准热电偶在1000℃点的电压灵敏度，查表可得
[image: image867.wmf]C
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H3.1.2 由标准热电偶年漂移量引入的不确定度
[image: image869.wmf]2
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采用B类方法评定。根据标准热电偶前5次检定证书的校准结果，标准热电偶的漂移估计在（0~4）μV之间，取其半宽区间，按均匀分布，取k=
[image: image870.wmf]3

可得：
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H3.2 测量标准热电偶引入的不确定度评定
[image: image874.wmf]()
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H3.2.1 标准热电偶热电动势测量值引入的不确定度
[image: image875.wmf]3

u


采用B类方法评定。采用的数字电压表为KEITHLEY2000,根据其使用说明书，以每年检定一次计算，最大示值误差为±(50×10-6×测量值+35×100×10-6)×

103μV,测量值取标准热电偶在1000℃的热电动势值，取其半宽区间，按均匀分布，取k=
[image: image876.wmf]3

可得：                
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H3.2.2 数字多用表分辨力引入的不确定度
[image: image878.wmf]4
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采用B类方法评定。校准工作用廉金属热电偶采用的数字电压表为KEITHLEY2000,根据其使用说明书，分辨力为0.1μV，取其半宽区间，按均匀分布，取k=
[image: image879.wmf]3

可得：                
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H3.2.3 扫描开关寄生电势引入的不确定度
[image: image881.wmf]5
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采用B类方法评定。扫描开关最大寄生电势为0.4μV，取其半宽区间，按均匀分布，取k=
[image: image882.wmf]3

可得：
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H3.2.4 标准热电偶参考端温度变化引入的不确定度
[image: image884.wmf]6
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采用B类方法评定。根据规程要求，标准热电偶参考端使用恒温器，冰点恒温器内温度为（0±0.1）℃，取其半宽区间，按均匀分布，取k=
[image: image885.wmf]3

可得：
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式中： 


[image: image887.wmf]0C
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H3.2.5 标准热电偶测量重复性引入的不确定度
[image: image890.wmf]u
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采用A类方法评定。每组测量4次，并进行10组测量，重复性数据见表3。表3 标准热电偶重复性测量数据（单位：mV)
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
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计算合并样品标准差:
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实际测量以四次测量算术平均值作为测量结果：
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其中，m=10（共10组），n=4（每组测量4次）
H3.3 测量被测热电偶引入的不确定度评定
[image: image898.wmf]()
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H3.3.1 被测热电偶热电动势测量值引入的不确定度
[image: image899.wmf]8

u


采用B类方法评定。采用的数字电压表为KEITHLEY2000,根据其使用说明书，以每年检定一次计算，最大示值误差为±(50×10-6×测量值+35×100×10-6)×103μV, 测量值取被测热电偶在1000℃的热电动势值，取其半宽区间，按均匀分布，取k=
[image: image900.wmf]3

可得：  
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H3.3.2 数字多用表分辨力引入的不确定度
[image: image902.wmf]9
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采用B类方法评定。校准工作用廉金属热电偶采用的数字电压表为KEITHLEY2000,根据其使用说明书，分辨力为0.1μV，取其半宽区间，按均匀分布，取k=
[image: image903.wmf]3

可得：                
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H3.3.3 扫描开关寄生电势引入的不确定度
[image: image905.wmf]10
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采用B类方法评定。扫描开关最大寄生电势为0.4μV，取其半宽区间，按均匀分布，取k=
[image: image906.wmf]3

可得：
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H3.3.4 被测热电偶参考端温度变化引入的不确定度
[image: image908.wmf]11

u


采用B类方法评定。根据规程要求，被测热电偶参考端使用恒温器，冰点恒温器内温度为（0±0.1）℃，取其半宽区间，按均匀分布，取k=
[image: image909.wmf]3

可得：
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式中：
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——被测热电偶在0℃点的电压灵敏度，查表可得
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H3.3.5 被测热电偶测量重复性引入的不确定度
[image: image914.wmf]12
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采用A类方法评定。每组测量4次，并进行10组测量，重复性数据见表4。

表4 被测热电偶重复性测量数据（单位：mV）
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
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计算合并样品标准差:
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实际测量以四次测量算术平均值作为测量结果：
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其中，m=10（共10组），n=4（每组测量4次）

H3.3.6 检定炉炉温变化引入的不确定度
[image: image922.wmf]13
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采用B类方法评定。由于测量过程中标准和被检热电偶测量不能同时进行，根据规程要求，在各分度点的测量过程中，炉温变化不大于±0.25℃，取其半宽区间，按反正弦分布，取k=
[image: image923.wmf]2

可得：
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式中： 


[image: image925.wmf]1000C
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H3.3.7 检定炉温场不均匀性引入的不确定度
[image: image928.wmf]14
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采用B类方法评定。由于检定炉内温场存在不均匀性，导致标准和被检热电偶测量温度有差异，根据规程要求，在检定温度区域内，任意两点温差为1℃，取其半宽区间，按均匀分布，取k=
[image: image929.wmf]3

可得：
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式中： 


[image: image931.wmf]1000C
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H3.4 其他一些因素引入的不确定度评定（在本例中不考虑）

H3.4.1被测热电偶补偿导线引入的不确定度
[image: image934.wmf]15
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    采用B类方法评定。如果热电偶使用了补偿导线，还应该考虑补偿导线引入的不确定度。补偿导线规程要求允许误差范围为±0.2℃，按均匀分布，取k=
[image: image935.wmf]3

可得：


[image: image936.wmf]1000C

15

0.2C

0.2C38.61V/C

4.46

33

S

uV

m

m

°

¢

°´

°´°

===


 
[image: image937.wmf]1000C
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——被测热电偶在1000℃点的电压灵敏度，查表可得
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由于本次测量的被检热电偶未使用补偿导线，所以不考虑。

H3.4.2 被测热电偶不均匀性引入的不确定度
[image: image940.wmf]16
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采用B类方法评定。按规程要求，检定过程中热电偶插入检定炉内的深度只有300mm，当热电偶较长时，如果热电偶是完全均匀的，那么依据均质回路定则，测量结果与长度无关。然而，热电偶丝并非均质，处于温度梯度的场合，那么其局部将产生寄生电势。对该不确定度分量按特定类型热电偶最大允许误差的20%来评估，Ⅱ级N型热电偶1000℃时允许误差为±7.5℃,按均匀分布，取k=
[image: image941.wmf]3

可得：
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[image: image943.wmf]1000C
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——被测热电偶在1000℃点的电压灵敏度，查表可得
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由于本次测量的被检热电偶长度合适，所以不考虑。
H4 合成标准不确定度及扩展不确定度
H4.1 不确定度分量汇总
表5 不确定度分量一览表

	标准不确定度分量
	不确定度来源
	标准不

确定度
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[image: image949.wmf]1
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	标准热电偶校准证书引入的不确定度
	3.5μV
	3.35
	11.7μV
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	标准热电偶年漂移量引入的不确定度
	1.2μV
	3.35
	4.0μV
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	标准热电偶热电动势测量值引入的不确定度
	2.3μV
	-3.35
	7.7μV
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	数字多用表分辨力引入的不确定度
	0.03μV
	-3.35
	0.1μV
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	扫描开关寄生电势引入的不确定度
	0.12μV
	-3.35
	0.4μV
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	标准热电偶参考端温度变化引入的不确定度
	0.3μV
	-3.35
	1.0μV
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	标准热电偶测量重复性引入的不确定度
	0.18μV
	-3.35
	0.6μV
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	被测热电偶热电动势测量值引入的不确定度
	3.1μV
	1
	3.1μV
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	数字多用表分辨力引入的不确定度
	0.03μV
	1
	0.03μV
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	扫描开关寄生电势引入的不确定度
	0.12μV
	1
	0.12μV
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	被测热电偶参考端温度变化引入的不确定度
	1.5μV
	1
	1.5μV
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	被测热电偶测量重复性引入的不确定度
	0.2μV
	1
	0.2μV
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	检定炉炉温变化引入的不确定度
	6.8μV
	1
	6.8μV
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	检定炉温场不均匀性引入的不确定度
	11.2μV
	1
	11.2μV


H4.2 合成标准不确定度

根据读数分辨力引入的不确定度及重复测量引入的不确定度二者取大者的原则，为避免重复计算，在进行合成标准不确定度时，取两项中的最大影响量。

故舍去
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和
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由于
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和
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是用同一台数字多用表进行测量，短时间内数字多用表系统误差是稳定的，所以
[image: image969.wmf]3
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和
[image: image970.wmf]8
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是正强相关（即相关系数为+1），其余各项标准不确定度分量是互不相关的，所以合成标准不确定度为：
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可得： 
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 =19.7μV  (1000℃)
换算为温度可得：
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——被测热电偶在1000℃点的电压灵敏度，查表可得
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H4.3 扩展不确定度
包含因子k取2，扩展不确定度为：

[image: image979.wmf]U

=
[image: image980.wmf]k



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image981.wmf]´
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=1.1℃  (1000℃)
H5 申请认可的校准和测量能力
根据检定规程，常规校准多在整百度进行校准。N型、K型、E型、J型廉金属热电偶的不确定度评定分别见表6、表7、表8、表9。
表6  II级工作用N型廉金属热电偶测量不确定度评估

	校准点（℃）
	不确定度分量（μV）
	uc

(℃)
	U（℃）

（k=2）
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	300
	5.5
	1.2
	2.2
	0.12
	0.3
	0.24
	2.3
	0.12
	1.5
	0.30
	6.3
	10.3
	0.76
	1.6

	400
	3.4
	1.2
	2.2
	0.12
	0.3
	0.24
	2.4
	0.12
	1.5
	0.30
	6.6
	10.7
	0.57
	1.2

	500
	3.0
	1.2
	2.2
	0.12
	0.3
	0.24
	2.5
	0.12
	1.5
	0.28
	6.8
	11.1
	0.53
	1.1

	600
	3.1
	1.2
	2.2
	0.12
	0.3
	0.23
	2.6
	0.12
	1.5
	0.28
	6.9
	11.3
	0.53
	1.1

	700
	3.2
	1.2
	2.3
	0.12
	0.3
	0.23
	2.8
	0.12
	1.5
	0.27
	7.0
	11.4
	0.53
	1.1

	800
	3.3
	1.2
	2.3
	0.12
	0.3
	0.22
	2.9
	0.12
	1.5
	0.27
	7.0
	11.4
	0.53
	1.1

	900
	3.4
	1.2
	2.3
	0.12
	0.3
	0.20
	3.0
	0.12
	1.5
	0.24
	6.9
	11.3
	0.52
	1.1

	1000
	3.5
	1.2
	2.3
	0.12
	0.3
	0.18
	3.1
	0.12
	1.5
	0.20
	6.8
	11.2
	0.52
	1.1

	1100
	3.6
	1.2
	2.4
	0.12
	0.3
	0.20
	3.2
	0.12
	1.5
	0.29
	6.9
	11.0
	0.52
	1.1


表7  II级工作用K型廉金属热电偶测量不确定度评估

	校准点（℃）
	不确定度分量（μV）
	uc

(℃)
	U（℃）

（k=2）

	
	
[image: image995.wmf]1
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[image: image1002.wmf]10
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[image: image1003.wmf]11
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[image: image1004.wmf]12
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[image: image1005.wmf]13
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[image: image1006.wmf]14
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	300
	5.5
	1.2
	2.2
	0.12
	0.3
	0.30
	3.3
	0.12
	2.3
	0.32
	7.3
	12.0
	0.79
	1.6

	400
	3.4
	1.2
	2.2
	0.12
	0.3
	0.31
	3.4
	0.12
	2.3
	0.30
	7.4
	12.2
	0.60
	1.2

	500
	3.0
	1.2
	2.2
	0.12
	0.3
	0.29
	3.5
	0.12
	2.3
	0.30
	7.5
	12.3
	0.57
	1.2

	600
	3.1
	1.2
	2.2
	0.12
	0.3
	0.29
	3.6
	0.12
	2.3
	0.30
	7.5
	12.3
	0.57
	1.2

	700
	3.2
	1.2
	2.3
	0.12
	0.3
	0.26
	3.7
	0.12
	2.3
	0.26
	7.4
	12.1
	0.56
	1.2

	800
	3.3
	1.2
	2.3
	0.12
	0.3
	0.26
	3.8
	0.12
	2.3
	0.25
	7.2
	11.8
	0.56
	1.2

	900
	3.4
	1.2
	2.3
	0.12
	0.3
	0.23
	4.0
	0.12
	2.3
	0.23
	7.0
	11.6
	0.56
	1.2

	1000
	3.5
	1.2
	2.3
	0.12
	0.3
	0.23
	4.0
	0.12
	2.3
	0.23
	6.9
	11.3
	0.55
	1.1

	1100
	3.6
	1.2
	2.4
	0.12
	0.3
	0.23
	4.1
	0.12
	2.3
	0.25
	6.6
	10.9
	0.55
	1.1


表8  II级工作用E型廉金属热电偶测量不确定度评估

	校准点（℃）
	不确定度分量（μV）
	uc

(℃)
	U（℃）

（k=2）

	
	
[image: image1007.wmf]1
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[image: image1008.wmf]2

u


	
[image: image1009.wmf]3
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u


	
[image: image1017.wmf]13
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	300
	5.5
	1.2
	2.2
	0.12
	0.3
	0.28
	3.5
	0.12
	3.4
	0.32
	13.8
	22.5
	0.79
	1.6

	400
	3.4
	1.2
	2.2
	0.12
	0.3
	0.28
	3.7
	0.12
	3.4
	0.29
	14.2
	23.1
	0.60
	1.2

	500
	3.0
	1.2
	2.2
	0.12
	0.3
	0.27
	4.0
	0.12
	3.4
	0.30
	14.3
	23.4
	0.57
	1.2

	600
	3.1
	1.2
	2.2
	0.12
	0.3
	0.23
	4.2
	0.12
	3.4
	0.30
	14.3
	23.3
	0.57
	1.2

	700
	3.2
	1.2
	2.3
	0.12
	0.3
	0.23
	4.4
	0.12
	3.4
	0.27
	14.1
	23.1
	0.56
	1.2

	800
	3.3
	1.2
	2.3
	0.12
	0.3
	0.25
	4.7
	0.12
	3.4
	0.26
	13.9
	22.7
	0.56
	1.2

	900
	3.4
	1.2
	2.3
	0.12
	0.3
	0.25
	4.9
	0.12
	3.4
	0.27
	13.6
	22.2
	0.55
	1.1


表9  II级工作用J型廉金属热电偶测量不确定度评估

	校准点（℃）
	不确定度分量（μV）
	uc

(℃)
	U（℃）

（k=2）
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[image: image1030.wmf]14
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	300
	5.5
	1.2
	2.2
	0.12
	0.3
	0.27
	3.4
	0.12
	2.9
	0.31
	9.8
	16.0
	0.79
	1.6

	400
	3.4
	1.2
	2.2
	0.12
	0.3
	0.29
	3.5
	0.12
	2.9
	0.30
	9.8
	16.0
	0.60
	1.2

	500
	3.0
	1.2
	2.2
	0.12
	0.3
	0.32
	3.7
	0.12
	2.9
	0.29
	9.9
	16.2
	0.57
	1.2

	600
	3.1
	1.2
	2.2
	0.12
	0.3
	0.22
	3.9
	0.12
	2.9
	0.27
	10.4
	16.9
	0.57
	1.2

	700
	3.2
	1.2
	2.3
	0.12
	0.3
	0.20
	4.0
	0.12
	2.9
	0.26
	11.0
	18.0
	0.56
	1.2


根据表6、表7、表8、表9的测量不确定度评估结果，N型、K型、E型、J型廉金属热电偶的校准和测量能力如下表所示：
表10 申请认可的校准能力范围
	测量仪器名称
	校准参量
	规范代号（含年号）名称
	测量范围
	扩展不确定度（校准和测量能力，k =2）

	工作用廉金属热电偶
	温度
	JJG351-1996

 工作用廉金属热电偶检定规程
	N型、K型
	(300~1100)℃
	U =(1.6~1.1)℃

	
	
	
	E型
	(300~900)℃
	U =(1.6~1.1)℃

	
	
	
	J型
	(300~700)℃
	U =(1.6~1.2)℃


附件I
指针式仪表校准结果的CMC评定：电压、电流、电阻
I1 概述

I1.1 测量依据

依据JJG124-2005《电流表、电压表、功率表及电阻表检定规程》校准0.5级指针式仪表。

I1.2 被测对象
被校对象C19-V及T24-A是目前使用量最大的指针式仪表，最大允差：±0.5%。
I1.3 测量方法及主要设备

校准采用直接测量法（标准源法）,所使用的标准器的详细参数如表1所示。

表1 实验室的计量标准器和配套设备

	设备名称
	技术性能

	
	测量范围
	最大允许误差

	多功能标准源5520A
	DCV：10mV~1000V

DCI：10μA~2A

ACV：10mV~1000V

（10Hz~500kHz）

ACI：1mA~20A

（10Hz~10kHz）

DCR：1Ω~100MΩ
	±(1.3×10-5 ~1.2×10-4)
±(1.5×10-4 ~2.2×10-3)
±(2.1×10-4 ~9.0×10-3)
±(6.0×10-4 ~3.0×10-2)
±(3.0×10-5 ~5.3×10-4)


I2 测量模型
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式中：


[image: image1032.wmf]t
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——被检指针式仪表的指示值；


[image: image1033.wmf]r

X

——多功能标准源输出标准值；


[image: image1034.wmf]Δ

——被检指针式仪表示值误差。

I3 直流电压校准和测量能力评定

以100V量程100V校准点和100V量程10V校准点为例，分析其量程范围内的校准和测量能力。

I3.1 评定100V量程100V校准点的测量不确定度

I3.1.1 多功能标准源5520A年误差引入的不确定度
[image: image1035.wmf]r
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由多功能标准源5520A说明书可知，5520A直流电压100V量程的技术指标为
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，置信概率为95%，k=2。则多功能标准源5520A在校准100V时引入的不确定度：
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I3.1.2 被校表分辨力引入的标准不确定度
[image: image1040.wmf]t
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被校指针表C19-V型共有100分格，其直流电压100V量程的分辨力按最小分度值的1/5计算，设为均匀分布，被校指针表分辨力引入的不确定度：


[image: image1041.wmf]t

0.2V

()

23

uX

=

=
[image: image1042.wmf]2

5.7710V

-

´


I3.1.3 测量重复性引入的标准不确定度
[image: image1043.wmf]A
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对被校测量点连续测量10次，得到一系列重复测量结果，见下表所示。用贝赛尔公式计算重复性引入的不确定度。

 表2 被校指针表C19-V (100V测试点)重复性测量数据

	测量次数
	1
	2
	3
	4
	5

	
[image: image1044.wmf]i
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	100.006V
	100.004V
	100.010V
	100.012V
	100.008V

	测量次数
	6
	7
	8
	9
	10
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	100.010V
	100.009V
	100.002V
	100.012V
	100.010V
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I3.1.4 各不确定度分量汇总表

各不确定度分量汇总表见下表所示。
 表3 不确定度分量汇总表 (100V测试点) 

	不确定度分量
	不确定度来源
	不确定度
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	多功能源引入
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	被检表分辨力引入
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	重复性测量引入
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I3.1.5 合成标准不确定度
[image: image1057.wmf]c
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参照不确定度分量汇总表，各分量不相关，被校表分辨力引入的不确定度及重复测量引入的不确定度二者取大者的原则，合成标准不确定度如下：
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I3.1.6 扩展不确定度
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，扩展不确定度为：
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I3.2 评定100V量程10V校准点测量不确定度

I3.2.1 多功能标准源5520A年误差引入的不确定度
[image: image1065.wmf]r
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由多功能标准源5520A说明书可知，5520A直流电压100V量程的技术指标为
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，置信概率为95%，k=2。则多功能标准源5520A在校准10V时引入的不确定度：
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I3.2.2 被校表分辨力引入的标准不确定度
[image: image1070.wmf]t
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被校指针表的直流电压100V量程的分辨力按其最小分度值的1/5计算。由此引入的不确定度按B类评定，设为均匀分布，被校指针表分辨力引入的不确定度：
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I3.2.3 测量重复性引入的标准不确定度
[image: image1073.wmf]A
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对被校测量点连续测量10次，得到一系列重复测量结果，见下表所示。用贝赛尔公式计算重复性引入的不确定度。

 表4 被校指针表C19-V (10V测试点)重复性测量数据

	测量次数
	1
	2
	3
	4
	5
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	9.9998V
	9.9997V
	9.9990V
	10.0000V
	10.0005V

	测量次数
	6
	7
	8
	9
	10

	
[image: image1075.wmf]i

X


	10.0003V
	10.0010V
	9.9995V
	9.9990V
	10.0003V
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I3.2.4 各不确定度分量汇总表

各不确定度分量汇总表见下表所示。

 表5 不确定度分量汇总表 (10V测试点) 

	不确定度分量
	不确定度来源
	不确定度
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	多功能源引入
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	被检表分辨力引入
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	重复性测量引入
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I3.2.5 合成标准不确定度
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参照不确定度分量汇总表，各分量不相关，被校表分辨力引入的不确定度及重复测量引入的不确定度二者取大者的原则，合成标准不确定度如下：
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I3.2.6 扩展不确定度
[image: image1090.wmf]U
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I4 交流电流校准和测量能力分析

以1A量程1A/1kHz校准点和1A量程0.1A/1kHz校准点为例，分析其量程范围内的校准和测量能力。

I4.1 评定1A量程1A/1kHz校准点的测量不确定度

I4.1.1 多功能标准源5520A年误差引入的不确定度
[image: image1095.wmf]r
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由多功能标准源5520A说明书可知，5520A交流电流1A量程1kHz的技术指标为
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，置信概率为95%，k=2。则多功能标准源5520A在校准1A/1kHz点时引入的不确定度：
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I4.1.2 被校表分辨力引入的标准不确定度
[image: image1100.wmf]t
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被校指针表T24-A型共有100分格，其交流电流1A量程的分辨力按最小分度值的1/5计算。由此引入的不确定度按B类评定，设为均匀分布，被校指针表分辨力引入的不确定度：
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I4.1.3 测量重复性引入的标准不确定度
[image: image1103.wmf]A
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对被校测量点连续测量10次，得到一系列重复测量结果，见下表所示。用贝赛尔公式计算重复性引入的不确定度。

 表6 被校指针表T24-A (1A/1kHz测试点)重复性测量数据

	测量次数
	1
	2
	3
	4
	5
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	1.00038A
	1.00045A
	1.00030A
	1.00040A
	1.00032A

	测量次数
	6
	7
	8
	9
	10
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	1.00028A
	1.00042A
	1.00037A
	1.00034A
	1.00040A



[image: image1106.wmf]10

1

10

i

i

X

X

-

=

=

å

=1.00037A；       
[image: image1107.wmf]2

1

()

()

1

n

i

i

n

XX

sX

n

-

=

-

=

-

å

=
[image: image1108.wmf]5

5.510A 

-

´

；


[image: image1109.wmf]A

()

n

usX

=

=
[image: image1110.wmf]5

5.510A

-

´

。

I4.1.4 各不确定度分量汇总表

各不确定度分量汇总表见下表所示。

 表7 不确定度分量汇总表 (1A/1kHz测试点) 

	不确定度分量
	不确定度来源
	不确定度
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	多功能源引入
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	被检表分辨力引入
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	重复性测量引入
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I4.1.5 合成标准不确定度
[image: image1117.wmf]c
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参照不确定度分量汇总表，各分量不相关，被校表分辨力引入的不确定度及重复测量引入的不确定度二者取大者的原则，合成标准不确定度如下：
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I4.1.6 扩展不确定度
[image: image1120.wmf]U
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[image: image1122.wmf]c

Uku

=

=2×
[image: image1123.wmf]4

6.510A

-

´

=
[image: image1124.wmf]3

1.310A

-

´


I4.2 评定1A量程0.1A/1kHz校准点的测量不确定度
I4.2.1 多功能标准源5520A年引入的不确定度
[image: image1125.wmf]r
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由多功能标准源5520A说明书可知，5520A交流电流1A量程1kHz的技术指标为
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，置信概率为95%，k=2。则多功能标准源5520A在校准0.1A/1kHz点时引入的不确定度：
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I4.2.2 被校表分辨力引入的标准不确定度
[image: image1130.wmf]t
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被校指针表T24-A型共有100分格，其交流电流1A量程的分辨力按最小分度值的1/5计算。由此引入的不确定度按B类评定，设为均匀分布，被校指针表分辨力引入的不确定度：


[image: image1131.wmf]t

0.002A

()

23

uX

=

=
[image: image1132.wmf]4

5.7710A

-

´


I4.2.3 测量重复性引入的标准不确定度
[image: image1133.wmf]A
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对被校测量点连续测量10次，得到一系列重复测量结果，见下表所示。按A类评定，用贝赛尔公式计算重复性引入的不确定度。

 表8 被校指针表T24-A (0.1A/1kHz测试点)重复性测量数据

	测量次数
	1
	2
	3
	4
	5
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	0.10005A
	0.10000A
	0.10010A
	0.10008A
	0.10015A

	测量次数
	6
	7
	8
	9
	10
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	0.10000A
	0.10010A
	0.10005A
	0.10012A
	0.10007A



[image: image1136.wmf]10

1

10

i

i

X

X

-

=

=

å

=0.10007A；       
[image: image1137.wmf]2

1

()

()

1

n

i

i

n

XX

sX

n

-

=

-

=

-

å

=
[image: image1138.wmf]5

4.910A 

-

´

；


[image: image1139.wmf]A

()

n

usX

=

=
[image: image1140.wmf]5

4.910A

-

´

。

I4.2.4 各不确定度分量汇总表

各不确定度分量汇总表见下表所示。

表9 不确定度分量汇总表 (0.1A/1kHz测试点) 

	不确定度分量
	不确定度来源
	不确定度
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	多功能源引入
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	被检表分辨力引入
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	重复性测量引入
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I4.2.5 合成标准不确定度
[image: image1147.wmf]c
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参照不确定度分量汇总表，各分量不相关，被校表分辨力引入的不确定度及重复测量引入的不确定度二者取大者的原则，合成标准不确定度如下：
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I4.2.6 扩展不确定度
[image: image1150.wmf]U


取
[image: image1151.wmf]2

k

=

，扩展不确定度为：


[image: image1152.wmf]c

Uku

=

=2×
[image: image1153.wmf]4

5.810A

-

´

=
[image: image1154.wmf]3

1.210A

-

´


I5 指针表各功能各量程校准和测量能力

综上所述，以指针表直流电压及交流电流的部分校准点为例，对其测量不确定度进行了分析。结果表明，测量重复性对测量结果的不确定度贡献很小，当标准源的不确定度较小时，指针表的校准不确定度主要由被校表的分辨力引入。指针表各功能各量程分辨力通常可按其最小分度值的1/5计算。指针表的校准和测量能力如下表所示：

表10 申请认可的能力范围

	测量仪器名称
	校准参量
	规范代号（含年号）名称
	测量范围
	扩展不确定度（校准和测量能力，k=2）

	指针式仪表
	直流电压
	JJG124-2005《电流表、电压表、功率表及电阻表检定规程》
	10mV~100mV
	U=0.12mV

	
	
	
	0.1V~1V
	U=0.0012V

	
	
	
	1V~10V
	U=0.012V

	
	
	
	10V~100V
	U=0.12V

	
	
	
	100V～1000V
	U=1.2V

	
	直流电流
	
	10mA~100mA
	U=0.12mA

	
	
	
	0.1A~1A
	U=0.0012A

	
	
	
	1A~10A
	U=0.012A

	
	
	
	10A~20A
	U=0.12A

	
	交流电压
	
	10mV~100mV (40Hz~10kHz)
	U=0.12mV

	
	
	
	0.1V~1V (40Hz~10kHz)
	U=0.0012V

	
	
	
	1V~10V (40Hz~10kHz)
	U=0.012V

	
	
	
	10V~100V (40Hz~10kHz)
	U=0.12V

	
	
	
	100V～1000V (40Hz~10kHz)
	U=1.2V

	
	交流电流
	
	10mA~100mA (40Hz~10kHz)
	U=0.13mA

	
	
	
	0.1A~1A (40Hz~10kHz)
	U=0.0013A

	
	
	
	1A~10A (40Hz~10kHz)
	U=0.013A

	
	
	
	10A~20A (40Hz~10kHz)
	U=0.13A

	
	直流电阻
	
	10Ω~100Ω
	U=0.12Ω

	
	
	
	0.1kΩ~1kΩ
	U=0.0012kΩ

	
	
	
	1kΩ~10kΩ
	U=0.012kΩ

	
	
	
	10kΩ~100kΩ
	U=0.12kΩ

	
	
	
	0.1MΩ~1MΩ
	U=0.0012MΩ


附件J
数字多用表校准结果的CMC评定：电压、电流、电阻
J1 概述

J1.1 测量依据

依据《JJG315-1983直流数字电压表检定规程》、《JJG598-1989直流数字电流表检定规程》、《JJG724-1991直流数字欧姆表检定规程》、《JJG(航天)34-1999交流数字电压表检定规程》和《JJG（航天）35-1999交流数字电流表检定规程》对六位半数字多用表进行校准。

J1.2 被测对象
被校对象Agilent34401是目前使用量最大的数字多用表之一，分辨力为六位半，最大允差：DCV±3.5×10-5 ；DCI±5.5×10-4 ；ACV±0.1×10-3 ；ACI±1.4×10-3 ；DCR±1.1×10-4

J1.3 测量方法及主要设备

选择多功能标准源5720A及放大器5725A为标准设备，采用直接测量法（标准源法）对34401A型数字多用表的交直流电压、交直流电流以及直流电阻功能进行校准。如下图所示：
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图1 校准原理图

所使用的标准器的详细参数如表1所示。

表1 实验室的计量标准器和配套设备

	设备名称
	技术性能

	
	测量范围
	最大允许误差

	多功能标准源5720A
	DCV：10mV~1000V
DCI：10μA~2A
ACV：10mV~1000V

（10Hz~1MHz）
ACI：1mA~2A

（10Hz~10kHz）
DCR：1Ω~100MΩ
	±（4.3×10-6~5.9×10-5）
±（4.5×10-5~4.1×10-4）
±（6.2×10-5~9.3×10-3）
±（1.8×10-4~8.2×10-3）
±（1.0×10-5~1.2×10-4）


J2 测量模型
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式中：


[image: image1157.wmf]t

X

——被检数字多用表的示值；


[image: image1158.wmf]r

X

——多功能标准源输出标准值；


[image: image1159.wmf]Δ

——被检数字多用表示值误差。
J3 直流电压校准和测量能力分析
直流电压校准和测量能力以10V量程为例进行分析。
J3.1 评定10V点的测量不确定度

J3.1.1 多功能标准源5720A年引入的不确定度
[image: image1160.wmf]r
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由多功能标准源5720A说明书可知，5720A直流电压10V量程10V点技术指标为
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，置信概率为95%，k=2。则多功能标准源5720A引入的不确定度：
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J3.1.2 被校表34401A分辨力引入的标准不确定度
[image: image1165.wmf]t
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被校数字多用表34401A的直流电压10V量程的分辨力为10μV。由此引入的不确定度按B类评定，设概率分布为均匀分布，被校数字多用表分辨力引入的不确定度：
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J3.1.3 测量重复性引入的标准不确定度
[image: image1168.wmf]A
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对被校测量点连续测量10次，得到一系列重复测量结果，见下表所示。按A类评定，用贝赛尔公式计算被检数字多用表引入的不确定度。

表1 被校数字多用表34401A (10V测试点)重复性测量数据

	测量次数
	1
	2
	3
	4
	5

	
[image: image1169.wmf]i

X


	9.99991V
	9.99992V
	9.99992V
	9.99992V
	9.99992V

	测量次数
	6
	7
	8
	9
	10
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	9.99991V
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J3.1.4 各不确定度分量汇总表

各不确定度分量汇总表见下表所示。

 表2 不确定度分量汇总表 (10V测试点) 

	不确定度分量
	不确定度来源
	标准不确定度
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	多功能源引入
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	被检表分辨力引入
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	重复性测量引入
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J3.1.5 合成标准不确定度
[image: image1182.wmf]c
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参照不确定度分量汇总表，各分量不相关，被校表分辨力引入的不确定度及重复测量引入的不确定度二者取大者的原则，合成标准不确定度如下：
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J3.1.6 扩展不确定度
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J3.2 评定其他校准点的测量不确定度
同理分析，可得8V、5V、3V、1V各点的扩展不确定度，详见下表所示：
表3 各校准点扩展不确定度数据

	测试点
	扩展不确定度

	1V
	1.20×10-5V

	3V
	1.80×10-5V

	5V
	2.39×10-5V

	8V
	3.29×10-5V

	10V
	3.88×10-5V


J3.3 直流电压校准和测量能力评定
CMC的表示方式有多种，对于数字多用表而言，采取函数的表示方式更为直观便捷。假设被测数字表各量程的不确定度是线性的，设其线性方程为：
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式中：  


[image: image1191.wmf]a

——线性方程的斜率；


[image: image1192.wmf]b

——线性方程的截距。

对于直流电压功能10V量程，利用EXCEL进行线性回归见下表所示：
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操作步骤如下所示：

⑴ 插入一个Excel电子表格，如上表所示；

⑵ 在B2~B6单元格中输入测试值；

⑶ 在C2~C6单元格中输入各测试值对应的不确定度；

⑷ 在B8单元格中输入“=INTERCEPT(C2:C6,B2:B6)”即得出线性曲线的截距；

⑸ 在D8单元格中输入“=SLOPE(C2:C6,B2:B6)”即得出线性曲线的斜率。

故直流电压功能10V量程各点的不确定度可用函数
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计算得出。同理分析，可得直流电压功能其他量程不确定度。

J4 直流电流校准和测量能力分析

直流电压校准和测量能力以100mA量程为例进行分析。

J4.1 评定100mA点的测量不确定度

J4.1.1 多功能标准源5720A年引入的不确定度
[image: image1195.wmf]r
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由多功能标准源5720A说明书可知，5720A直流电流100mA量程100mA点技术指标为
[image: image1196.wmf]6
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，置信概率为95%，k=2。则多功能标准源5720A引入的不确定度：
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J4.1.2 被校表34401A分辨力引入的标准不确定度
[image: image1200.wmf]t
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被校数字多用表34401A的直流电流100mA量程的分辨力为0.1
[image: image1201.wmf]μ

A

。由此引入的不确定度按B类评定，设概率分布为均匀分布，被校数字多用表分辨力引入的不确定度：


[image: image1202.wmf]t

0.1

μ

A

()

23

uX

=

=
[image: image1203.wmf]5

2.8910mA

-

´


J4.1.3 测量重复性引入的标准不确定度
[image: image1204.wmf]A
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对被校测量点连续测量10次，得到一系列重复测量结果，见下表所示。按A类评定，用贝赛尔公式计算被校数字多用表引入的不确定度。

 表4 被校数字多用表34401A (100mA测试点)重复性测量数据

	测量次数
	1
	2
	3
	4
	5
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	99.9982mA
	99.9984mA
	99.9985mA
	99.9986mA
	99.9983mA

	测量次数
	6
	7
	8
	9
	10
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J4.1.4 各不确定度分量汇总表

各不确定度分量汇总表见下表所示。

 表5 不确定度分量汇总表 (100mA测试点) 

	不确定度分量
	不确定度来源
	标准不确定度
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	多功能源引入
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	被检表分辨力引入
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	重复性测量引入
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J4.1.5 合成标准不确定度
[image: image1218.wmf]c
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参照不确定度分量汇总表，各分量不相关，被校表分辨力引入的不确定度及重复测量引入的不确定度二者取大者的原则，合成标准不确定度如下：
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J4.1.6 扩展不确定度
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J4.2 评定其他校准点的测量不确定度
同理分析，可得80mA、50mA、30mA、10mA各点的不确定度，详见下表所示：
表6 各校准点扩展不确定度数据

	测试点
	扩展不确定度

	10mA
	1.16×10-3mA

	30mA
	2.06×10-3mA

	50mA
	2.96×10-3mA

	80mA
	4.30×10-3mA

	100mA
	5.20×10-3mA


J4.3 直流电流校准和测量能力评定

对于直流电流功能100mA量程，利用EXCEL进行线性回归见下表所示：
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故直流电流功能100mA量程各点的不确定度可用函数
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计算得出。同理分析，可得直流电流功能其他量程不确定度。

J5 交流电压校准和测量能力分析

交流电压校准和测量能力以10V量程1kHz为例进行分析。

J5.1 评定10V/1kHz点的测量不确定度

J5.1.1 多功能标准源5720A年引入的不确定度
[image: image1227.wmf]r
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由多功能标准源5720A说明书可知，5720A交流电压10V量程10V/1kHz点技术指标为
[image: image1228.wmf]6
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，置信概率为95%，k=2。则多功能标准源5720A引入的不确定度：
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J5.1.2 被校表34401A分辨力引入的标准不确定度
[image: image1232.wmf]t
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被校数字多用表34401A的交流电压10V量程的分辨力为10μV。由此引入的不确定度按B类评定，设概率分布为均匀分布，被校数字多用表分辨力引入的不确定度：
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J5.1.3 测量重复性引入的标准不确定度
[image: image1235.wmf]A
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对被校测量点连续测量10次，得到一系列重复测量结果，见下表所示。按A类评定，用贝赛尔公式计算被校数字多用表引入的不确定度。

 表7 被校数字多用表34401A (10V/1kHz测试点)重复性测量数据

	测量次数
	1
	2
	3
	4
	5
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	9.99849V
	9.99844V
	9.99840V
	9.99841V
	9.99840V

	测量次数
	6
	7
	8
	9
	10
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J5.1.4 各不确定度分量汇总表

各不确定度分量汇总表见下表所示。

 表8 不确定度分量汇总表 (10V/1kHz测试点) 

	不确定度分量
	不确定度来源
	标准不确定度
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	多功能源引入
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[image: image1245.wmf]t
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	被检表分辨力引入
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	重复性测量引入
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J5.1.5 合成标准不确定度
[image: image1249.wmf]c
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参照不确定度分量汇总表，各分量不相关，被校表分辨力引入的不确定度及重复测量引入的不确定度二者取大者的原则，合成标准不确定度如下：
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J5.1.6 扩展不确定度
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J5.2 评定其他校准点的测量不确定度
同理分析，可得8V/1kHz、5V/1kHz、3V/1kHz、1V/1kHz各点的不确定度，详见下表所示：
表9 各校准点扩展不确定度数据

	测试点
	扩展不确定度

	1V/1kHz
	1.73×10-4V

	3V/1kHz
	2.49×10-4V

	5V/1kHz
	3.26×10-4V

	8V/1kHz
	4.40×10-4V

	10V/1kHz
	5.16×10-4V


J5.3 交流电压校准和测量能力评定

对于交流电压功能10V量程1kHz，利用EXCEL进行线性回归见下表所示：
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故交流电压功能10V量程1kHz各点的不确定度可用函数
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计算得出。同理分析，可得交流电压功能其他量程不确定度见。

J6 交流电流校准和测量能力分析

交流电流校准和测量能力以1A量程1kHz为例进行分析。

J6.1 评定1A/1kHz点的测量不确定度

J6.1.1 多功能标准源5720A年引入的不确定度
[image: image1258.wmf]r
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由多功能标准源5720A说明书可知，5720A交流电流1A量程1A点技术指标为
[image: image1259.wmf]6
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，置信概率为95%，k=2。则多功能标准源5720A引入的不确定度：
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J6.1.2 被校表34401A分辨力引入的标准不确定度
[image: image1263.wmf]t
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被校数字多用表34401A的交流电流1A量程的分辨力为1
[image: image1264.wmf]μ

A

。由此引入的不确定度按B类评定，设概率分布为均匀分布，被校数字多用表分辨力引入的不确定度：
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J6.1.3 测量重复性引入的标准不确定度
[image: image1267.wmf]A
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对被校测量点连续测量10次，得到一系列重复测量结果，见下表所示。按A类评定，用贝赛尔公式计算被校数字多用表引入的不确定度。

 表10 被校数字多用表34401A (1A/1kHz测试点)重复性测量数据

	测量次数
	1
	2
	3
	4
	5
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	0.999882A
	0.999878A
	0.999871A
	0.999877A
	0.999874A

	测量次数
	6
	7
	8
	9
	10
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	0.999875A
	0.999866A
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J6.1.4 各不确定度分量汇总表

各不确定度分量汇总表见下表所示。

表10 不确定度分量汇总表 (1A/1kHz测试点) 

	不确定度分量
	不确定度来源
	标准不确定度
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	多功能源引入
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[image: image1277.wmf]t
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	被检表分辨力引入
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	重复性测量引入
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J6.1.5 合成标准不确定度
[image: image1281.wmf]c
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参照不确定度分量汇总表，各分量不相关，被校表分辨力引入的不确定度及重复测量引入的不确定度二者取大者的原则，合成标准不确定度如下：
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J6.1.6 扩展不确定度
[image: image1284.wmf]U
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J6.2 评定其他校准点的测量不确定度
同理分析，可得0.8A/1kHz、0.5A/1kHz、0.3A/1kHz、0.1A/1kHz各点的不确定度，详见下表所示：
表11 各校准点扩展不确定度数据

	测试点
	扩展不确定度

	0.1A/1kHz
	6.15×10-5A

	0.3A/1kHz
	1.14×10-4A

	0.5A/1kHz
	1.66×10-4A

	0.8A/1kHz
	2.44×10-4A

	1.0A/1kHz
	2.96×10-4A


J6.3 交流电流校准和测量能力评定

对于交流电流功能1A量程1kHz，利用EXCEL进行线性回归见下表所示：
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故交流电流功能1A量程1kHz各点的不确定度可用函数
[image: image1290.wmf]A
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计算得出。同理分析，可得交流电流功能其他量程不确定度。
J7 电阻校准和测量能力分析

直流电阻校准和测量能力以1kΩ量程为例进行分析。

J7.1 评定1kΩ点的测量不确定度

J7.1.1 多功能标准源5720A年引入的不确定度
[image: image1291.wmf]r
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由多功能标准源5720A说明书可知，5720A直流电阻1kΩ点技术指标为
[image: image1292.wmf]6

(8.510)

-

±´´

读

数

，置信概率为95%，k=2。则多功能标准源5720A引入的不确定度：
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J7.1.2 被校表34401A分辨力引入的标准不确定度
[image: image1295.wmf]t
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被校数字多用表34401A的直流电阻1kΩ量程的分辨力为1mΩ。由此引入的不确定度按B类评定，设概率分布为均匀分布，被校数字多用表分辨力引入的不确定度：
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J7.1.3 测量重复性引入的标准不确定度
[image: image1298.wmf]A
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对被校测量点连续测量10次，得到一系列重复测量结果，见下表所示。按A类评定，用贝赛尔公式计算被检数字多用表引入的不确定度。
 表12 被校数字多用表34401A (1kΩ测试点)重复性测量数据

	测量次数
	1
	2
	3
	4
	5
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	1.000016kΩ
	1.000017kΩ
	1.000016kΩ
	1.000016kΩ
	1.000016kΩ

	测量次数
	6
	7
	8
	9
	10
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J7.1.4 各不确定度分量汇总表

各不确定度分量汇总表见下表所示。

 表13 不确定度分量汇总表 (1kΩ测试点) 

	不确定度分量
	不确定度来源
	标准不确定度
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	多功能源引入
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	被检表分辨力引入
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	重复性测量引入
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J7.1.5 合成标准不确定度
[image: image1312.wmf]c
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参照不确定度分量汇总表，各分量不相关，被校表分辨力引入的不确定度及重复测量引入的不确定度二者取大者的原则，合成标准不确定度如下：
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J7.1.6 扩展不确定度
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J7.2 评定其他校准点的测量不确定度
同理分析，可得0.8kΩ、0.5kΩ、0.3kΩ、0.1kΩ各点的不确定度，详见下表所示：
表14 各校准点扩展不确定度数据
	测试点
	不确定度

	0.1kΩ
	1.67×10-6 kΩ

	0.3kΩ
	3.21×10-6 kΩ

	0.5kΩ
	4.76×10-6 kΩ

	0.8kΩ
	7.07×10-6 kΩ

	1.0kΩ
	8.62×10-6 kΩ


J7.3 直流电阻校准和测量能力评定

对于直流电阻功能1kΩ量程，利用EXCEL进行线性回归见下表所示：
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故直流电阻功能量程1kΩ各点的不确定度可用函数
[image: image1321.wmf]W
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计算得出。同理分析，可得直流电阻功能其他量程不确定度。

J8 校准和测量能力评定
汇总各量程段的评定结果，实验室申请认可的校准和测量能力应为下表所示：
表15 申请认可的校准能力范围
	测量仪器名称
	校准参量
	测量范围
	扩展不确定度（校准和测量能力，k=2）

	数字多用表
	直流电压
	10mV~100mV
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	100mV~1V
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	1V~10V
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	10V~100V
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	100Ｖ～1000V
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	直流电流
	10μA~100μA
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	100μA~1mA
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	1mA~10mA
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	10mA~100mA
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	100mA~1A
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	1A~3A
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	交流电压
	10mV~100mV
	10Hz~20Hz
	
[image: image1333.wmf]mV

10

5

.

1

10

0

.

3

2

4

-

-

´

+

´

=

x

U



	
	
	
	20Hz~40Hz
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	40Hz~20kHz
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	20kHz~50kHz
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	50kHz~100kHz
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	100kHz~300kHz
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	100mV~1V
	10Hz~20Hz
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	20Hz~40Hz
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	40Hz~20kHz
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	20kHz~50kHz
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	50kHz~100kHz
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	100kHz~300kHz
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	1V~10V
	10Hz~20Hz
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	20Hz~40Hz
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	40Hz~20kHz
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	20kHz~50kHz
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	50kHz~100kHz
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	100kHz~300kHz
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	10V~100V
	10Hz~20Hz
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	20Hz~40Hz
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	40Hz~20kHz
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	20kHz~50kHz
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	50kHz~100kHz
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	100kHz~300kHz
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	100Ｖ～750V
	40Hz~1kHz
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	1kHz~20kHz
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	20kHz~50kHz
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	50kHz~100kHz
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	交流电流
	100mA~1A
	20Hz~1kHz
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	1kHz~5kHz
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	5kHz~10kHz
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	1A~3A
	40Hz~1kHz
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	1kHz~5kHz
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	5kHz~10kHz
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	直流电阻
	10Ω~100Ω
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	10Ω~1kΩ
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	1kΩ~10kΩ
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	10kΩ~100kΩ
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	100kΩ~1MΩ
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	1MΩ~10MΩ
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	10MΩ~100MΩ
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其中，交流电压和交流电流部分亦可用矩阵表示：
表16 交流电压申请认可的能力范围
	交流电压
	频率

	
	10Hz~20Hz
	20Hz~40Hz
	40Hz~20kHz
	20kHz~50kHz
	50kHz~100kHz
	100kHz~300kHz

	10mV~100mV
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	100mV~1V
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	1V~10V
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	10V~100V
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10

0

.

2

10

1

.

1

3

4

-

-

´

+

´

=

x

U


	
[image: image1394.wmf]V
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	频率

	
	40Hz~1kHz
	1kHz~20kHz
	20kHz~50kHz
	50kHz~100kHz

	100Ｖ~750V
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表17 交流电流申请认可的能力范围

	交流电流
	频率

	
	20Hz~1kHz
	1kHz~5kHz
	5kHz~10kHz

	100mA~1A
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	频率

	
	40Hz~1kHz
	1kHz~5kHz
	5kHz~10kHz

	1A~3A
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附件K
功率传感器校准结果的CMC评定：校准因子

K1 概述

K1.1 测量依据

依据GJB/J3598-99《小功率座检定规程》和JJG（邮电）062-2010《微波功率计检定规程》校准功率传感器，校准参量为校准因子。

K1.2 被测对象
选用的被校对象是Agilent公司的E4413A和8487A功率传感器。选用的原因是通过在多种同类仪器进行重复性和稳定性试验，经过分析比较试验结果，该功率传感器指标的稳定性及重复性在同类仪表当中处于领先水平。

K1.3 测量方法及主要设备
校准功率传感器校准因子的系统框图如图1所示。
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图1 功率传感器校准因子校准系统框图

测试用主要设备及指标：
（1）信号发生器（型号SMP04）

     频率范围：10MHz~40GHz

     频率准确度：1×10-6
（2）射频控制单元（型号1805A）

     直流功率替代范围：0.5mW~10mW

     直流功率替代最大允许误差：±(0.1%+0.5μW)
（3）标准功率座（型号F1109）

     频率范围：10MHz~18GHz

     校准因子不确定度：1.5%~2.0%    (k=2)
K2 测量模型及不确定度来源分析

K2.1 测量模型

基于测量原理，由信号发生器、射频控制单元和标准功率座组成了标准信号发生器，标准信号发生器输出的射频信号被功率传感器吸收，其测量模型如式（1）所示：
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式（1）中：Ps为信号源输出功率，单位W；Pu为功率传感器吸收的功率，单位W，
[image: image1410.wmf]s

G

是信号发生器输出端口的反射系数，
[image: image1411.wmf]u

G

是功率传感器的反射系数。

式（1）中，
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式（2）中：Pbs为射频控制单元直流替代功率设置值，W；Ks为标准功率座的校准因子；

式（1）中，
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式（3）中：Pbu为被校功率指示器测量值，W；Ku为被校功率传感器的校准因子。 
则式（1）可表示为：
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则被校准功率传感器的校准因子Ku为

         
[image: image1415.wmf]2

2

1

1

u

s

u

bs

bu

s

u

P

P

K

K

G

-

G

G

-

=



                    （5）

在一般的测量场景下，
[image: image1416.wmf]u

G

远小于1，将式（5）写成自然对数的形式得到
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式（6）失配误差项：
[image: image1418.wmf][
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考虑到标准功率座的温度漂移、校准因子随时间不稳定性、不平衡以及射频控制单元的温度漂移等影响，式（6）可写为：
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式（7）中ΔK1为标准功率座温度漂移引入的不确定度分量，ΔK2为标准功率座校准因子随时间不稳定性引入的不确定度分量，ΔK3为标准功率座不平衡引入的不确定度分量，ΔPt为射频控制单元温度漂移引入的不确定度分量。

K2.2 不确定度来源

功率传感器校准因子校准结果不确定度来源主要包括：

（1）标准功率座校准因子引入的不确定度u1；

（2）标准功率座温度漂移引入的不确定度u2；

（3）标准功率座校准因子随时间不稳定性引入的不确定度u3；

（4）标准功率座不平衡（10mW/1mW）引入的不确定度u4；

（5）射频控制单元1805A直流替代引入的不确定度u5；

（6）射频控制单元1805A温度漂移引入的不确定度u6；

（7）系统失配引入的不确定度u7；

（8）测量重复性引入的不确定度u8。

K3 标准不确定度评定

K3.1 标准功率座校准因子引入的不确定度u1
标准功率座的校准因子的不确定度Uc (k=2)由其溯源证书得到，其引入的不确定度u1计算结果见表1。

表1 标准功率座校准因子引入的不确定度计算表

	标准功率座
	频率范围
	扩展不确定度Uc
	标准不确定度u1

	F1109
	f≤12GHz
	1.5%
	0.75%

	
	12GHz<f≤18GHz
	2.0%
	1.0%


标准不确定度
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K3.2 标准功率座温度漂移引入的不确定度u2
由标准功率座的指标说明书得到，标准功率座温度漂移为±0.05%，该值的概率分布为均匀分布k2 =
[image: image1421.wmf]3

，则

标准不确定度
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K3.3 标准功率座校准因子随时间不稳定性引入的不确定度u3
由标准功率座的指标说明书得到，标准功率座校准因子随时间的不稳定性为±0.1%，该值的概率分布为均匀分布k3 =
[image: image1423.wmf]3

，则

标准不确定度
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K3.4 标准功率座不平衡（10mW/1mW）引入的不确定度u4
由标准功率座的指标说明书得到，标准功率座不平衡（10mW/1mW）为±0.1%，该值的概率分布为均匀分布k4 =
[image: image1425.wmf]3

，则

标准不确定度
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K3.5 射频控制单元1805A直流替代引入的不确定度u5
    由1805A的指标说明书得到，射频控制单元的准确度为±（0.1%+5uW），校准过程中测试电平为1mW，则射频控制单元的准确度为±0.6%，该值的概率分布为均匀分布k5 =
[image: image1427.wmf]3

，则

标准不确定度
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K3.6 射频控制单元1805A温度漂移引入的不确定度u6
由1805A的指标说明书得到，射频控制单元温度漂移为±0.1%，该值的概率分布为均匀分布k6 =
[image: image1429.wmf]3

，则

标准不确定度
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K3.7 系统失配引入的不确定度u7
根据校准证书和仪表的指标说明书得到，
被校功率传感器输入端口电压驻波比典型值如下表2：

表2 被校功率传感器输入端口电压驻波比典型值

	频率
	电压驻波比
	反射系数模

	f≤12GHz
	1.05
	0.0244

	12GHz<f≤18GHz
	1.05
	0.0244


标准功率座电压驻波比和反射系数模值如下表3：

表3 标准功率座电压驻波比和反射系数模值

	标准功率座
	频率范围
	反射系数模

	F1109
	f≤12GHz
	0.024

	
	12GHz<f≤18GHz
	0.024


则失配引入的最大误差为a2=4.34×2×|Гs|×|Гu|，测量值落在该区间内的概率分布为反正弦分布，k7=
[image: image1431.wmf]2

，则标准不确定度如表4：

表4 系统失配引入的不确定度u7
	标准功率座
	频率范围
	失配误差
	标准不确定度

	F1109
	f≤12GHz
	0.00508dB
	0.12%

	
	12GHz<f≤18GHz
	0.00508dB
	0.12%


K3.8 测量重复性引入的不确定度u8
测量重复性引入的不确定度以实验标准差来计算，根据对功率传感器E4413A的多次测量结果，进行10次重复性测量，测试结果不大于：
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K4 合成标准不确定度及扩展不确定度

K4.1 不确定度分量汇总

表5 不确定度分量汇总表

	序号
	不确定度分量

	
	不确定度来源
	类型
	测量误差或准确度
	分布类型
	包含因子
	标准不确定度

	1
	标准功率座F1109校准因子
	B
	1.5%～3.0%
	/
	2
	0.75%～1.5%

	2
	标准功率座F1109的温度飘移 
	B
	0.05%
	均匀
	
[image: image1433.wmf]3


	0.02887%

	3
	标准功率座校准因子随时间不稳定性
	B
	0.1%
	均匀
	
[image: image1434.wmf]3


	0.05774%

	4
	标准热敏电阻座F1109不平衡（10/1mW）
	B
	0.1%
	均匀
	
[image: image1435.wmf]3


	0.05774%

	5
	1805A DC替代
	B
	0.6%
	均匀
	
[image: image1436.wmf]3


	0.346%

	6
	DC替代（1805）随时间的飘移
	B
	0.1%
	均匀
	
[image: image1437.wmf]3


	0.05774%

	7
	系统失配
	B
	0.19%～2.4%
	反正弦
	
[image: image1438.wmf]2


	0.1%～0.87%

	8
	连接、测量重复性
	A
	0.1%
	/
	/
	0.1%


K4.2 合成标准不确定度和扩展不确定度

合成标准不确定度 
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=

=

8

1

2

i

i

c

u

u


取包含概率P=95%，按正态分布，包含因子为k = 2，则扩展不确定度U=k×uc，计算结果如下表6：

表6 功率传感器校准因子的不确定度评定结果
	标准功率座
	频率范围
	合成不确定度
	扩展不确定度

	F1109
	f≤12GHz
	0.85%
	1.7%

	
	12GHz<f≤18GHz
	1.07%
	2.2%


K5 申请认可的校准和测量能力

实验室申请认可的能力范围，如下表所示：
表7 申请认可的校准能力范围
	测量仪器名称
	校准参量
	规范代号（含年号）名称
	测量范围
	扩展不确定度（校准和测量能力，k=2）

	功率传感器
	校准因子
	GJB/J3598-99 《小功率座检定规程》

JJG（邮电）062-2010 《微波功率计检定规程》
	25%～150%
	f≤12GHz：Urel=1.7%

	
	
	
	
	12GHz<f≤18GHz：Urel=2.2%


附件L
信号发生器校准结果的CMC评定：绝对电平

L1 概述

L1.1 测量依据

依据JJG173-2003《信号发生器检定规程》校准信号发生器，校准参量为绝对电平。

L1.2 被测对象
选用的被校对象是Agilent公司的E4438C数字信号发生器。选用的原因是通过在多种同类仪表进行详细的分析和比较，该信号发射器指标的稳定性及重复性在同类仪表当中处于领先水平；经过多次重复性考核实验，采取每次对特定校准指标测试十次，得出的结论是该类型被校仪表的各项校准项目指标的测量重复性对不确定度的影响要小于其它同类被校仪表，基于以上分析, 选用Agilent公司的E4438C数字信号发生器作为本校准项目校准测量能力的评定对象。
L1.3 测量方法及设备

根据射频信号发生器校准规范中的测量方法，在功率标称值大于等于-45dBm时，使用功率传感器校准射频信号发生器的输出功率；在功率标称值小于-45dBm时，首先在标称值大于等于-45dBm的某个功率点分别使用功率传感器和频谱分析仪进行校准，然后调整频谱仪的读数偏置，使频谱仪与功率传感器读数相等，然后在此基础上，利用频谱仪较好的线性度，校准标称值低于-45dBm的功率值。

不确定度分析的频率范围50MHz～6GHz，功率范围0dBm～-120dBm。

测试用设备指标

（1）功率计NRVD+NRV-Z5

频率范围：50MHz~6GHz

功率测量范围：-50dBm~0dBm

校准因子不确定度：U=2%  （k=2）（50MHz~6GHz）

线性度：±0.03dB（-50dBm~0dBm）

电压驻波比：1.2

（2）频谱分析仪E4440A

线性度：±0.13dB

L2 测量模型及不确定度来源分析

L2.1 测量模型

基于测量原理，首先考虑的是使用功率传感器校准射频信号发生器的输出功率的不确定度。其测量模型如下式（1）所示：
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其中
[image: image1441.wmf]u

P

是指信号源输出功率，即为被校准参量。而
[image: image1442.wmf]s

P

为测量中功率传感器吸收的功率，
[image: image1443.wmf]u

G

是信号发生器输出端口的反射系数，
[image: image1444.wmf]s

G

是功率传感器的反射系数。如下图1所示：
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图 1 射频功率校准示意图

在一般的测量场景下，
[image: image1446.wmf]s
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远小于1，则进行泰勒级数展开且忽略高阶小量，式（1）就可以近似为：
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以对数形式表示为：
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将（3）写成自然对数的形式有：
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式（4）中存在失配误差项M：
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)

20ln1

ln10

us

M

-GG

=

                         （5）

在不确定度分析中一般认为M是反正弦分布。考虑反射系数的模值，由于
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，则将式（5）中自然对数项进行泰勒展开有
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考虑到功率测量线性度引入的误差ΔL，则信号发生器的输出功率可由如下式得到：
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在低于-45dBm的功率点使用频谱仪测量时，是利用频谱仪的线性度，代替功率计进行低量程的测量，但测量过程是一致的，可使用一致的测量模型进行分析。

L2.2 不确定度来源

根据校准规范中的测量方法，在使用频谱分析仪校准时，在使用相同的量程，相同的测量参数设置条件下， 频谱分析仪的量程误差，衰减器误差等因素带来的误差可以消除。因此不确定度来源如下：

（1）功率计参考电平测量不确定度分量引入的不确定度u1；

（2）功率计校准过程中的连接及读数重复性引入的不确定度u2；
（3）功率计校准过程中由系统失配引入的不确定度u3；

（4）功率计的功率测量线性度引入的不确定度u4；

（5）频谱分析仪的功率测量线性度引入的不确定度u5； 

（6）频谱分析仪在校准过程中的连接及读数重复性引入的不确定度u6。

（7）功率传感器计量特性随温度漂移引入的不确定度u8。
L3 标准不确定度评定

L3.1 功率计参考电平测量不确定度分量引入的不确定度u1
标准功率计在功率参考点上测量结果的不确定度由上一级功率计和功率传感器的校准证书得到：U=2%（k=2），转化为dB单位即U≈0.086dB（k=2）,标准不确定度为：

u1=0.086dB/2=0.043dB

L3.2 功率计校准过程中的连接及读数重复性引入的不确定度u2
使用功率计对射频信号发生器输出重复测量10次，每次均重新连接后测量。测量结果如下表1所示：

表 1 测量过程中的功率计连接及读数重复性

	测量次数
	功率计实测值(dBm)

	1
	-10.12

	2
	-10.13

	3
	-10.10

	4
	-10.15

	5
	-10.12

	6
	-10.07

	7
	-10.12

	8
	-10.11

	9
	-10.11

	10
	-10.13


单次测量结果的实验标准差为：

s =
[image: image1456.wmf]2
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≈0.02dB

由于日常校准时值测量1次，标准不确定度使用单侧测量结果的实验标准差表示u2= s =0.02dB

L3.3 功率计校准过程中由系统失配引入的不确定度u3

由式（6）可得失配引入的最大误差
[image: image1457.wmf](
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对功率计输入端口和射频信号发生器输出端口的驻波比进行测量，得到：

功率探头输入端口电压驻波比≤1.2 ，即|Гs |≤0.091

射频信号发生器输出端电压驻波比≤1.3，即|Гu |≤0.125

最大失配误差Mmax=a3=8.68×0.091×0.125=0.099dB，测量值落在该区间内的概率分布为反正弦分布，k3=
[image: image1458.wmf]2

。标准不确定度为：

u3=a3/k3≈0.07dB

L3.4 功率计的功率测量线性度引入的不确定度u4
根据功率计和功率探头的指标说明书，测量线性度最大允许误差：a4=0.03dB，即设测量值落在该区间内的概率分布为均匀分布，k4=
[image: image1459.wmf]3

 ，标准不确定度为：
u4=a4/
[image: image1460.wmf]3

≈0.0173dB
L3.5 频谱分析仪幅度线性引入的标准不确定度分量u5
根据频谱分析仪的指标说明书，其幅度线性准确度为±0.13dB，设测量值落在该区间内的概率分布为均匀分布，k5=
[image: image1461.wmf]3

， 标准不确定度为：

u5=a5/
[image: image1462.wmf]3

≈0.075dB

L3.6 频谱分析仪在校准过程中的连接及读数重复性引入的不确定度u6
功率测量范围为-45dBm～-110dBm时：

在射频信号发生器输出频率935.2MHz，功率为-80dBm和-100dBm处，使用频谱分析仪对射频信号发生器重复测量10次，每次均重新连接后测量。测量结果如下表2和表3所示：

表2 频谱仪测量读数重复性（射频信号发生器示值为-80dBm）

	测量次数
	频谱分析仪实测值(dBm)

	1
	-80.17

	2
	-80.13

	3
	-80.10

	4
	-80.15

	5
	-80.12

	6
	-80.05

	7
	-80.12

	8
	-80.16

	9
	-80.13

	10
	-80.13


根据表2测量数据，单次测量结果实验标准差为：

s =
[image: image1463.wmf]2
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表3 频谱仪测量读数重复性（射频信号发生器示值为-100dBm）

	测量次数
	频谱分析仪实测值(dBm)

	1
	-99.84

	2
	-99.96

	3
	-99.86

	4
	-99.87

	5
	-99.95

	6
	-99.88

	7
	-99.94

	8
	-99.97

	9
	-99.89

	10
	-99.93


根据表3测量数据，单次测量结果实验标准差为：

s=
[image: image1464.wmf]2
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≈0.05dB
标准不确定度使用实验标准差表示，取u6= s =0.05dB
通过分析测量范围-45dBm～-110dBm范围的实验数据，频谱分析仪的测量重复性为0.03dB～0.05dB，且对合成标准不确定度的影响不大，因此选择较大的数0.05dB作为不确定度分量。

通过实验分析功率测量范围为-110dBm～-120dBm时的情况，每次均重新连接后测量。实验数据如表4所示。

表4 频谱仪测量读数重复性（射频信号发生器示值为-120dBm）

	测量次数
	频谱分析仪实测值(dBm)

	1
	-119.82

	2
	-119.93

	3
	-119.86

	4
	-120.11

	5
	-119.86

	6
	-120.01

	7
	-120.10

	8
	-119.88

	9
	-119.77

	10
	-119.80


根据表4测量数据，则单次测量结果实验标准差
s =
[image: image1465.wmf]2
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标准不确定度使用实验标准差表示，则u6= s =0.12dB
L3.7 功率传感器计量特性随温度漂移引入的不确定度u7
根据功率传感器参数手册，在校准温度变化范围±5°时，其功率测量准确度为±0.04 dB，则取温度漂移误差a7=0.04 dB，相应不确定度分量呈均匀分布，k7=
[image: image1466.wmf]3

，标准不确定度为：

u7= a7/ k7=0.023dB
L4 合成标准不确定度及扩展不确定度
对各不确定度分量对应的灵敏度系数进行分析。依据测量模型，不确定度分量u1、u2、u4、u5、u6、u7均对应（7）式中的
[image: image1467.wmf][
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，其灵敏度系数为1。在分析u3时已经将系数8.68考虑进去，无须重复考虑。

L4.1 不确定度分量汇总

表5 不确定度分量汇总表（测量范围0～-45dBm）
	序号
	不确定度分量

	
	不确定度来源
	类型
	测量误差或准确度
	分布类型
	包含因子
	标准不确定度

	1
	功率计参考电平测量
	B
	0.086dB
	/
	2
	0.043dB

	2
	功率计校准过程中的连接及读数重复性
	A
	/
	/
	/
	0.02dB

	3
	功率计校准过程中系统失配
	B
	0.099dB
	反正弦
	
[image: image1468.wmf]2


	0.07dB

	4
	功率计的功率测量线性度
	B
	0.03dB
	均匀
	
[image: image1469.wmf]3


	0.0173dB

	5
	功率传感器计量特性随温度漂移引入的不确定度
	B
	0.04dB
	均匀
	
[image: image1470.wmf]3


	0.023dB


表6 不确定度分量汇总表（测量范围-45dBm～-110dBm）
	序号
	不确定度分量

	
	不确定度来源
	类型
	测量误差或准确度
	分布类型
	包含因子
	标准不确定度

	1
	功率计参考电平测量
	B
	0.086dB
	/
	2
	0.043dB

	2
	功率计校准过程中的连接及读数重复性
	A
	/
	/
	/
	0.02dB

	3
	功率计校准过程中系统失配
	B
	0.099dB
	反正弦
	
[image: image1471.wmf]2


	0.07dB

	4
	功率计的功率测量线性度
	B
	0.03dB
	均匀
	
[image: image1472.wmf]3


	0.0173dB

	5
	频谱分析仪的功率测量线性度
	B
	0.13dB
	均匀
	
[image: image1473.wmf]3


	0.075dB

	6
	频谱分析仪在校准过程中的连接及读数重复性
	A
	/
	/
	/
	0.05dB

	7
	功率传感器计量特性随温度漂移引入的不确定度
	B
	0.04dB
	均匀
	
[image: image1474.wmf]3


	0.023dB


表7 不确定度分量汇总表（测量范围-110dBm～-120dBm）
	序号
	不确定度分量

	
	不确定度来源
	类型
	测量误差或准确度
	分布类型
	包含因子
	标准不确定度

	1
	功率计参考电平测量
	B
	0.086dB
	/
	2
	0.043dB

	2
	功率计校准过程中的连接及读数重复性
	A
	/
	/
	/
	0.02dB

	3
	功率计校准过程中系统失配
	B
	0.099dB
	反正弦
	
[image: image1475.wmf]2


	0.07dB

	4
	功率计的功率测量线性度
	B
	0.03dB
	均匀
	
[image: image1476.wmf]3


	0.0173dB

	5
	频谱分析仪的功率测量线性度
	B
	0.13dB
	均匀
	
[image: image1477.wmf]3


	0.075dB

	6
	频谱分析仪在校准过程中的连接及读数重复性
	A
	/
	/
	/
	0.12dB

	7
	功率传感器计量特性随温度漂移引入的不确定度
	B
	0.04dB
	均匀
	
[image: image1478.wmf]3


	0.023dB


L4.2 合成标准不确定度

测量范围为-45dBm和-45dBm以上时，合成标准不确定度为：

uC1=
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测量范围为-45dBm～-110dBm时，合成标准不确定度为：

uC2=
[image: image1480.wmf]7
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≈0.127dB
测量范围为-110dBm～-120dBm时，合成标准不确定度为：

uC3=
[image: image1481.wmf]7
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L4.3 扩展标准不确定度

包含概率P=95%时，按正态分布，取包含因子k=2。

测量范围为0～-45dBm时，扩展不确定度为：

U=k×uC1=2×0.089≈0.18dB
测量范围为-45dBm～-110dBm时，扩展不确定度为：

U= k×uC2=2×0.127≈0.26dB
测量范围为-110dBm～-120dBm时，扩展不确定度为：

U= k×uC3=2×0.167≈0.34dB。

L5 申请认可的校准和测量能力
实验室申请认可的能力范围，如下表所示：
表8 申请认可的校准能力范围
	测量仪器名称
	校准参量
	规范代号（含年号）名称
	测量范围
	扩展不确定度（校准和测量能力，k=2）

	信号发生器
	绝对电平
	JJG173-2003《信号发生器检定规程》
	0～-45dBm
	U =0.18dB

	
	
	
	-45dBm～-110dBm
	U =0.26dB

	
	
	
	-110dBm～-120dBm
	U =0.34dB
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