附表二： GB7258-2017相关检测项目获认可必须满足的检测标准/方法对照表-摩托车及发动机
	项目
	条款号
	方法标准号
	是否已获认可

	尺寸和质量参数
	3.6,4.2,4.4.1.2
	摩托车和轻便摩托车尺寸和质量参数的测定方法 GB/T 5373-2006
	

	最高车速
	3.6,10.6
	摩托车和轻便摩托车道路试验方法 GB/T 5378-2008
电动摩托车和电动轻便摩托车动力性能 试验方法 GB/T 24156-2009
摩托车和轻便摩托车整车性能台架试验方法 QC/T 60-2009 
	

	车辆标志
	4.1.1,4.1.2,4.1.3,4.1.4
	道路车辆 产品标牌 GB/T 18411-2001 

道路车辆 车辆识别代码（VIN） GB 16735-2004

道路车辆 世界制造厂识别代码（WMI） GB 16737-2004
	

	车辆识别代号
	4.1.3
	道路车辆 车辆识别代码（VIN） GB 16735-2004
道路车辆 世界制造厂识别代码（WMI） GB 16737-2004
	

	乘坐人数核定
	4.4.5,11.6.10
	/
	

	最大侧倾稳定角
	4.6.3
	摩托车和轻便摩托车道路试验方法 GB/T 5378-2008
	

	驻车性能
	4.6.5,7.10.3
	摩托车和轻便摩托车道路试验方法 GB/T 5378-2008
	

	图形符号
	4.7
	摩托车和轻便摩托车操纵件、指示器及信号装置的图形符号 GB 15365-2008
	

	车速里程表指示值
	4.11
	摩托车和轻便摩托车道路试验方法 GB/T 5378-2008
摩托车和轻便摩托车整车性能台架试验方法 QC/T 60-2009
	

	转向装置
	6.1,6.2,6.4,6.6,6.7,6.12
	摩托车和轻便摩托车转向轮限位装置及最大转角的技术要求和测定方法 GB/T 24553-2009
	

	制动性能
	7
	/
	

	制动力
	7.11
	摩托车和轻便摩托车制动力要求及试验方法 GB/T 5382-2008
	

	前照灯发光强度、照射位置
	8.5.1,8.5.2,8.5.3
	/
	

	喇叭安装性能
	8.6.1
	/
	

	照明和光信号装置安装
	8.1,8.2,8.3
	摩托车照明和光信号装置的安装规定 第1部分：两轮摩托车 GB 18100.1-2010
摩托车照明和光信号装置的安装规定 第2部分：两轮轻便摩托车 GB 18100.2-2010
摩托车照明和光信号装置的安装规定 第3部分：三轮摩托车 GB 18100.3-2010
	

	安全防护
	12.2,12.3,12.5,12.15.7
	摩托车和轻便摩托车后视镜的性能和安装要求GB 17352-2010
机动车辆 间接视野装置 性能和安装要求GB 15084-2013
	

	摩托车发动机标记
	4.1.4
	/
	


