附表一： GB7258-2017相关检测项目获认可必须满足的检测标准/方法对照表-汽车领域
	条款号和标题
	方法标准号
	是否已获认可

	4.1 整车标志

4.1.2

4.1.3

4.1.9
	GB/T 18411-2001 道路车辆 产品标牌
GB/T 25978-2010道路车辆 标牌和标签
GB 16735-2004 道路车辆 车辆识别代号（VIN）
GB 13392-2005 道路运输危险货物车辆标志（危险货物运输车）
GB 20300-2006 道路运输爆炸品和剧毒化学品车辆安全技术条件（爆炸品和剧毒化学品运输车）
	

	4.2 外廓尺寸
	GB 1589-2016 汽车、挂车和汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值
GB/T 5359.3-2008 摩托车和轻便摩托车术语 第3部分：两轮车和三轮车尺寸
	

	4.3 轴荷及质量参数
	GB 1589-2016 汽车、挂车和汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值
	

	4.4.3 荷载
	GB/T 12428-2005 客车装载质量计算方法
	

	4.6（汽车）侧倾稳定角

4.6.4
	GB/T 14172-2009 汽车静侧翻稳定性台架试验方法

GB 7956.1-2014

 HYPERLINK "http://standard.sist.org.cn/StdSearch/stdDetail.aspx?AppID=GB 7956.1-2014&v=7956.1$" \t "http://standard.sist.org.cn/StdSearch/_blank" 消防车 第1部分：通用技术条件（消防车侧翻稳定性）
	

	4.7  图形和文字标志

4.7.1

            4.7.5      

4.7.9

4.7.10
	GB 4094-1999 汽车操纵件、指示器及信号装置的标志（汽车）
GB/T 4094.2-2017电动汽车操纵件、指示器及信号装置的标志（电动汽车）

GB10396-2006 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则 （低速汽车和拖拉机运输机组安全标志）

GB 24315-2009 校车标识（校车）
GB/T 17676-1999 天然气汽车和液化石油气汽车 标志 (气体燃料汽车、两用燃料汽车)
	

	4.13驾驶人耳旁噪声要求
	GB/T 18697-2002声学 汽车车内噪声测量方法（汽车车内噪声测量方法）
	

	4.17.5其他要求
	GB/T 26774-2016 车辆运输车通用技术条件
	

	7制动
	GB 12676-2014 商用车辆和挂车制动系统技术要求及试验方法
	

	8.2  照明和信号装置的数量、位置、光色和最小几何可见度
	GB 4785-2007 汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装规定
	

	8.4车身反光标识和车辆尾部标志板
                8.4.1

8.4.5
	GB 25990-2010 车辆尾部标志板

GB 23254-2009 货车及挂车 车身反光标识
	

	8.5.1前照灯


	GB 4599-2007汽车用灯丝灯泡前照灯

GB 21259-2007汽车用气体放电光源前照灯

GB 25991-2010汽车用LED前照灯

GB 19152-2016发射对称近光和/或远光的机动车前照灯

GB/T 30036-2013汽车自适应前照明系统
	

	8.5.2 远光光束发光强度要求
	GB 4785-2007 汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装规定
	

	8.6其他电器设备及仪表

8.6.2

8.6.5

8.6.8
	GB/T 2408-2008塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法

GB/T 19056-2012行驶记录仪

GB 21668-2008危险物品运输车辆结构要求
	

	10.5.3 超速报警和限速功能
	GB/T 24545-2009 车辆车速限制系统技术要求
	

	11.2 客车的特殊要求
	GB 17578-2013 客车上部结构强度要求及试验方法
GB24407-2012专用校车安全技术条件
	

	11.3.11货运机动车的特殊要求
	GB 18564.1-2006 道路运输液体危险货物罐式车辆 第1部分：金属常压罐体技术要求（罐式危险货物运输车）
或GB18564.2-2008 道路运输液体危险货物罐式车辆 第2部分：非金属常压罐体技术要求（罐式危险货物运输车）
	

	11.5车门和车窗

11.5.6

11.5.7
	GB 9656-2003 汽车安全玻璃

GB 30678-2014 客车用安全标志和信息符号
	

	11.6座椅

11.6.2

11.6.8
	GB 13057-2014客车座椅及其固定件的强度

GB 24406-2012 专用校车座椅及其车辆固定件的强度
	

	11.7 内饰材料和隔音、隔热材料
	GB 8410-2006 汽车内饰材料的燃烧特性
	

	12.2.2 间接视野装置
	GB 15084-2006 机动车辆后视镜的性能和安装要求
	

	12.7.4牵引车与被牵引车的连接装置
	GB/T 31883-2015道路车辆 牵引连接件、牵引杆孔、牵引座牵引销、连接钩及环形孔机械连接件使用磨损极限
	

	12.8货车、专用专业车前下部防护要求
	GB 26511-2011商用车前下部防护要求
	

	12.9 侧面及后下部防护
	GB 11567-2017汽车和挂车侧面及后下部防护要求
	

	12.10客车的特殊要求

12.10.2

12.10.4
	GB 34655-2017客车灭火装备配置要求

GA 1264-2015公共汽车客舱固定灭火系统
	

	12.12.1危险货物运输车的特殊要求
	GB 13365-2005排气火花熄灭器的性能要求和试验方法


	

	12.14 三轮汽车和拖拉机运输机组的特殊要求 
	GB/T 8196-2003机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求
	

	12.15.2其他要求
	GB 19151-2003 三角警告牌
	

	13.6消防车、救护车、工程救险车和警车的附加要求
	GB 8108-2014车用电子警报器

GB 13954-2009消防车、救护车、工程救险车和警车标志灯具
	


