CNAS-CL01-A018征求意见稿修订说明
CNAS-CL01-A018《检测和校准实验室能力认可准则在建设工程检测领域的应用说明》自实施以来，在提高建设工程领域检测机构认可质量方面发挥了积极作用。随着建设工程领域实验室认可需求的扩大，以及工程验收鉴定等检测风险的提高，需要对一些要求更加明确更加细化，以更好地满足认可需求，根据CNAS工程建设与建材专业委员会2019年年会决议，对其进行修订，以满足当前该领域认可的发展需求。

2020年初，CNAS依托工程建设与建材专业委员会启动了了本应用说明的修订工作。2020年8月完成了对《检测和校准实验室能力认可准则在建设工程检测领域的应用说明》的修订及修订意见汇总整理，形成了征求意见稿。

在征求意见稿中，相对于CNAS-CL01-A018：2018，除编辑性修订外，主要技术变化为：

——修改并细化了人员方面的要求；

——增加了对“专业技术人员”的注释解释,并重新编排了“注”的序号；

——增加了“从事交通、水利行业结构工程检测的，应具有国家承认的相应职业资格”的要求；

——增加了从事人防工程、消防工程、建筑防雷工程检测的人员要求；

——增加了“从事建设工程领域检测的人员，从业人员的执业资格证书须注册到人员所在的检测机构，特殊行业管理规定除外”的要求。
该文件修订后，涉及业务系统中申请书及评审报告核查表的变更，后续将统一发送给相关部门进行处理。有关评审员培训将视情况进行，也可结合远程视频会议的形式开展。

附录1：CNAS- CL01-A018:2018与CNAS-CL01-A018:XXXX修订内容差异对照表
                                    2020年8月17日
附录1：
认可规范文件（CNAS- CL01-A018:2018与CNAS-CL01-A018:XXXX）修订内容差异对照表

	序号
	CNAS- CL01-A018:2018 (修订前)
	CNAS-CL01-A018: XXXX(修订后)
	备注

	
	条款号
	内容
	条款号
	内容
	

	1
	前言
	本文件代替：CNAS-CL44:2015。

相对于CNAS-CL44:2015，本文件除编辑性修订外，主要技术变化为：

——按照CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》换版进行修改，不增加新的要求。

本文件所代替文件的历次版本发布情况为： 

——CNAS-CL34：2012； 

——CNAS-CL44：2013；

——CNAS-CL44：2015
	前言
	本文件代替：CNAS-CL01-A018:2018。
相对于CNAS-CL01-A018:2018，本文件除编辑性修订外，主要技术变化为：

——修改并细化了人员方面的要求；

——增加了对“专业技术人员”的注释解释,并重新编排了“注”的序号；

——增加了“从事交通、水利行业结构工程检测的，应具有国家承认的相应职业资格”的要求；

——增加了从事人防工程、消防工程、建筑防雷工程检测的人员要求；

——增加了“从事建设工程领域检测的人员，从业人员的执业资格证书须注册到人员所在的检测机构，特殊行业管理规定除外”的要求。本文件所代替文件的历次版本发布情况为： 

——CNAS-CL34：2012； 

——CNAS-CL44：2013；

——CNAS-CL44：2015；

——CNAS-CL01-A018:2018。
	内容变更

	2
	6.2.2
	实验室从事检测工作的专业技术人员应具有建设工程检测相关专业技术经历，并经过上岗培训、考核和授权，其中，从事本岗位工作3年以上的检测人员不少于总人数的50%。实验室成立年限小于3年或实验室最高管理者（或主要管理者）发生变更时，实验室最高管理者（或主要管理者）应参加过实验室质量管理或认可相关知识的培训。

从事实验室技术管理的人员应具有相关专业高级技术职称或同等能力[注1]，在本实验室工作1年以上且具有5年以上检测及管理经历 。技术管理者除熟悉专业知识外，还应熟悉认可准则中要求的相关技术内容，例如测量溯源性、测量不确定度及质量控制等。 

管理层中从事实验室质量管理的人员应具有中级以上（含中级）技术职称或同等能力[注2]，在本实验室工作2年以上且具有5年以上检测及管理经历，经过实验室质量管理的培训并能提供相应有效证据。

注1：同等能力指博士学位以上（含），从事相关专业工作2年及以上；或硕士学位以上（含），从事相关专业工作7年及以上；或大学本科毕业，从事相关专业工作9年及以上；或大专毕业后，从事专业技术工作13年及以上。

注2：同等能力指博士学位以上（含），从事相关专业工作1年及以上；或硕士学位以上（含），从事相关专业工作3年及以上；或大学本科毕业，从事相关专业工作5年及以上；或大专毕业后，从事专业技术工作8年及以上。 

从事建设工程检测的专业技术人员满足下列条件之一，并经考核合格的，可独立开展检测工作： 

⑴具有相关专业理工科大学本科及以上学历且不低于1年的相关检测工作经历；

⑵具有相关专业理工科大专学历且不低于3年的相关检测工作经历；

⑶有中专（高中）学历和10年以上的相关检测经历。

实验室应对检测人员进行管理体系、检测知识及技能的培训，并经理论和现场操作考核合格后，方可授权上岗。

检测报告审核人、监督员应具有理工科相关专业工程师及以上技术职称或同等能力[注2]且从事相关专业检测工作3年以上； 

检测报告授权签字人应具有理工科相关专业高级工程师及以上技术职称或同等能力[注1]且从事相关专业检测工作5年以上；

地基基础工程检测、建筑结构工程检测、建筑幕墙工程、桥梁隧道工程、交通安全设施工程检测，除应符合上述要求外，还应满足下列要求：

a) 地基基础工程检测

　　专业技术人员中从事地基基础检测工作3年以上并具有相关专业中级以上（含中级）技术职称或同等能力[注2]的不得少于4名。

从事建筑工程地基基础工程检测的，至少1人应当具备注册土木工程师（岩土）执业资格。

从事交通行业地基基础工程检测的，应具有国家承认的相应的执业资格。

b)建筑结构工程检测

专业技术人员中从事建筑结构工程检测工作3年以上并具有相关专业中级以上（含中级）技术职称或同等能力[注2]的不得少于4名，且其中1人应当具备二级以上（含二级）注册结构工程师执业资格。从事钢结构焊接质量检测还应满足CNAS-CL01-A006《检测和校准实验室能力认可准则在无损检测领域的应用说明》的要求。

c)建筑幕墙工程检测

　　专业技术人员中从事建筑幕墙检测工作3年以上并具有相关专业中级以上（含中级）技术职称或同等能力[注2]的不得少于4名。

d) 桥梁隧道工程

专业技术人员中从事桥梁隧道工程检测工作3年以上并具有相关专业中级以上（含中级）技术职称或同等能力[注2]的不得少于4名，并应具有国家承认的桥隧专业执业资格。

e)交通安全设施工程检测

专业技术人员中从事交通安全设施检测工作3年以上并具有相关专业中级以上（含中级）技术职称或同等能力[注2]的不得少于4名，并至少有2人应具有国家承认的交通安全设施专业执业资格。

从事建设工程领域检测的人员，应是实验室签约聘用的专职人员，不得同时在其它同类检测机构中执业。

当实验室检测人员在12个月内离岗总量超过总人数的30%或人员变化影响其能力时，应及时向CNAS报告。
	6.2.2
	实验室从事建设工程检测工作的专业技术人员[注1]应具有建设工程检测相关专业技术经历，并经过上岗培训、考核和授权。实验室成立年限小于3年或实验室最高管理者（或主要管理者）发生变更时，实验室最高管理者（或主要管理者）应参加过实验室质量管理或认可相关知识的培训。

从事实验室技术管理的人员应具有相关专业高级技术职称，在本实验室工作2年以上且具有5年以上检测及管理经历。技术管理者除熟悉专业知识外，还应熟悉认可准则中要求的相关技术内容，例如测量溯源性、测量不确定度及质量控制等。 

管理层中从事实验室质量管理的人员应具有中级以上（含中级）技术职称或同等能力[注2]，在本实验室工作2年以上且具有5年以上检测及管理经历，经过实验室质量管理的培训并能提供相应有效证据。

注1：专业技术人员指检测人员、进行检测结果复核的人员、检测方法验证或确认的人员、签发证书或报告的人员（包括授权签字人）。

注2：同等能力指博士学位以上（含），从事相关专业工作1年及以上；或硕士学位以上（含），从事相关专业工作3年及以上；或大学本科毕业，从事相关专业工作5年及以上；或大专毕业后，从事专业技术工作8年及以上。

从事建设工程检测的专业技术人员满足下列条件之一，并经考核合格的，可独立开展检测工作： 

⑴
具有相关专业大学本科及以上学历，且不低于2年的相关检测工作经历；

⑵
具有相关专业大专学历，且不低于3年的相关检测工作经历；
⑶
有中专（高中）学历和10年以上的相关检测经历。

实验室应对检测人员进行管理体系、检测知识及技能的培训，并经理论和现场操作考核合格后，方可授权上岗。

检测报告审核人、监督员应具有建设工程相关专业工程师及以上技术职称，且从事相关专业检测工作3年以上； 

检测报告授权签字人应具有建设工程相关专业高级工程师及以上技术职称，在本实验室工作1年以上且从事相关专业检测工作5年以上。

地基基础工程检测、建筑结构工程检测、建筑幕墙工程、桥梁隧道工程、交通安全设施工程检测、人防工程、消防工程、建筑防雷工程，除应符合上述要求外，还应满足下列要求：

a)
地基基础工程检测

　　专业技术人员中从事地基基础检测工作3年以上并具有相关专业中级以上（含中级）技术职称的不得少于4名，其中具有相关专业高级职称的不得少于2名。

从事建筑工程地基基础工程检测的，至少1人应当具备注册土木工程师（岩土）执业资格；从事交通、水利行业地基基础工程检测的，应具有国家承认的相应的职业资格。

b)
建筑结构工程检测

专业技术人员中从事建筑结构工程检测工作3年以上并具有相关专业中级以上（含中级）技术职称的不得少于4名，其中具有相关专业高级职称的不得少于2名。

从事建筑结构工程检测的，至少1人应当具备一级注册结构工程师执业资格。从事钢结构焊接质量检测应满足CNAS-CL01-A006《检测和校准实验室能力认可准则在无损检测领域的应用说明》的要求。

从事交通、水利行业结构工程检测的，应具有国家承认的相应的职业资格。

c)
建筑幕墙工程检测

　　专业技术人员中从事建筑幕墙检测工作3年以上并具有相关专业中级以上（含中级）技术职称的不得少于4名，其中具有相关专业高级职称的不得少于2名。

d)
桥梁隧道工程

专业技术人员中从事桥梁隧道工程检测工作3年以上并具有相关专业中级以上（含中级）技术职称的不得少于7名，其中具有相关专业高级职称的不得少于2名。

从事桥梁隧道工程检测的，至少有7人应具有国家承认的桥隧专业职业资格。
e)
交通安全设施工程检测

专业技术人员中从事交通安全设施检测工作3年以上并具有相关专业中级以上（含中级）技术职称的不得少于5名，其中具有相关专业高级职称的不得少于1名。

从事交通安全设施工程检测的，至少有3人应具有国家承认的交通安全设施专业职业资格。
f）人防工程

专业技术人员中从事人防工程检测工作3年以上并具有相关专业中级以上（含中级）技术职称的不得少于8名，其中具有相关专业高级职称的不得少于3名。

从事人防工程检测的，相关专业领域要覆盖机械、力学、土木等领域。

g）消防工程

专业技术人员中从事消防工程检测工作3年以上并具有相关专业中级以上（含中级）技术职称的不得少于4名，其中具有相关专业高级职称的不得少于2名。

从事消防工程检测的，相关专业领域要覆盖消防、电气、土木等领域。有职业资格要求的需持职业资格证书。

h）建筑防雷工程

专业技术人员中从事建筑防雷工程检测工作3年以上并具有相关专业中级以上（含中级）技术职称的不得少于6名，其中具有相关专业高级职称的不得少于2名。

从事建筑防雷工程检测的，相关专业领域要覆盖电气、通信、土木等领域。
从事建设工程领域检测的人员，应是实验室签约聘用的专职人员，不得同时在其它同类检测机构中执业。从业人员的执业资格证书须注册到人员所在的检测机构，行业特殊管理规定除外。
	内容变更

	3
	7.8.2．1
	建设工程检测报告，除CL01《检测和校准实验室能力认可准则》规定的相关内容外，还应对检测对象、检测过程等进行具体描述，如果涉及抽样或见证等情况，需要注明相关单位和相关人员的信息。
	7.8.2.1
	建设工程检测报告，除CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》规定的相关内容外，还应对检测对象、检测过程等进行具体描述，如果涉及抽样或见证等情况，需要注明相关单位和相关人员的信息。

	内容变更


填表说明：

(1)请用下划线标注修订内容与原条款的不同之处；

(2)请于备注中注明“新增”、“删减”或“内容变更”。
