CNAS-EL-09征求意见稿修订说明
CNAS-EL-09《建材领域实验室认可能力范围表述说明》自实施以来，指导建材领域实验室认可的申请和评审工作，规范建材领域实验室的检测能力表述方面发挥了重要作用。随着建材检测领域的发展，以及认可相关文件和技术规范的更新，该表述说明不能有效指导建材领域检测机构申请以及认可评审等工作，根据CNAS工程建设与建材专业委员会2019年年会决议，需对其进行修订，以满足当前该领域检测机构认可的持续发展需求。

2020年初，CNAS依托工程建设与建材专业委员会启动了了本能力表述说明的修订工作。2020年8月完成了对《建材领域实验室认可能力范围表述说明》的修订及修订意见汇总整理，形成了征求意见稿。

在征求意见稿中，相对于CNAS-EL-09：2014，除编辑性修订外，主要技术变化为：

——条款1.3 中个别子领域名称进行修改；

——条款2.1删除了参考标准JGJ/T181-2009《房屋建筑与市政基础设施工程检测分类标准》；

——条款2.2和2.3，删除了“产品和”文字；

——条款3.2检测产品变更为检测对象； 
——条款3.3对填表要求进行了具体阐述；
——条款3.4进行了文字提炼；
——条款3.6新增内容 若标准增加修改单后，应在标准年号后加“/”标明修改单号，如《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）》GB/T 4336-2016/XG1-2017。特别是国外标准，如ASTM标准；
——删除附表里涉及的标准年代号。
该文件修订后，涉及CNAS网站认可说明类文件的变更，后续将统一发送给相关部门进行处理。有关评审员培训将视情况进行，也可结合远程视频会议的形式开展。

附录1：CNAS-EL-09:20XX与CNAS-EL-09:2014修订内容差异对照表

                                    2020年8月17日
附录1：
认可规范文件（CNAS- EL-09:2014与CNAS-EL-09:XXXX）修订内容差异对照表

	序号
	CNAS- EL-09:2014 (修订前)
	CNAS-EL-09: XXXX(修订后)
	备注

	
	条款号
	内容
	条款号
	内容
	

	1
	1.3
	本文建材领域主要是：水泥及其它胶凝材料，混凝土、砂浆类材料，金属材料及其制品，墙体、屋面和地面材料，防水材料，涂料，胶粘剂，建筑密封材料，混凝土结构加固材料，建筑物保温材料及其系统，管网材料，建筑木材/板材，石材/岩石，建筑玻璃，水泥混凝土制品，建筑防腐材料，建筑幕墙和门窗，土工，土工合成材料，路基路面材料，支座及伸缩装置，材料有害物质限量，等等。
	1.3
	本文建材领域主要是：水泥及其它胶凝材料，混凝土、砂浆类材料，金属材料及其制品，墙体、屋面和地面材料，防水材料，涂料产品，胶粘剂，建筑密封材料，混凝土结构加固材料，建筑物保温材料及其系统，管网材料，建筑木材/板材，石材/岩石，建筑玻璃，水泥混凝土制品，建筑防腐材料，建筑幕墙和门窗，土工，土工合成材料，路基路面材料，支座及伸缩装置，材料有害物质，等等。
	内容变更

	2
	2.1
	建材领域检测能力的推荐分类详见表1。实验室应结合各自的具体情况，在表1所示大类的条件下，可适当参考JGJ/T181-2009《房屋建筑与市政基础设施工程检测分类标准》。针对一些特殊的、或少量的材料，可根据其主要检测方法、或用途归入已有的材料类别中。
	2.1
	建材领域检测能力的推荐分类详见表1。针对一些特殊的、或少量的材料，可根据其主要检测方法、或用途归入已有的材料类别中。
	内容变更

	2
	2.2
	如果某大类申请产品和检测方法标准较多，可以将该大类拆分为若干二级子类（表1中第二大类）。但类别不宜拆分过细，如掺合料不宜再拆分出粉煤灰和矿粉两个类别出来。
	2.2
	如果某大类申请检测方法标准较多，可以将该大类拆分为若干二级子类（表1中第二大类）。但类别不宜拆分过细，如掺合料不宜再拆分出粉煤灰和矿粉两个类别出来。
	删减

	2
	2.3
	如果某类产品和检测方法标准申请较少，可以将大类适当合并，如将“紧固件”并入“金属材料及其制品” 、胶粘剂、建筑密封材料合并为一大类。如果某类产品和检测方法标准申请较多，可以将大类进一步拆分，如把支座从土工、路基路面材料大类中分列出来，等等。
	2.3
	如果某类检测方法标准申请较少，可以将大类适当合并，如将“紧固件”并入“金属材料及其制品”、胶粘剂、建筑密封材料合并为一大类。如果某类检测方法标准申请较多，可以将大类进一步拆分，如把支座从土工、路基路面材料大类中分列出来，等等。
	删减

	3
	3.2
	应对检测产品进行分类填写检测能力范围表，每一大类中检测对象的序号宜按1、2、3…流水排序（表1）。适用时，在同一大类中，多种检测产品应适当分类排列，但不需要明确标明类别（表2）。
	3.2
	应对检测对象进行分类填写检测能力范围表，每一大类中检测对象的序号宜按1、2、3…流水排序（表1）。适用时，在同一大类中，多种检测对象应适当分类排列，但不需要明确标明类别（表2）。
	内容变更

	3
	3.3
	在每一大类中，应按检测方法标准在前，产品标准在后的方式进行填写。产品标准中引用的外部检测方法标准应同时列出申请认可；产品标准中有自带的试验方法不作为检测方法标准列出。
	3.3
	在每一大类中，检测方法标准在前，其中能做哪些内容，需要具体写出（检测对象、项目/参数的描述应与对应的标准一致），并填写对应的条款号，若是某一项目/参数的检测方法标准，则不需要标注条款号。若产品等有关标准中某参数有具体试验方法的，对应部分处理同检测方法标准，并标上相应的检测方法条款号。
	内容变更

	3
	3.3.1
	参数的描述名称应与对应标准的表述完全一致。其中，试验方法标准中的参数应按标准中的顺序展开填写（原则上可列到一级参数），产品标准可以不展开填写，参数名称填写“全部参数”，或“部分参数”且在限制范围中填写能测/不测的参数。
	3.3.1
	检测对象、项目/参数的描述应与对应标准的表述完全一致。其中，检测方法标准中的项目/参数应按标准中的顺序展开填写。
	内容变更

	3
	3.3.2
	当某一参数涉及标准中规定的多种检测方法时，若全部能做，则不必在“限制范围”栏内填写检测方法；若仅能做或不做其中一种或多种检测方法时，应在“限制范围”中填写能做/不做的检测方法（表3）。
	3.3.2
	当某一项目/参数涉及标准中规定的多种检测方法时，若全部能做，则不必在“限制范围”栏内填写检测方法；若仅能做或不做其中一种或多种检测方法时，应在“限制范围”中填写能做/不做的检测方法（表2）
	内容变更

	3
	3.3.3
	当检测对象描述完全一致时，检测方法标准后可直接填写产品标准（表3中二（一）6）。
	3.3.3
	当检测对象描述完全一致时，标准可多个并列填写。
	内容变更

	3
	3.4
	一般情况下，不应填写有关评价方面的项目（参数）（它们属于检查机构认可范畴）。也不应填写有关产品技术规程、施工、设计、验收、评定等标准规范，除非它们涉及有具体的检测方法或具体明确的技术指标。在这种情况下，应把相应的章节号在标准后面标注出来（表4）。
	3.4
	不应填写有关评价方面的项目（参数）（它们属于检验机构认可范畴）。也不应填写有关产品技术规程、施工、设计、验收、评定等标准规范，除非它们涉及有具体的检测方法。在这种情况下，应把相应的检测方法章节号在标准后面标注出来（表4）。
	内容变更

	3
	
	
	3.6
	若标准增加修改单后，应在标准年号后加“/”标明修改单号，如《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）》GB/T 4336-2016/XG1-2017。特别是国外标准，如ASTM标准。
	新增

	3
	3.6
	试验方法标准和产品标准宜分别按以下顺序填写…
	3.7
	标准宜分别按以下顺序填写…
	删减

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


填表说明：

(1)请用下划线标注修订内容与原条款的不同之处；

(2)请于备注中注明“新增”、“删减”或“内容变更”。
